
ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 

CNPJ Nº 06.089.668/000133 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS / MA 

OBRA: URBANIZAÇÃO DE PARTE DA AVENIDA PRESIDENTE MÉDICI 

LOCAL: São João dos Patos / MA 

REFERENCIAS: SINAPI MA - 012022 COM DESONERAÇÃO / SEINFRA CE - 027.1 BDI: 25,00% 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT 

PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

SEM BDI COM BDI 

A SERVIÇOS PRELIMINARES 10.033,02 
1.1 C4541 PLACA PADRÃO D£ OBRA, TIPO BANNER M2 6,00 348,79 435,98 2.615,88 

1.2 93584 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO M2 6,00 886,53 1.108,14 6.648,84 
LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 

1.3 02873 
5000 M2) M2 2.328,18 0,26 0,33 768,30 

B DEMOLIÇÕES 2.030,33 
DEMOLIÇÃO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 

1.4 C1066 
(TALUDE EXISTENTE) M2 25,00 22,92 28,65 716,25 

1.5 C2941 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO CIMENTADO M2 67,60 15,55 19,44 1.314,14 

, .. 
C URBANIZAÇÃO 475.219,79 

1.0 MOVIMENTO DE TERRA 182.280,91 

1.1 C0930 CORTE MANUAL EM TERRA M3 1.786,84 46,66 58,32 104.208,51 
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. 

1.2 C0329 
PRODUZIDO (S/TRANSP.) M3 2.322,89 26,89 33,61 78.072,40 

2.0 ESCADARIAS 13.046,77 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÃMICOS FURADOS NA 

2.1 103322 VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 M2 80,40 49,31 61,64 4.955,86 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

2.2 94319 
CO M PACTAÇÃO MECANIZADA M3 4,60 63,82 79,77 366,94 

2.3 87620 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 

ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM M2 36,85 22,12 27,65 1.018,90 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

2.4 87879 CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL M2 29,50 2,90 3,62 106,79 

2.5 C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 

TRAÇO 1:3 M2 29,50 43,26 54,07 1.595,07 
C0923 CORRIMÃO EM MADEIRA MACIÇA ( PINTADA) M 56,70 70,59 88,24 5.003, 21 

3.0 GUIAS 96.419,49 
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 

3.1 94266 
CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA M 417,70 36,52 45,65 19.068,01 

3.2 C2927 RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO M 1.232,30 17,30 21,62 26.642,33 

3.3 94287 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN 

LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA M 1.232,30 32,92 41,15 50.709,15 
4.0 PAVIMENTAÇÃO / REVESTIMENTO DE TALUDES 97.457,08 
4.1 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO M2 1.391,87 1,89 2,36 3.284,81 

4.2 98679 

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO 

DA ARGAMASSA. AF_09/2020 M2 738,17 25,79 32,24 23.798,60 

www.saojoaodospatos.ma.gov.br 
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MÁ 

CN PJ N9 06.089:668/0001-33 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNO QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

SEM 8D1 COM BDI 

4.3 CP-001 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO/PISO COM CONCRETO MOLDADO 
IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO RÚSTICO M2 653,70 78,16 97,70 

4.4 101747 
RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS - PISO EM CONCRETO 20 MPA 

PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM M2 67,60 77,01 96,26 
5.0 DIVERSOS 

BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO 
5.1 C0361 

H=80cm (PINTADO) M 15,00 171,80 214,75 
5.2 C3451 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm UN 15,00 291,22 364,02 
6.0 PAISAGISMO 

6.1 C2035 PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO M3 180,29 142,62 178,27 

6.2 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS M2 901,43 12,61 15,76 
7.0 IRRIGAÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS / ESGOTO 

7.1 86910 TORNEIRA CROMADA, 1/2 OU 3/4 UN 18,00 85,47 106,84 

7.2 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 300,00 15,71 19,64 

7.3 89357 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, ON 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 200,00 23,56 29,45 

7.4 95635 
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, 

EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (~") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO) UN 6,00 150,73 188,41 
HIDRÔMETRO ON 25 (3), 5,0 M3/H FORNECIMENTO E 

7.5 95675 
INSTALAÇÃO UN 6,00 160,07 200,08 
TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,.ON 40 MM 

7.6 91792 (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES M 50,00 44,62 55,77 
I UbU Ut 1'VL, Jtltlt r UIÇIVIHL, t~CaU 1 U rI tUTAL, UN 5U MM 

7.7 91793 (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES M 50,00 72,20 90,25 
TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM 

7 8 91794 
RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG: SANITÁRIO, PRUMADA
DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES 
E FIXAÇÕES M 50,00 39,15 48,94 
TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL 

7.9 91795 
DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., 
VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E 
CORTES, FIXAÇÕES M 50,00 63,07 78,84 

8.0 LIMPEZA E VERIFICAÇÃO 

8.1 C0708 
CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 30,00 3,41 4,26 
COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO 

8.2 C2987 
BASCULANTE M3xKM 900,00 1,01 1,26 

a. 
Importa o presente orçamento a quantia de R$ 487.283,20 

A (quatrocentos e oitenta e sete mil, duzentos e oitenta e três reais e vinte centavos) Eng° Civil . CREA Jl0Qt5720Z1 

63.866,49 

6.507,18 
8.681,55 

3.221,25 
5.460,30 

46.346,13 
32.139,59 

14.206,54 
29.726,06 

1.923,12 

5.892,00 

5.890,00 

1.130,46 

1.200,48 

2.788,50 

4.512,50 

2.447,00 

3.942,00 

1.261,80 

127,80 

1.134,00 

{ 487.283,20 ~ 

www.saojoaodospatos.ma.gov.br 
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São Joãó dos Patos/MA 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 

CNPJ NQ06,089.658/0001-33 

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS / MA 
OBRA: URBANIZAÇÃO DE PARTE DA AVENIDA PRESIDENTE MÉDICI 
LOCAL: São João dos Patos / MA 

REFERENCIAS: SINAPI MA - 012022 / SEINFRA CE - 027 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

ITEM DESCRIÇÃO DA ETAPA 
VALOR COM 

BDI 
MÊSES 

1 2 3 

A SERVIÇOS PRELIMINARES 10.033,02 
10.033,02 - - 

100,00% 

B DEMOLIÇÕES 2.030,39 
676,80 676,80 676,80 

33,33% 33,33% 33,33% 

C URBANIZAÇÃO 475 219,79 
158.406,60 158.406,60 158.406,60 

33,33% 33,33% 33,33% 

TOTAIS PARCIAIS 
169.116,41 159.083,39 159.083,39 

34,71% 32,65% 32,65% 

TOTAIS ACUMULADOS 
169.116,41 328.199,81 487.283,20 

34,71% 67,35% 100,00% 

TOTAL GERAL DA PLANILHA 487.283,20 

www. saojoaodos patos, ma. gov. br 
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA 



ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 

CNPJ N2 06.089.668/0001-33 

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS / MA 

OBRA: URBANIZAÇÃO DE PARTE DA AVENIDA PRESIDENTE MÉDICI 

LOCAL: São João dos Patos / MA 

REFERENCIAS: SINAPI MA - 012022 / SEINFRA CE - 027 

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS 

CÓDIGO DE 
INSUMOS 

COMPONENTE UNID. CONSUMO 
CUSTO UNIT. 

(R$) 
TOTAL 

CP-001 
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO/PESO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 

EM OBRA, ACABAMENTO RÚSTICA 
M2 

78,16 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1937 17,44 3,38 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1354 17,21 2,33 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3291 13,55 4,46 

94964 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1)-

PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 

M3 0,0728 
338,44 24,64 

4517 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) M 0,4500 3,58 1,61 
43146 ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO KG 1,7391 10,42 18,12 
43144 DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO KG 0,0545 44,26 2,41 

43143 SELANTE ACRILICO PARA TRATAMENTO /ACABAMENTO SUPERFICIAL DE 

CONCRETO ESTAMPADO, APARENTE, PEDRAS E OUTROS L 0,1333 32,51 4,33 
MERCADC"MOLDE DE POLIURETANO -PARA ESTAMPAGEM DE CONCRETO M2 0;0025 -  _100,00 0,25 

102492 
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021 M2 

1,0000 
16,63 16,63 

Pra#' 

En1• Civil  CI A '13'09fi7?p22 

wvdw.saojoaodaspatos.ma.gov.br 
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 

CNPJ N2 06.089.668/O001-33 

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS / MA 

OBRA: URBANIZAÇÃO DE PARTE DA AVENIDA PRESIDENTE MÉDICI 

LOCAL: São João dos Patos / MA 

REFERENCIAS: SINAPI MA - 01.2022 / SEINFRA CE - 027 

Encargos Sociais Soba a Mão de Obra: 
CÓDIGO DESCRIÇÃO 

COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO 

NORISTA (%) MENSALISTA (%) NORISTA (%) MENSALISTA (%) 

Grupo A 

Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 

A2N2 JCJÌ 
S 1 5 , 

L,:3 ~/0 
i 5 
1,JV U 

+ 50n 
i,J V/ü 

5 Q 
t,Jli~ 

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

A8 k 1 S 8, Jb% $;00% 8;00% 8,00% 

A9 SECONCI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

A Total 17,80% 17,80% 37,80% 37,80% 

Grupo B 

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,87% Não incide 17,87% Não incide 

B2 Feriados 3,95% Não incide 3,95% Não incide 

B3 Auxilio- Enfermidade 0;86% 0;67% 0;86% 0,67% 

B4 13° Salário 10,70% 8,33% 10,70% 8,33% 

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06% 

B6 Faltas Justificadas 0,71% 0,56% 0,71% 0,56% 

B7 Dias de Chuva 1,46% Não incide 1,46% Não incide 

B8 Auxílio Acidentes de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08% 

B9 Férias Gozadas 14,04% 10,93% 14,04% 10,93% 

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 

B Total 49,80% 20,66% 49,80% 20,66% 

Grupo C 

Cl Aviso Prévio Indenizado 4,44% 3,46% 4,44% 3,46% 

C2 Aviso Prévio Trabalhado" 0,10% 0,08% 0,10% 0,08% 

C3 Férias Indenizadas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,94% 3,07% 3,94% 3,07% 

C5 Indenização Adicional 0,37% 0,29% 0,37% 0,29% 

C Total 8,85% 6,90% 8,85% 6,90% 

Grupo D 

D1 Reicidëncia de Grupo A"sobre Grupo i3" 8;86%- 3,68% 18,82% 7,81% 

D2 
Reincidêcia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhando e 

Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 
0,37% 0,29% 0,39% 0,31% 

D Total 9,23% 3,97% 19,21% 8,12% 

Total (A+B+C+D) 85,68% 49,33% 115,66% 73,48% 

Utilizamos as Tabelas SINAPI de Insumos e de Composições do tipo: COM DESONERAÇÃO 

ESTÃO SENDO ADOTADOS OS PERCENTUAIS ABAIXO: 

Código % dos Grupos %Total de Encargos Sociais Sobre a Mão de Obra: 

A: 17,80% 

HORISTA MENSALISTA-B: 43,25% 

C: 15,04% 

vv vw.saojoaodospatos.ma.gov.br lzr ics € . .:~
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA 

F~g° Div~I - Cf4EA 13"O{íá72 
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PREFEITURA DE 

São JOÃO 
DOS PATOS 

GOVERNO DO POVO 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 
CNPJ Nº 06.089.668/0001-33 

MEMORIAL DESCRITIVO/ 

F 

N 

ES 

C R Y 

tCN~CASi 

ASO ~ ~ EXECUÇÃO 

OBRA: URBANIZAÇÃO DE PARTE DA AVENIDA PRESIDENTE 
MÉDICI, EM SÃO JOÃO DOS PATOS-MA 
LOCAL: SÃO JOÃO DOS PATOS / MA 
DATA: MARÇO / 2022 
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PREFEITURA DE 

GOVERNO 00 POVO 

PROJETO 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 

CNPJ Nº 06.089.668/0001-33 

MEMORIAL DESCRITIVO 

~~. 

e 

Objetiva-se com este projeto a implantação e execução da Urbanização de Parte da Avenida 
Presidente Médici no município de São João dos Patos I MA. O empreendimento abrange uma 
área de A = 2328,18m2. Todas as características do referido empreendimento estão contidas no 
projeto arquitetônico e demais projetos complementares. 

SERVIÇOS PRELIMINARES: 
Será colocada em local adequado, uma Placa Identificativa da Obra nas 

dimensões (3 x 2) m e a construção do barracão de madeira coberto de telha de cimento 
amianto nas dimensões (5x8)m para funcionar como escritório e para a guarda de 
materiais e ferramentas a ser utilizadas na obra; 

Deverão ser executados, mediante utilização de equipamentos adequados, os 
serviços de desmatamento e limpeza nas áreas destinadas à implantação das obras e 
serviços. 

Locação da obra - deverão ser executadas guias de locação constituídas de tábuas e sarrafos 
niveladas, solidamente pregadas às estacas fincadas no terreno, totalmente travadas, para que 
não se desloquem. No caso do processo gabarito, a marcação deverá ser clara, não admitindo 
interpretação dúbia e permitindo fácil controle. A locação da edificação será feita estritamente 
de acordo com o projeto. Para o Canteiro de Obra será feito um barracão com suas instalações 
elétricas, hidráulicas e sanitárias internas, bem como as ligações provisórias externas de água 
e energia com a concessionária local. A locação da edificação será feita com tábuas comuns 
com reaproveitamento em 8 vezes e estritamente de acordo com o projeto. 

URBANIZAÇÃO: 

ESCADARIAS 
As escadarias serão feitas de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados com 

contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), e revestidas com chapisco aplicado em 
alvenarias com reboco cl argamassa de cimento e areia peneirada, traço 1:3 e terão corrimão 
em madeira maciça (pintada). 

GUIAS 
Para o acabamento do perímetro da Avenida será executado meio fio em 

concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa cimento e areia traço 1:3. 

PAVIMENTAÇÃO 
Toda a área a ser construída deverá ser regularizada e devidamente compactada 

manualmente com soquetes. 
Para a pavimentação serão executados 03 (três) tipos de pavimentos: piso 

cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm e 
revestimento/piso com concreto moldado in loco, acabamento isico, além de serem 

i'►~f~i~~;~~ á: a. 2 
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PREKEITURA DE 

SÃO JOÃO 
, V I DOS PATOS 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 

CNPJ Nº 06.089.668/0001-33 

L!i 31t:(°f ç~~? 

feitas recuperação de calçadas com piso em concreto 20 mpa, espessura 7cm onde se 
fizerem necessárias. 

MOBILIÁRIO DA PRAÇA 

Fazendo parte do conjunto da urbanização, o mobiliário da mesma está 
constituído de bancos em base de alvenaria e assento em concreto armado com pintura 
anodizada, de acordo com projeto e planilhas orçamentárias. Além dos bancos, serão 
colocadas lixeiras com capacidade de 20L com suporte tubular. 

PAISAGISMO

O paisagismo terá canteiros com forração e grama, além de plantas típicas da 
região. A área para todos os canteiros e jardins em geral, receberá camada de terra 
vegetal. 

IRRIGAÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS I ESGOTOS: 

Para a irrigação dos canteiros e jardins serão executada rede de água em PVC nos 
diâmetros de 25mm e 32mm, com torneiras e demais conexões de acordo com planilhas 
orçamentárias e projeto hidráulico. Nos esgotos serão executados complementos de redes de 
esgotos em PVC nos diâmetros de 40mm, 50mm, 75,00mm e 100mm, com conexões de acordo 
com planilhas orçamentárias e projeto hidráulico 

LIMPEZA GERAL 

A praça será entregue completamente limpa. Os pisos, as circulações, os canteiros e a 
as jardineiras perfeitamente livre de todos os resíduos, sujeiras e deixando passeios e acessos 
livres de qualquer entulho de construção. Os ambientes do Quiosque deverão estar em perfeito 
estado de limpeza e higiene. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS /NORMAS DE EXECUÇÃO 

1.0 -SERVIÇOS PRELIMINARES: 
Eng Civil - 

0 q -:º 
~EA i;1a4S72A22 

1.1 - Mobilização e desmobilização de equipamentos - un: 
Todos os equipamentos necessários à execução dos serviços da obra serão 

postos (disponibilizados) na área do Canteiro de Obra e, também, após a conclusão dos 
serviços os mesmos deverão ser retirados (deslocados) da área do Canteiro de Obra. 
Estes procedimentos anteriores e posteriores ao período de execução da obra, com 
relação aos equipamentos necessários, são a mobilização e a desmobilização de 

3 



.PREFEITURA DE 

SÃO JOÃO 
DOS PATOS 

GOVERNO OD POVO 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 

CNPJ Nº 06.089.668/0001-33 

equipamentos feitos pela empresa contratada (executora da obra), através de meios de 
transportes adequados e/ou próprios. 

1.2 - Placa de identificação da obra (incluindo fornecimento, transporte e 
instalação) — m2: 

Será confeccionada a placa da Obra, conforme padrão da Cef/Ministério. O 
material a ser utilizado na confecção será: 

- Placa: (2,00x3,00)m = 6,0Dm2
- Placa em folha de zinco de 2,50mm 
- Apoio: peça em madeira 3"x6" de lei do tipo jatobá c/á,00m de altura. 
- Contraventamento: sarrafo de madeira 1 "x4" c/comprimento de 3,20m 
Todas as peças serão fixadas com pregos 2'/2 x 1 % x 13. 
A placa deverá ser instalada em local de fácil visibilidade. 

1.3 - Canteiro/barracão de obra - em madeira incl inst hidrossanitários e elétricas 
—m2: 

O local para instalação do Canteiro de Obras será estudado de comum acordo 
entre a Fiscalização e a Contratada, sendo localizado onde melhor aprouver, se possível 
sem a interferência com a execução dos serviços. O Barracão da obra será construído 
com fechamento lateral em madeira e cobertura em fibrocimento e com 40 m2, inclusive 
instalações hidrossanitários e elétricas, conforme procedimento de praxe em obras com 
a finalidade própria para guardar ferramentas e equipamentos (almoxarifado) e para 
banheiros. 

A localização das instalações provisórias deverá obrigatoriamente levar em 
consideração o fluxo de entrada e saída de materiais e pessoal, de modo a não 
prejudicar o andamento da obra. 

1.4 - Ligação provisória de água e instalação de sanitário p/ obra - un: 
ÁGUA. 
Os tubos e conexões serão de tipo soldável, instalações prediais de água fria em 

PVC rígido (NBR 5648/99 - Sistemas prediais de água fria — Tubos e conexões de PVC 
6.3, PN 750 KPa, com junta soldável). 

O abastecimento de água ao canteiro será efetuado, obrigatoriamente, sem 
interrupção, mesmo que o construtor tenha que se valer de caminhão-pipa. 

Prcfwt ! 3

ESGOTOS SANITÁRIOS: Ç "

Caso o logradouro possua coletor de esgotos, o construtor poderá conectar a 
rede provisória à existente. 

Caso não exista, poderá ser construído uma fossa séptica ou sistema de fossa 
/sumidouro definitivo. 
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1.5 - Ligação provisória de luz e força p/ obra - entrada provisoria aérea — energia 
elétrica trifásica 40A poste madeira - un: 
A ligação provisória de energia elétrica ao canteiro obedecerá rigorosamente as 

normas da Concessionária Elétrica local (CEMAR). 
Rede: Os ramais e sub-ramais internos serão executados com condutores 

isolados por camada termoplástica, devidamente dimensionados para atender as 
respectivas demandas dos pontos de utilização. Os condutores aéreos serão fixados 
em postes de madeira com isoladores de porcelana. As emendas de fios e cabos serão 
executadas com conectores apropriados e guarnecidos com fita isolante. Não serão 
admitidos fios desencapados. Todos os circuitos serão dotados de disjuntores 
termomagnéticos. 

Cada máquina ou equipamento receberá proteção individual, de acordo com a 
respectiva potência, por disjuntor, fixado próximo local de operação. 

1.6 - Locação da obra c/ gabarito de madeira — m2: 
A locação da obra deverá ser executada somente por profissional habilitado, 

utilizando instrumentos e métodos adequados, que deverá implantar gabarito de 
madeira com cotas de nível perfeitamente definidas para demarcação dos eixos. 

O gabarito será executado em madeira, envolvendo todo o perímetro da obra. As 
tábuas que compõem esses quadros precisam ser niveladas bem fixadas em barrotes 
(3x3)" e travadas para resistirem à tensão dos fios e demarcação sem oscilar ou fugir 
da posição correta. 

Após a execução do gabarito, serão marcados no mesmo eixo de paredes ou 
pilares do palco, jardins e piso da praça, segundo as dimensões do projeto. 

Deverão ser executados, mediante a utilização de equipamentos manuais 
adequados, para limpeza da área destinada à construção. O material resultante deverá 
ser retirado da área para que seja colocada a placa indicativa da obra em local visível. 

1.7 - Levantamento planialtimétrico cadastral — m2: 
Será realizado levantamento planialtimétrico cadastral (serviço de praxe) para 

acompanhamento e desenvolvimento dos trabalhos em todo perímetro do canteiro de 
obras. O levantamento obra deverá ser executado somente por profissional habilitado, 
utilizando instrumentos e métodos adequados, que deverá implantar marcos e gerar 
relatórios com suas respectivas referências/informações. 

1.8 - Sondagens à percussão - incluindo mobilização, instalação, deslocamento e 
perfuração - m: 

Será realizado sondagem em todo perímetro do canteiro de obras para 
averiguar/definir resistência do terreno (serviço de praxe) e referendar as estruturas de 
fundação adotadas. A sondagem deverá ser executada somente por profissional 
habilitado, utilizando instrumentos e métodos adequados, que deverá implantar marcos 
e gerar relatórios com suas respectivas referências/informações. 
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2.0 - ESCAVAÇÕES E TERRAPLENAGEM: 

2.1 - Limpeza de terreno sem transporte, inclusive camada vegetal até 30 cm de 
profundidade, exceto área molhada (solo mole sob lâmina d'água), inclusive 
regularização da área c/ motoniveladora 185 a 200 CV — m2: 

Será realizado limpeza do terreno p/a remoção de matéria orgânica e outros 
corpos estranhos (entulhos), em todo perímetro do canteiro de obras, p/ proporcionar 
uma área satisfatória à obra, conf. projeto. A Regularização do terreno, 
c/motoniveladora (ou carregadeira) deverá ser realizada em toda a área, p/ que haja a 
perfeita marcação das medidas adotadas p/ execução do projeto. 

2.2 - Nivelamento geométrico - m: 
Será realizado o nivelamento geométrico em todo perímetro do canteiro de obras, 

c/uso de aparelho de nível, p/proporcionar uma área satisfatória à obra, conf. projeto. O 
Nivelamento deverá ser executado somente por profissional habilitado, utilizando 
instrumentos e métodos adequados, que deverá implantar marcos e gerar relatórios 
c/suas respectivas referências/ informações. 

2.3 - CORTE - Escavação mecânica de solo mole sob lâmina d"água (o Volume do 
movimento de terra está referendado pelo levantamento topográfico através 
das Seções Transversais das Seções: Inicial, 09, 10, 11,  , 18, 19 e Final, 
que está apresentado na Planta 03/06 = Seções Transversais - Etapa I) -
escavação submersa - dragagem e carga (sem transporte) — m3: 

As escavações dentro d'água serão executadas nos locais e dimensões 
determinadas de projeto c/uso de equipamento apropriado (serviço de praxe). As 
escavações necessárias à construção a qual se destinam, serão efetuadas de modo a 
não ocasionar danos a terceiros. As cavas de fundação serão executadas de acordo 
c/os projetos apresentados, natureza do terreno e volume a ser deslocado. 

2.4 - Transporte de solo (sem carga) para bota-fora na DMT = 10km, inclusive 
empolamento de 35% (áreas molhada e não molhada) material escavado de 
1a e 2a categoria c/caminhão bascul. (6M3) — m3/km: 
O transporte do material escavado para fora do canteiro de obra (bota-fora) será 

executado por Carregadeira e Caminhão basculante (serviço de praxe). 

2.5 - Espalhamento do material escavado (no bota fora) — m3: 
O espalhamento do material que foi escavado e transportado p/ fora do canteiro 

de obra, será, no bota-fora, executado por Carregadeira e/ou trator d esteira (serviço 
de praxe). 

Yrtfai#~re L~3iz: 
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2.6 - ATERRO - Escavação mecânica / Fornecimento de solo 1a / 2a categoria, sem 
carga e sem transporte (o Volume do movimento de terra está referendado 
pelo levantamento topográfico através das Seções Transversais das 
Seções: Inicial, 09, 10, 11,  , 18, 19 e Final, que está apresentado na Planta 
03/06 = Seções Transversais - Etapa I) — m3: 

As escavações na jazida para importar material para o canteiro de obra será 
executada por Carregadeira e/ou trator de esteira (serviço de praxe). As escavações 
necessárias à construção a qual se destinam, serão efetuadas de modo a não ocasionar 
danos a terceiros. 

2.7 - Carga e Transporte de solo 1a / 2a categoria na DMT =10 Km — m3: 
O transporte do material escavado na jazida para o canteiro de obra será 

executado por Carregadeira e Caminhão basculante (serviço de praxe). 

2.8 - Reenchimento de vala com compactação mecânica sem fornecimento de 
terra (compactador tipo sapo até 35 Kg), em camadas de 20 em 20 
cm —m3: 

Os trabalhos de Reenchimento (reaterro) serão executados com material arenoso 
e isento de substâncias orgânicas e em camadas de 0,20 m convenientemente 
compactadas de forma mecânica e aprovadas pela fiscalização. O compactador usado 
deverá ser tipo sapo até 35 Kg (serviço de praxe). O reaterro das escavações provisórias 
e o enchimento junto a arrimos deverão ser executados cuidadosamente, de modo a 
impedir deslocamentos que afetem a própria estrutura ou edificações adjacentes. O 
reaterro será na medida do possível com material proveniente das escavações. A 
execução das escavações implicará em total responsabilidade da Contratada, pela sua 
resistência e estabilidade. 

Pref ei#ºs 
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ANEXOS; 
PLA N Tl "A S p E 

ORÇA MENTO. 

SÃO JOÃO DOS PATOS / MA, MARÇO DE 2022. 
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