
OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PEDRO GUIMARÃES

LOCAL: CENTRO - SÃO JOÃO DOS PATOS

ITEM FONTE DESCRIÇÃO UNIDADE DESCRIÇÃO QUANTIDADE
1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 C1937 PLACA DA OBRA M2 largura 3m x altura 2m 6,00                          

1.2 C2942 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA M2 área de piso existente 948,29                     

1.3 CPU-3 RETIRADA DE COBERTURA - QUIOSQUE M2 área de cobertura existente 24,54                       

2 COBERTURA QUIOSQUE

2.1 C1337 TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA M2 área da cobertura do quiosque 24,54                       

2.2 C4462 COBERTURA CERAMICA M2 área da cobertura do quiosque 24,54                       

2.3 35276 PILAR EM MADEIRA M 6 pilares x altura 3m 18,00                       

3 PAVIEMENTAÇÃO

3.1 87634

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 M2 área a ser pavimentada com ladrilho 785,90                     

3.2 92393

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_12/2015 M2 área do estacionamento 30,00                       

3.3 C1586 LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO M2 área a ser pavimentada com ladrilho 785,90                     

3.4 C0046 ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm M2

comprimento total 117,50m x altura média 

0,30m 35,25                       

4 REVESTIMENTO E PINTURA

4.1 C0047 ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm M2

comprimento total 117,50m x altura média 

0,40m 47,00                       

4.2 C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE M2 2x a área de alvenaria 94,00                       

4.3 C2122 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE M2 2x a área de alvenaria 94,00                       

4.4 C1616 	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2 área de alvenaria + área do quiosque 255,88                     

4.5 C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" M2 área pavimentada com ladrilho 785,90                     

5 ILUMINAÇÃO 

5.1 100621 POSTE DE AÇO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 UN conforme projeto 5,00                          

5.2 42248 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX UN conforme projeto 15,00                       

5.3 91836

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M estimativa 80,00                       

5.4 C1375 FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2 M estimativa 240,00                     

6 HIDRAULICO

6.1 91785

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM 

(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 M estimativa 30,00                       

6.2 I7496 TORNEIRA  P/ JARDIM CROMADA UN estimativa 2,00                          

6.3 COMPOSIÇÃO REVISÃO HIDROSANITÁRIA QUIOSQUE KIT 1 revisão sanitária 1,00                          

7 PAISAGISMO

7.1 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 área de jardins 109,92                     

8 URBANIZAÇÃO

8.1 C3440 BANCO EM CONCRETO S/ ENCOSTO M comprimento total dos bancos 40,00                       

8.2 C4065 GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO M2

comprimento total dos bancos x largura 

0,50m 20,00                       

8.2 C3451 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm UN 03 lixeiras distribuidas pela praça 3,00                          

9 ACESSIBILIDADE

9.1 I8623 PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm M2

 quantidade 6 x área do piso 0,3x0,3x x 

rampas 4 2,16                          

9.2 101747 RAMP EM PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 M2 4 rampas de 1,50 x x1,50 9,00                          

10 LIMPEZA FINAL

10.1 C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M2 área do quiosque 24,54                       

OBS: QUANTITATIVOS LEVANTADOS DO PROJETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS

MEMORIA DE CÁLCULO



OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PEDRO GUIMARÃES

LOCAL: CENTRO - SÃO JOÃO DOS PATOS FONTE: SINAPI 05/2022 SEINFRA 27.1

BDI: 24,39%

Desonerado: 
Horista: 86,61%   
Mensalista: 49,67%

ITEM FONTE DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO PREÇO C/ BDI PREÇO TOTAL
1 SERVIÇOS INICIAIS 10.442,21R$                                              

1.1 C1937 PLACA DA OBRA M2 6,00                          151,47                      188,41                           1.130,48R$                                                 

1.2 C2942 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA M2 948,29                      7,78                          9,68                                9.177,12R$                                                 

1.3 CPU-3 RETIRADA DE COBERTURA - QUIOSQUE M2 24,54                        4,41                          5,49                                134,62R$                                                    

2 COBERTURA QUIOSQUE 10.790,49R$                                              

2.1 C1337 TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA M2 24,54                        125,14                      155,66                           3.819,94R$                                                 

2.2 C4462 COBERTURA CERAMICA M2 24,54                        63,39                        78,85                             1.935,00R$                                                 

2.3 35276 PILAR EM MADEIRA M 18,00                        224,90                      279,75                           5.035,56R$                                                 

3 PAVIEMENTAÇÃO 234.035,98R$                                            

3.1 87634

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 M2 785,90                      120,07                      149,36                           117.378,15R$                                            

3.2 92393

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_12/2015 M2 30,00                        53,80                        66,92                             2.007,65R$                                                 

3.3 C1586 LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO M2 785,90                      114,46                      142,38                           111.893,92R$                                            

3.4 C0046 ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm M2 35,25                        62,86                        78,19                             2.756,25R$                                                 

4 REVESTIMENTO E PINTURA 36.171,30R$                                              

4.1 C0047 ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm M2 47,00                        36,38                        45,25                             2.126,89R$                                                 

4.2 C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE M2 94,00                        6,18                          7,69                                722,61R$                                                    

4.3 C2122 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE M2 94,00                        21,79                        27,10                             2.547,83R$                                                 

4.4 C1616 	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2 255,88                      25,43                        31,63                             8.094,09R$                                                 

4.5 C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" M2 785,90                      23,20                        28,86                             22.679,88R$                                              

5 ILUMINAÇÃO 47.095,61R$                                              

5.1 100621 POSTE DE AÇO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 UN 5,00                          4.533,64                  5.639,39                       28.196,97R$                                              

5.2 42248 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX UN 15,00                        846,63                      1.053,12                       15.796,85R$                                              

5.3 91836

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 80,00                        10,56                        13,14                             1.050,85R$                                                 

5.4 C1375 FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2 M 240,00                      6,87                          8,55                                2.050,94R$                                                 

6 HIDRAULICO 2.501,99R$                                                

6.1 91785

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM 

(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 M 30,00                        34,89                        43,40                             1.301,99R$                                                 

6.2 I7496 TORNEIRA  P/ JARDIM CROMADA UN 2,00                          53,40                        66,42                             132,85R$                                                    

6.3 COMPOSIÇÃO REVISÃO HIDROSANITÁRIA QUIOSQUE KIT 1,00                          857,91                      1.067,15                       1.067,15R$                                                 

7 PAISAGISMO 2.037,27R$                                                

7.1 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 109,92                      14,90                        18,53                             2.037,27R$                                                 

8 URBANIZAÇÃO 22.758,97R$                                              

8.1 C3440 BANCO EM CONCRETO S/ ENCOSTO M 40,00                        282,76                      351,73                           14.069,01R$                                              

8.2 C4065 GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO M2 20,00                        305,62                      380,16                           7.603,21R$                                                 

8.2 C3451 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm UN 3,00                          291,22                      362,25                           1.086,75R$                                                 

9 ACESSIBILIDADE 1.035,27R$                                                

9.1 I8623 PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm M2 2,16                          49,48                        61,55                             132,94R$                                                    

9.2 101747 RAMP EM PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 M2 9,00                          80,60                        100,26                           902,33R$                                                    

10 LIMPEZA FINAL 35,71R$                                                      

10.1 C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M2 24,54                        1,17                          1,46                                35,71R$                                                       

OBS: QUANTITATIVOS LEVANTADOS DO PROJETO VALOR TOTAL 366.904,81R$                     

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS



OBJETO:

LOCAL:

AC 2,00%

SG 0,80%

R 0,97%

DF 0,59%

L 3,50%

CP 3,65%

ISS 5,00%

CPRB 4,50%

BDI PAD 18,27%

BDI DES 24,39%

Observações:

Data

COMPOSIÇÃO DO BDI

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas
% 

Adotado

Local

BDI =
(1+K1+K2)*(1+K3)

 - 1
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 0%, com a respectiva 

alíquota de 0%.

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PEDRO GUIMARÃES

CENTRO - SÃO JOÃO DOS PATOS

São João dos Patos segunda-feira, 13 de dezembro de 2021

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)



Código Descrição Unidade Coeficiente Preço  Total 

I2543 SERVENTE H 6 15,55            93,30 

I2320 ENCANADOR H 6 20,32          121,92 

         215,22 

I1449 LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 25X3/4" UN 1 1,31              1,31 

I2012 TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") UN 1 11,83            11,83 

I2200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') M 0,5 2,99              1,50 

I0174 BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA UN 2 148,5          297,00 

I2457 TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 50MM - (NBR 5688) M 3 6,65            19,95 

I1282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM UN 1 6,16              6,16 

I2456 TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688) M 6 10,84            65,04 

I1319 JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2") UN 2 12,05            24,10 

I0475 CAP PVC SOLD. MARROM DIAM. 25MM (3/4'') UN 1 0,99              0,99 

I6120 TORNEIRA DE PLÁSTICO 3/4" (PADRÃO MUTIRÃO) UN 2 10,29            20,58 

         448,46 

C3021
PIA DE COZINHA EM MARMORITE 1,00x0,50m COMP. 

- PADRÃO POPULAR
UN 1 194,23          194,23 

         194,23 

         857,91 

 INCLUSOS 

                 -   

         857,91 

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

I2543 SERVENTE H 0,25 15,55 3,8875

I2070 TELHADISTA H 0,025 20,77 0,5192

4,4068

4,41

INCLUSOS

0

4,41

TOTAL MAO DE OBRA

COMPOSIÇAO UNITARIA

REVISÃO HIDROSANITÁRIA QUIOSQUE

MAO DE OBRA

Encargos

BDI

TOTAL GERAL

MATERIAIS

TOTAL MATERIAIS

SERVIÇOS

TOTAL SERVIÇOS

Total Simples

BDI

TOTAL GERAL

RETIRADA DE COBERTURA QUIOSQUE

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA

Total Simples

Encargos

https://sites.seinfra.ce.gov.br/siproce/onerada/html/C3021.html?a=1620068738317
https://sites.seinfra.ce.gov.br/siproce/onerada/html/C3021.html?a=1620068738317
https://sites.seinfra.ce.gov.br/siproce/onerada/html/C3021.html?a=1620068738317


OBJETO:

LOCAL:

TOTAL DO MÊS % MENSAL TOTAL DO MÊS % MENSAL TOTAL DO MÊS % MENSAL

100%

10.442,21R$                  

100%

10.790,49R$                  

50% 25% 25%

234.035,98R$                

100%

36.171,30R$                  

50% 50%

47.095,61R$                  

100%

2.501,99R$                    

100%

2.037,27R$                    

100%

22.758,97R$                  

100%

1.035,27R$                    

100%

35,71R$                         

366.904,81R$                

38,36% 28,57% 33,07% 100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PEDRO GUIMARÃES

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DE EXECUÇÃO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DAS ETAPAS VALOR ORÇADO

PERÍODO DE EXECUÇÃO

TOTALMÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

01 SERVIÇOS INICIAIS 10.442,21R$                    
10.442,21R$                              

TOTAL DESTE CRONOGRAMA 366.904,81R$                  140.752,68R$                            104.815,77R$                           121.336,36R$                          

10 LIMPEZA FINAL 35,71R$                           
35,71R$                                   

117.017,99R$                            58.509,00R$                             58.509,00R$                            

02 COBERTURA QUIOSQUE 10.790,49R$                    
10.790,49R$                              

1.035,27R$                              

08 URBANIZAÇÃO 22.758,97R$                    
22.758,97R$                             

07 PAISAGISMO 2.037,27R$                      
2.037,27R$                              

09 ACESSIBILIDADE 1.035,27R$                      

CENTRO - SÃO JOÃO DOS PATOS

06 HIDRAULICO 2.501,99R$                      
2.501,99R$                                

05 ILUMINAÇÃO 47.095,61R$                    
23.547,80R$                             23.547,80R$                            

04 REVESTIMENTO E PINTURA 36.171,30R$                    
36.171,30R$                            

03 PAVIEMENTAÇÃO 234.035,98R$                  



OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PEDRO GUIMARÃES

LOCAL: FONTE: SINAPI 10/2021 SEINFRA 27.1

BDI: 24,39%

Desonerado: 
Horista: 86,61%   
Mensalista: 49,67%

ORDEM VALOR PESO ACUM

1 117.378,15R$                31,99% 31,99%

2 111.893,92R$                30,50% 62,49%

3 28.196,97R$                  7,69% 70,17%

4 22.670,10R$                  6,18% 76,35%

5 15.796,85R$                  4,31% 80,66%

6 14.069,01R$                  3,83% 84,49%

7 9.177,12R$                    2,50% 86,99%

8 8.094,09R$                    2,21% 89,20%

9 7.603,21R$                    2,07% 91,27%

10 3.819,94R$                    1,04% 92,31%

11 5.035,56R$                    1,37% 93,69%

12 2.756,25R$                    0,75% 94,44%

13 2.547,83R$                    0,69% 95,13%

14 2.126,89R$                    0,58% 95,71%

15 2.050,94R$                    0,56% 96,27%

16 1.935,00R$                    0,53% 96,80%

17 2.007,65R$                    0,55% 97,34%

18 2.037,27R$                    0,56% 97,90%

19 1.301,99R$                    0,35% 98,25%

20 1.130,48R$                    0,31% 98,56%

21 1.067,15R$                    0,29% 98,85%

22 1.086,75R$                    0,30% 99,15%

23 1.050,85R$                    0,29% 99,44%

24 902,33R$                       0,25% 99,68%

25 722,61R$                       0,20% 99,88%

26 134,62R$                       0,04% 99,92%

27 132,94R$                       0,04% 99,95%

28 132,85R$                       0,04% 99,99%

29 35,71R$                         0,01% 100,00%

POSTE DE AÇO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E 

CENTRO - SÃO JOÃO DOS PATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS

CURVA ABC

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS 

SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO

DESCRIÇÃO

FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2

PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM 

BANCO EM CONCRETO S/ ENCOSTO

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA

	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA

GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO

TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA

PILAR EM MADEIRA

ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 

REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm 

ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 

PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm

COBERTURA CERAMICA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, 

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, 

PLACA DA OBRA 

REVISÃO HIDROSANITÁRIA QUIOSQUE

LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

RAMP EM PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE

RETIRADA DE COBERTURA - QUIOSQUE

TORNEIRA  P/ JARDIM CROMADA

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

PROJETO BÁSICO 
Revitalização da Praça Pedro Guimarães 

São João dos Patos-MA 

 
 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

 

INTRODUÇÃO  

O presente Projeto Básico tem por objetivo definir as características e padrões 

técnicos exigidos assim como estabelecer instruções, as recomendações e diretrizes 

para a execução de obras civis e para o fornecimento de equipamentos, tubulações 

e materiais destinados à Revitalização da Praça Pedro Guimarães, na sede do 

município de São João dos Patos-MA. 

O serviço consiste na recuperação e repaginação de piso, construção de novos 

padrões de canteiros (aproveitando o posicionamento das árvores), novos padrões 

de bancos, bem como outros equipamentos urbanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novo Layout da Praça Pedro Guimarães. 

 

1. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

1.1. Placa da Obra 

A placa de obra será instalada na área de abrangência do canteiro de obra. Em 

chapa de aço galvanizada, com espessura mínima de 2,2mm, e a imagem adesivada 

nesta. As medidas desta são 3,00 m x 2,00 m totalizando 6,00 m². A placa deverá 

ficar suspensa por pontalete de madeira para que toda a sua área seja vista. 

  

1.2. Locação da Obra  

A obra devera ser locada no terreno com utilização de gabarito em tábuas 

corridas pontaletadas a cada 2,00 metros. 



  

 

  

1.4 Execução de Ladrilho Hidráulico sobre Contrapiso.  

  

O preparo considera a regularização do solo presente no fundo e a execução 

de um lastro com material granular. Finalizado procede-se a preparar o fundo.  

O serviço consiste na limpeza, regularização e ajuste de declividade, conforme 

previsto em projeto.  

Será feita a execução de um lastro com material granular. O lançamento do 

material pode se dar de forma manual ou mecanizado.  

    Em seguida montam-se as fôrmas que servem para conter e dar forma ao 

Contrapiso a ser lançado (formas com dimensões máximas de 2 x 2 m).  

Finalizado o contrapiso  é feito o assentamento dos ladrilhos hidráulicos de 

concreto. 

1.5. Execução de bloco sextavado 

Será  construído nas áreas especificadas em Projeto, pisos de blocos pré-

moldados sextavados segundo as seguintes etapas:  

• Compactação do Solo 

• Lançamento e espalhamento da areia na área do pavimento;   

• Execução das mestras paralelamente a contenção principal nivelando-

as na espessura da camada conforme especificação de projeto;   

• Nivelamento do material da camada de assentamento com régua 

metálica; 

• Terminada a camada de assentamento na sequência dá-se início a 

camada de revestimento que é formada pelas seguintes atividades:   

• Marcação para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente 

de serviço;   

• Assentamento das peças de concreto conforme o padrão definido no 

projeto;  

• Ajustes e arremates do canto com a colocação de blocos cortados;   

• Rejuntamento, utilizando pó de pedra; 

• Compactação final que proporciona o acomodamento das peças na 

camada de assentamento.  

Para a camada de assentamento e para o rejunte dos blocos de concreto para 

pavimentação, pode ser utilizada tanto a areia quanto o pó de pedra.  



  

 

  

 1.6.  Plantação de Gramas  

O plantio da grama se dará em tapetes e compreenderá o fornecimento, 

transporte e aplicação de todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos para o 

plantio de grama. A grama a ser utilizada será do tipo esmeraldas e fornecida em 

placas de 50 x 50cm com solo residual ainda nas raízes. Deve se observa a adequada 

aeração do solo e o correto alinhamento as placas durante o processo do plantio.   

 

 1.7.  Bancos de Concreto  

Os bancos de concreto construídos de forma de C nas seguintes dimensões, 

como especificado em projeto: Comprimento Variável m, Largura = 0,50 m e Altura = 

0,54 m. O espaçamento entre os pés não deverá passar de 50 cm.  

O concreto utilizado deverá ter resistência mínima de 15 Mpa, com traço de 

1:3,4:3,5 (Cimento / areia média / brita 1). A instalação e conexão das partes do banco 

deverá ser feita com argamassa colante de traço não menor do que 1:3 (cimanto / 

areia).  

ALVENARIAS: 

As alvenarias serão executadas com tijolos cerâmicos de 06 furos, assentados 

com argamassa mista de cimento e areia, traço 1:4. As paredes terão espessuras de 

15cm. As fiadas devem ser perfeitamente alinhadas e aprumadas. As alvenarias 

receberão reboco de argamassa mista de cimento, cal e areia, traço 1: 2 : 9 interna e 

externamente, com espessura máxima de 25mm. 

REVESTIMENTO E PINTURA DE ALVENARIA 

 As paredes a receberem pintura látex 3 demãos terão acabamento em reboco 

paulista,  confeccionado com argamassa de cimento, cal e areia no traço em volume 

de 1:2:8. Toda superfície a ser revestida receberá um chapisco comum de argamassa 

cimento e areia média no traço 1:3. 

 

2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  

  

 2.1.  REDE      

A rede será composta por cabos de cobre flexível isolados, 4 mm², todos com 

dispositivo anti-chama de 450/750V e 0,6/1,0 kV, estes devidamente assentados em 

eletrodutos rígidos rosqueáveis de PVC e DN de 32 mm quando assentados 

enterrados no solo e de PVC flexível e corrugado com DN de 25 mm nas vias aéreas, 

principalmente entre os Reles fotoelétricos e as luminárias de lâmpadas led de 

50w.Em cada poste deverá ser instalados um Relê 220V/1000W que comandará as 

duas lâmpadas aí instaladas. Estrategicamente posicionados, as caixas de passagem 



  

 

  

de 40x40x15 com tampa metálica na parte superior e dreno brita na inferior, devem 

ser posicionadas ao pé de cada poste em cada entrada de energia na praça.   

 

2.2.  ILUMINAÇÃO  

Serão executados postes circulares em concreto com 2 pétalas com luminárias 

de lâmpadas Led com potência mínima instaladas de 50W e luz branca. Duas 

luminárias, dispostas de maneira oposta uma a outra em cada poste e instaladas a 

uma altura entre 8,50 e 9,00m do solo. Em cada poste deverá haver um circuito 

elétrico, comandado por um Relê Fotoelétrico que deverá ser instalado a uma altura 

acima das luminárias, ou, se possível em cima de uma das luminárias.  

3. ACESSIBILIDADE  

  

O piso tátil de alerta consiste em um conjunto de relevos de seção tronco-cônica sobre 

placa, integrados ou sobrepostos ao piso adjacente, conforme dimensões constantes na 

Tabelao  

  

As dimensões de largura dos pisos táteis de alerta para formar a sinalização 

tátil de alerta, citadas ao longo desta Norma, são medidas conforme a Figura abaixo:  



  

 

  

  

Os relevos táteis de alerta consistem em sinalização tátil de alerta aplicada 

diretamente no piso, conforme dimensões e distâncias constantes na Tabela e na 

Figura abaixo:  

  

   

RAMPAS  

A sinalização tátil de alerta no piso deve ser instalada no início e no término de 

rampas fixas com inclinação (i) superior ou igual a 5%. 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

4. VISUALIZAÇÃO 3D DA PRAÇA 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

6. LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO DA ÁREA 
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