bl ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA DE SAO JOAO DOS PATOS - MA
Avenida Getulio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
www.saojoaodospatos.ma.gov.br

EDITAL DE LICITACAO

Processo Administrativo n° 040805/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 014/2025
REPETICAQ

Objeto:

Contratacdao de empresa para a prestacao de
servicos de conclusao das obras de
construcao de COBERTURA QUADRA
POLIESPORTIVA - ESCOLA MUN. PROF.
CARMELITA CIPRIANO GUIMARAES (Lote 1)
e construcao de QUADRA COBERTA COM
VESTIARIOS - ESCOLA COELHO MENDES
(Lote 2) para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Educacao.

Data da Abertura: 16 de outubro de 2025.
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Processo Administrativo n° 040805/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 014/2025

TIPO: MENOR PRECO GLOBAL POR LOTE

DATA: 10/09/2025 ABERTURA: 14:00 HORAS
REPETICAO: as 10:00 horas do dia 16 de outubro de 2025

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 014/2025

LICITACAO PARA AMPLA CONCORRENCIA e EXCLUSIVO PARA ME/EPP

PREAMBULO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS, Estado do Maranh&o, torna publico
para conhecimento dos interessados que no dia 16 de outubro de 2025, a partir das 10:00:00
horas, na Comissdao Permanente Contratacdo, que esta localizada no Prédio da Prefeitura
Municipal de Sao Jodo dos Patos a Av. Getulio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, Sao
Jodo dos Patos/MA, realizara licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, com criterio de julgamento MENOR PREGO GLOBAL POR LOTE, nos termos,
da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Federal n® 14.133/2021, de 01 de
abril de 2021, Decreto Municipal n° 001/2024 e demais legisla¢des aplicaveis, e as exigencias
estabelecidas neste Edital.

DO SISTEMA ELETRONICO UTILIZADO:

Sistema Eletronico Utilizado: BR CONECTADO

Enderecgo Eletrénico: https:// www.comprassaojoaodospatosma.com.br

Impugnacgoées: Até 03 (trés) dias uteis antes da data da sessao

Esclarecimentos: Até 03 (trés) dias uteis antes da data da sesséao, para o endereco:
www.comprassaojoaodospatosma.com.br

MODO DE DISPUTA: ABERTO

DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:

A partir do dia 30 de setembro de 2025, até as 09:55:00 (nove horas, cinquenta e cinco minutos)
do dia 16 de outubro de 2025.

DATA DA REALIZACAO DA SESSAO:

As 10:00:00 (dez) horas do dia 16 de outubro de 2025, horario de Brasflia-DF
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Local: www.comprassaojoaodospatosma.com.br

DA PARTICIPACAO:

A presente licitagcdo esta classificada como AMPLA DISPUTA para o LOTE 1 e exclusivo para
ME/EPP para o LOTE 2, conforme o Edital e suas condigdes.

DA REALIZACAO DA SESSAO ON-LINE:

O CONCORRENCIA ELETRONICA sera realizado em sess&o publica, por meio da INTERNET,
mediante condi¢cdes de segurancga - criptografia e autenticagao - em todas as suas fases através
da plataforma prépria do Municipio de SAO JOAO DOS PATOS/MA, acessivel através do site
www.comprassaojoaodospatosma.com.br

Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagao do
certame na data marcada, o mesmo sera realizado no primeiro dia util subsequente, no mesmo
horario e local anteriormente estabelecido, desde que n&o haja comunicagdo da Agente de
Contratagao em contrario.

1-DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitagdo e a escolha da proposta mais vantajosa para Contratagdo de
empresa para a prestacao de servicos de conclusao das obras de construcao de COBERTURA
QUADRA POLIESPORTIVA - ESCOLA MUN. PROF. CARMELITA CIPRIANO GUIMARAES
(Lote 1) e construgdgo de QUADRA COBERTA COM VESTIARIOS - ESCOLA COELHO
MENDES (Lote 2) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educagao, de
conformidade com as quantidades e especificagdes contidas no Anexo | — TERMO DE
REFERENCIA e ANEXO Il - PROJETO BASICO / ESPECIFICACOES.

1.2 O criterio de julgamento adotado sera o MENOR PRECO GLOBAL POR LOTE, observadas
as exigencias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

1.3. O critério de julgamento adotado sera o MENOR PRECO GLOBAL POR LOTE, observadas
as exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

2 — DO ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006, ALTERADA PELA LEI
COMPLEMENTAR N° 147/2014, conforme o caso.

2.1 A participagao nesta licitagdo esta classificada como AMPLA DISPUTA para o LOTE 1 e
exclusivo para ME/EPP para o LOTE 2 aos interessados, legalmente autorizados a atuarem no
ramo pertinente ao objeto desta licitagdo, que atendam a todas as exigéncias contidas neste
Edital e que apresentem a documentacao solicitada neste Edital.
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3 - DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nivel basico do Registro Cadastral no Sistema BR CONECTADO,
especificamente no site do Portal de Compras do Municipio de SAO JOAO DOS PATOS/MA,
através do site: www.comprassaojoaodospatosma.com.br que permite a participacdo dos
interessados na modalidade LICITATORIA CONCORRENCIA, em sua FORMA ELETRONICA.

3.2 Os procedimentos para credenciamento e obtencao da chave e senha de acesso poderao
ser iniciados diretamente no site do portal de compras do Municipio de SAO JOAO DOS
PATOS/MA - licitagbes no endereco eletronico: www.comprassaojoaodospatosma.com.br
acesso "Seja um fornecedor".

3.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de
seu representante legal e a presungéo de sua capacidade tecnica para realizagéo das transacoes
inerentes a esta CONCORRENCIA ELETRONICA.

3.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacoes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6gédo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidao dos seus dados cadastrais sobre o
credenciamento no sistema eletronico e poderao ser dirimidas atraves da central de atendimento
aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, disponiveis no endereco eletronico
www.comprassaojoaodospatosma.com.br e mante-los atualizados junto aos 06gaos
responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a corre¢ao ou a alteracao dos
registros tao logo identifique incorrecéo ou aqueles se tornem desatualizados.

3.6 A nao observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagao no
MOMENTO DA HABILITACAO

3.7 Qualquer duvida dos interessados em relagédo ao acesso ao PORTAL DE COMPRAS do
Municipio de SAO JOAO DOS PATOS/MA (www.comprassaojoaodospatosma.com.br )
podera ser esclarecida através dos canais de atendimento da PLATAFORMA BRCONECTADO,
a seguir especificado:

CONTATO PLATAFORMA BRCONECTADO

Para pagamento, liberagdo de acesso e suporte ao uso da plataforma

Telefone: (81) 3877-1397

E-mail: boletos@gmcontato.com.br

*Caso vocé queira solicitar uma liberagao de acesso, enviar comprovante de pagamento, CNPJ
da empresa e nome do municipio que vocé quer ter seu acesso liberado.
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3.8. As pessoas juridicas ou firmas individuais interessadas deverdo apdés o
CREDENCIAMENTO na plataforma disport de operador, atribuindo-lhne poderes para
formular/assistir lances de precos e praticar todos os demais atos e operagdes inerentes ao
processo licitatério no site www.comprassaojoaodospatosma.com.br

3.9 A participagao do licitante se dara diretamente pelo site:
www.comprassaojoaodospatosma.com.br que devera manifestar em campo préprio do
sistema pleno conhecimento, aceitagdo e atendimento as exigéncias de habilitacdo previstas
neste edital.

3.10. O credenciamento do fornecedor junto ao sistema eletrénico implica a responsabilizagao
legal pelos atos praticados e a presuncéo de capacidade técnica para realizagao das transagoes
inerentes a esta CONCORRENCIA ELETRONICA.

3.11. O acesso do operador 8 CONCORRENCIA ELETRONICA, para efeito de encaminhamento
de proposta de preco e de lances sucessivos de precos, em nome do licitante, somente se dara
mediante prévia definicdo de senha privativa.

3.12. A chave de identificacdo e a senha dos operadores poderao ser utilizadas em qualquer
CONCORRENCIA ELETRONICA, salvo quando canceladas por solicitacdo do credenciado ou
por iniciativa da PLATAFORMA BR CONECTADO, locatario do PORTAL DE COMPRAS do
MUNICIPIO DE SAO JOAO DOS PATOS, através do site:
www.comprassaojoaodospatosma.com.br

3.13. E de exclusiva responsabilidade do usuario o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transacgao efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao Municipio
de SAO JOAO DOS PATOS/MA a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de seu uso
indevido, ainda que por terceiros, durante sua participacdio no @ site:
www.comprassaojoaodospatosma.com.br

3.14. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou
de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizagédo das
transacodes inerentes a esta CONCORRENCIA ELETRONICA.

3.15. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgéo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.16. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
sitio: www.comprassaojoaodospatosma.com.br e manté-los atualizados junto aos 6rgaos
responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a corre¢ao ou a alteragao dos
registros tao logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.
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3.16.1. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacio.

3.16.2. Cabera ainda ao licitante acompanhar as operag¢des no sistema eletrbnico durante o
processo licitatério, responsabilizando-se pelo énus decorrente da perda de negdécios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

4 - DA PARTICIPAGAO NA SESSAO

4.1. A participacao no certame dar-se-a por meio da digitacdo da senha pessoal e intransferivel
do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de precgos, por meio
do sistema eletrénico no sitio www.comprassaojoaodospatosma.com.br , acessando o site
através seu seu "login" e “Senha” na aba FORNECEDOR.

4.2. As propostas de prego deverdo ser encaminhadas eletronicamente até a data e horario
definido no preambulo do edital.

4.3. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrénico pressupde o pleno conhecimento
e atendimento as exigéncias de habilitacao previstas neste edital. O licitante sera responsavel
por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrénico, assumindo
como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

4.4. Cabera ao licitante acompanhar as operagbes no sistema eletrénico durante a sessao
publica da CONCORRENCIA ELETRONICA, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda
de negécios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.

4.5. Casos haja desconexdo com a Agente de Contratacdo no decorrer da etapa competitiva da
CONCORRENCIA ELETRONICA, o sistema eletrénico poderd permanecer acessivel aos
licitantes para a recepgéo dos lances,retornando a Agente de Contratagcéo, quando possivel, sua
atuagao no certame, sem prejuizo dos atos realizados.

4.6. Quando a desconexao persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo da
CONCORRENCIA ELETRONICA serd suspensa e terda reinicio somente apds
reagendamento/comunicagao expressa aos participantes via “chat” do sistema eletrénico, onde
sera designado dia e hora para a continuidade da sesséao.

4.7. Havendo a necessidade de suspensdo da sessdo da CONCORRENCIA ELETRONICA a
Agente de Contratagado designara novo dia e horario para a continuidade do certame.

4.8. O andamento do procedimento de licitagdo, entre a data de abertura das propostas e a
adjudicagdo do objeto, deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal do
Municipio de SAO JOAO DOS PATOS/MA, no endereco eletrénico:
www.comprassaojoaodospatosma.com.br |, que veiculara avisos, convocagoes,
desclassificagdes de licitantes, justificativas e outras decisdes referentes ao procedimento.
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4.9. Qualquer duvida dos interessados em relagcado ao acesso no PORTAL DE COMPRAS do
Municipio de SAO JOAO DOS PATOS/MA podera ser esclarecida através dos canais de
atendimento a seguir especificados, de segunda a sexta feira, das 08 as 18 horas (Horario de
Brasilia), disponiveis no endereco: www.comprassaojoaodospatosma.com.br :

CONTATO PLATAFORMA BRCONECTADO

Para pagamento, liberacao de acesso e suporte ao uso da plataforma
Telefone: (81) 3877-1397
E-mail: boletos@gmcontato.com.br

*Caso vocé queira solicitar uma liberagdo de acesso, enviar comprovante de pagamento, CNPJ
da empresa e nome do municipio que vocé quer ter seu acesso liberado.

5 - DA PARTICIPAGAO NA CONCORRENCIA ELETRONICA

5.1 Poderdo participar desta CONCORRENCIA ELETRONICA interessados cujo ramo de
atividade seja compativel com o objeto desta licitacdo e que satisfagam todas as exigéncias,
especificacdes e normas contidas neste Edital e seus Anexos e sejam detentoras de senha para
participar de procedimentos eletronicos junto a PLATAFORMA BRCONECTADO, no endereco:
www.comprassaojoaodospatosma.com.br .

5.2 .0(s) licitante(s) devera(ao) promover(em) a sua inscrigao e credenciamento para participar
da CONCORRENCIA ELETRONICA, diretamente no site do PORTAL DE COMPRAS do
MUNICIPIO DE SAO JOAO DOS PATOS/MA, no endereco:
www.comprassaojoaodospatosma.com.br até o horario fixado no edital para inscricdo e
cadastramento.

5.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacoes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

5.4 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis
pela informagéo, devendo proceder, imediatamente, a corregao ou a alteragdo dos registros tao
logo identifique incorrecédo ou aqueles se tornem desatualizados. A nao observancia do disposto
podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagao.

5.5 A participacao nesta licitagcao esta classificada como AMPLA DISPUTA para o LOTE 1 e
exclusivo para ME/EPP para o LOTE 2 aos interessados, legalmente autorizados a atuarem no
ramo pertinente ao objeto desta licitagdo, que atendam a todas as exigéncias contidas neste
Edital e que apresentem a documentacéo solicitada neste Edital.
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5.6. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021,
para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual -
MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006, alterada pela Lei Complementar
n° 147/20214 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

5.7 Consideram-se Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e
Microempreendedor Individual (MEI) aptos a participagcdo no presente certame, aqueles que
preenchem os requisitos do art. 3.°, da Lei Complementar n.° 123/2006, alterada pela Lei
Complementar n® 147/20214.

5.8. Os proponentes arcardo com todo o custo decorrente da elaboracio e apresentacéo de suas
propostas.

5.9 NAO PODERAO PARTICIPAR DESTA LICITAGAO OS INTERESSADOS:
5.9.1 aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

5.9.2 autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitacao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

5.9.3 empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracao do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a
ela necessarios;

5.9.4 pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagao, impossibilitada de
participar da licitagcado em decorréncia de sang¢ao que lhe foi imposta;

5.9.5 aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que deles
seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau;

5.9.6 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

5.9.7 pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacéo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragao de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista;

5.9.8 agente publico do érgao ou entidade licitante;
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5.9.9 pessoas juridicas reunidas em consorcio;
5.9.10 Organizacgdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigéo;

5.9.11 Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucéo do contrato
agente publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego,
nos termos da legislagao que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de
2021.

5.9.12 O impedimento de que trata o item 5.9.4 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancgéo a
ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

5.9.13 - A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 5.9.2 e 5.9.3 poderao participar no apoio das atividades de
planejamento da contratagéo, de execucéao da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob
supervisdo exclusiva de agentes publicos do érgao ou entidade.

5.9.14 - Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

5.9.15 - O disposto nos itens 5.9.2 e 5.9.3 nao impede a licitagdo ou a contratacao de servigo
que inclua como encargo do contratado a elaboragéo do projeto basico e do projeto executivo,
nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

5.9.16 - Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar
pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que
seja declarada iniddnea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

5.9.17 - A vedacédo de que trata o item 5.9.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducéo da
contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

5.10. Como condicdo para participacdo na CONCORRENCIA ELETRONICA, a licitante
assinalara "sim" ou "nao" em campo proprio do sistema eletronico, relativo as seguintes
declaragdes:

a) Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a
49;
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b) Nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
a assinalagcao do campo "nao" impedira o prosseguimento no certame;

c) Nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagao do campo "nao" apenas produzira o efeito de o licitante nao
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006,
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

d) Que esta ciente e concorda com as condigdes contidas no Edital e seus anexos;

e) Que cumpre os requisitos para a habilitagdo definidos no Edital e que a proposta
apresentada esta em conformidade com as exigencias editalicias;

f) Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores;

g) Que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituigao;

h) Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instru¢do Normativa
SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009.

i) Que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forgado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5°
da Constituicao Federal;

j) Que os servigos sao prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiencia ou para reabilitado da Previdencia
Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, conforme
disposto no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991.

5.11 A declaragao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigdo sujeitara o licitante as
sancodes previstas em lei e neste Edital.

6 - DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

6.1 Na presente licitacao, a fase de habilitagcao sucedera as fases de apresentacao de propostas
e lances e de julgamento.

6.2 Os licitantes encaminharéao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com
0 preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até
a data e o horario estabelecidos para abertura da sess&o publica por meio da digitagdo da senha
pessoal e intransferivel do representante credenciado e subsequente encaminhamento da
proposta de precos, por meio do sistema eletronico no sitio:
https://www.comprassaojoaodospatosma.com.br/
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6.3 Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os
licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente
os documentos de habilitagdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado
o disposto Neste Edital.

6.4 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema,
QUE:

a) esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicido Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento
de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os
requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatério;

b) ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicdo;

c) nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o
disposto nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

d) cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

6.5 O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

6.6 O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrbnico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos
§§ 1° a0 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

6.6.1 No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagao do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

6.6.2 Nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

6.7 A falsidade da declaracéo de que trata os itens 6.4 ou 6.6 sujeitara o licitante as sangdes
previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.
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6.8 Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagao
anteceder as fases de apresentagao de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

6.9 Nao havera ordem de classificacao na etapa de apresentacao da proposta e dos documentos
de habilitacdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da
sessao publica e da fase de envio de lances.

6.10 Seréao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacao de propostas, apos a fase de envio de lances.

6.11 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o
seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da
proposta e obedecera as seguintes regras:

a) A aplicagao do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os
lances, que incidira tanto em relagao aos lances intermediarios quanto em relagao ao
lance que cobrir a melhor oferta; e

b) Os lances seréo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

6.12 O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

a) valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por menor prego; e

b) percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

6.13 O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do
item 6.11 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgéo ou entidade
promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos érgaos de
controle externo e interno.

6.14 Cabera ao licitante interessado em participar da licitagcdo acompanhar as operagdes no
sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de
sua desconexao.

6.15 O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de
acesso.

6.16 Incumbira ao licitante acompanhar as operag¢des no sistema eletronico durante a sessao
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publica da CONCORRENCIA ELETRONICA, ficando responsavel pelo onus decorrente da perda
de negocios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.

6.17 Até a abertura da sessao publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta e/ou
os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no Sistema, conforme o caso;

6.18 Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagcao entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrera Apés a realizagdo dos procedimentos de negociagao e
julgamento da proposta.

6.19. Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado
somente serdo disponibilizados para avaliagdo da Agente de Contratagéo e para acesso publico
apo6s o encerramento do envio de lances.

6.20. A licitante devera consignar, na forma expressa no sistema eletrénico, o valor com no
maximo 2 (duas) casas decimais apds a virgula ou percentual de desconto, ja considerados e
inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execucio do objeto,
na forma definida neste Edital.

6.21. Os documentos complementares a proposta e a habilitagdo, quando necessarios a
confirmagao daqueles exigidos no edital e ja apresentados, serdo encaminhados pelo licitante
melhor classificado apds o encerramento do envio de lances.

6.22. A Agente de Contratagdo devera suspender a sessdo publica da CONCORRENCIA
ELETRONICA quando constatar que a avaliacao da conformidade das propostas, ira perdurar
por mais de um dia.

6.23. As propostas ficardo disponiveis no sistema eletrénico.

6.24. As propostas terao validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessao
publica estabelecida neste Edital.

6.25. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocagao para contratagao, ficam as
licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

6.26. A entrega da proposta e dos documentos de habilitacdo, sem que tenha sido
tempestivamente impugnado o presente edital, implicara na plena aceitagdo, por parte dos
interessados, das condigdes nele estabelecidas.

6.27 Caso haja desconexao com a Agente de Contratagdo no decorrer da etapa competitiva da
CONCORRENCIA ELETRONICA, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recepcao dos lances, retornando a Agente de Contratagdo, quando possivel,
sua atuagao no certame, sem prejuizo dos atos realizados.

6.28 Quando a desconexao persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessado da
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CONCORRENCIA ELETRONICA serd suspensa e tera reinicio somente Ap6s
reagendamento/comunicagao expressa aos participates via "chat" do sistema eletronico, onde
sera designado dia e hora para a continuidade da sessao.

6.29 O andamento do procedimento de licitacdo entre a data de abertura das propostas e a
HOMOLOGACAO do objeto deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal de
Compras do Municipio de SAO JOAO DOS PATOS/MA através do endereco eletronico:
www.comprassaojoaodospatosma.com.br que veiculara avisos, convocacoes,
desclassificagdes de licitantes, justificativas e outras decisoes referentes ao procedimento.

7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

71 O licitante devera enviar sua proposta através do no  sitio
www.comprassaojoaodospatosma.com.br mediante o preenchimento, no sistema eletronico,
dos seguintes campos, apds cadastro prévio do interessados no Portal de Compras do Municipio:

7.1.1. Valor unitario e total (conforme o caso), em moeda corrente nacional;

7.1.2. Descricao detalhada do objeto, contendo as informagdes similares a especificagao do
Termo de Referéncia: indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo de validade ou de garantia,
numero do registro ou inscricdo do bem no 6rgdo competente, quando for o caso;

7.1.3. Quantidade, devendo ser cotada o total previsto para cada item ou lote, conforme o caso.
7.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

7.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos produtos.

7.4. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des
nelas contidas, em conformidade com o que dispée o Termo de Referéncia e o presente Edital,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto nos seus termos, em quantidade
e qualidade adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo quando requerido, sua
substituicao.

7.5. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo, sob a
alegacao de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

7.6. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentagao.

7.7. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o
horario de Brasilia — DF.
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7.8. O licitante sera responsavel por todas as transacdes que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

7.9. Incumbira ao licitante acompanhar as operagcbes no sistema eletrénico durante a sessao
publica da CONCORRENCIA ELETRONICA, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda
de negadcios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.

7.10. Em qualquer fase da licitacdo a Agente de Contratagdo podera solicitar parecer técnico,
dos assessores dos setores envolvidos na licitagdo, para orientar na sua deciséo, atendendo
integralmente todas as exigéncias e especificacdes do Termo de Referéncia e do Edital.

7.11. A desclassificagcao da proposta sera sempre fundamentada e registrada no sistema com o
acompanhamento pelos participantes em tempo real.

7.12. Caso o PROPONENTE anexe qualquer arquivo contendo informagdes nado exigidas no
Edital ou que somente deveriam ser apresentadas em outra etapa da licitagdo, o érgéao licitante
nao efetuara sua analise.

7.13. Nao sera admitida proposta que apresente precgos global ou unitarios simbdlicos, irrisérios
ou de valor zero, incompativeis com os pre¢os dos insumos e salarios de mercado, acrescido
dos respectivos encargos.

7.14. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia
de contratagdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas;

7.15. A proposta readequada devera conter o VALOR NEGOCIADO com a Agente de
Contratagao, sob sua inteira responsabilidade.

7.16. Os licitantes deverao indicar no sistema eletrénico de licitagcdes, antes do encaminhamento
da proposta eletronica de precos, a sua condigdo de microempresa, empresa de pequeno porte
ou cooperativa.

7.17. O licitante que nao informar sua condicdo antes do envio das propostas perdera o direito
ao tratamento diferenciado.

7.18. Ao preencher a proposta no Sistema, é OBRIGATORIO anexar a proposta INICIAL em o
papel timbrado da empresa, devidamente datada e assinada, sob pena de
DESCLASSIFICACAO.

8 - DA ABERTURA DA SESSAO

8.1 A abertura da presente licitagao dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de
sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.
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8.2 Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando
for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

8.3 O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre a Agente de
Contratacao e os licitantes.

8.4 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

8.5 O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item ou lote, conforme o caso e critério de
julgamento

8.6 Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura
da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

8.7 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior
ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.8. DA CLASSIFICAGAO DA PROPOSTA E RODADA DE LANCES:

8.8.1. A Agente de Contratacdo verificara as propostas apresentadas e desclassificando
motivadamente aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital, contenham vicios insanaveis ou ndo apresentem as especificacbes técnicas
exigidas no Termo de Referéncia.

8.8.2. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas pela Agente de
Contratacao.

8.8.3. A Agente de Contratagcéo devera suspender a sess&o publica da CONCORRENCIA
ELETRONICA quando constatar que a avaliagcdo da conformidade das propostas, ira perdurar
por mais de um dia.

8.8.4. Apds a suspensdo da sessao publica, a Agente de Contratagdo enviara, via chat,
mensagens as licitantes informando a data e os horarios previstos para o inicio da oferta de
lances.

8.8.5. Classificadas as propostas, a Agente de Contratagdo dara inicio a fase competitiva,
quando entdo os licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrénico, sendo imediatamente informados do horario e valor consignados no registro de cada
lance.

8.8.5.1. ABERTO: O tempo da etapa de lances sera de 10 (dez) minutos e sera encerrada por
prorrogagao automatica. O sistema informara “Dou-lhe uma” quando faltar 02m00s (dois minutos
para o termino da etapa de lances (sessao publica), “Dou-lhe duas” quando faltar 01m00s (um
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minuto) e “Dou-lhe trés — Fechado” quando chegar no tempo programado para o encerramento.
Na hipétese de haver um lance de preco menor que 0 menor lance de prego registrado no
sistema, nos ultimos 02m00s do periodo de duragdo da sessao publica, o sistema prorrogara
automaticamente o tempo de fechamento em mais 02m00s a partir do momento do registro do
ultimo lance, reiniciando a contagem para o fechamento, a partir do “Dou-lhe uma” e, assim,
sucessivamente.

8.8.5.2. A Agente de Contratacido tem a acao de iniciar a fase de lances, depois todo processo é
automatico, conforme explanado acima.

8.8.5.3. Iniciada a fase de fechamento de lances, os licitantes sdo avisados via chat na sala de
negociagao, a linha do lote/item também indica essa fase (na coluna Situagao) e, no caso de
uma Prorrogacédo Automatica, o icone de “Dou-lhe uma”, “Dou-lhe duas”, é exibido;

ou
8.8.5.4 ABERTO/FECHADO: A etapa de envio de lances da sessdo publica tera duracao de
quinze minutos.

8.8.5.5 Encerrado o prazo de 15 minutos, o sistema encaminhara o aviso de fechamento iminente
dos lances e, transcorrido o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recep¢ao
de lances sera automaticamente encerrada.

8.8.5.6 Apos essa fase o sistema abrira a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais
baixo e os autores das ofertas com valores ate dez por cento superior aquela possam ofertar um
lance final e fechado em até 05 (cinco minutos), que sera sigiloso ate o encerramento deste
prazo.

8.8.5.7 Nao havendo, no minimo, trés ofertas nas condi¢cdes acima, os autores dos melhores
lances subsequentes, na ordem de classificagao, até o maximo de trés, poderdo oferecer um
lance final e fechado em ate cinco minutos, que sera sigiloso ate o encerramento do prazo.
Esgotados esses prazos, o sistema ordenara os lances em ordem crescente de vantajosidade.

8.8.5.8 A Agente de Contratagdo poderd, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa,
admitir o reinicio da etapa de lances.

8.8.5.9. Assim que a etapa de lances for finalizada e o sistema detectar um empate, conforme
estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006 a ferramenta inicia a aplicagado automatica do
desempate em favor ME/EPP/MEI, conforme procedimento detalhado neste Edital.

8.8.5.10. - O Sistema eletrénico informara as propostas de menor prego de cada participante
imediatamente ap6s o encerramento da etapa de lances.

8.8.6. Também sera desclassificada a proposta que estiver completa, incorreta ou nao atenda
aos quantitativos e especificagdes do objeto.

8.8.7. A desclassificagcao da proposta sera fundamentada e registrada no sistema, acompanhado
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em tempo real por todos os participantes.

8.8.8. A ndo desclassificagado da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.

8.9. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificada pela Agente de Contratagao,
sendo que somente estas participardo do envio de lances.

8.10. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagem entre a Agente de
Contratacao e os licitantes.

8.11. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

8.11.1. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do Item.

8.12. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

8.13. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

8.14. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagéo a proposta que cobrir a melhor
oferta devera ser R$ 0,01 (um centavo), devendo observar o preenchimento da licitagdo no site
www.comprassaojoaodospatosma.com.br que podera ter variagao do valor citado, conforme
0 objeto licitado..

8.15. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a cinco
(05) segundos e o intervalo entre lances nao podera ser inferior a cinco (5) segundos, sob pena
de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances..

8.16. Sera adotado para o envio de lances no CONCORRENCIA ELETRONICA o modo de
disputa “aberto”, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
prorrogacgoes.

8.17. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apods isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duracao da sessao publica.

8.18. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

8.19. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
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encerrar-se-a automaticamente.

8.20. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagédo automatica pelo sistema, podera
a Agente de Contratacao, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio
da sesséao publica de lances, em prol da consecug¢ao do melhor preco.

8.21. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deveréao
ser desconsiderados pela Agente de Contratacao;

8.21.1. Na hipotese do subitem anterior, a ocorréncia sera registrada em campo proprio do
sistema.

8.22. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

8.23. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificagédo do licitante.

8.24. No caso de desconexao com a Agente de Contratagéo, no decorrer da etapa competitiva
da CONCORRENCIA ELETRONICA, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recepgéao dos lances.

8.25. Quando a desconexao do sistema eletronico para a Agente de Contratagdo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e tera reinicio somente apés
comunicagao expressa da Agente de Contratagdo aos participantes do certame, publicada no
Portal de Compras do Municipio no enderego: www.comprassaojoaodospatosma.com.br ,
quando serao divulgadas data e hora para a sua reabertura. E sera reiniciada somente apds
decorridas no minimo 24 (vinte e quatro horas) da comunicagédo do fato pela Agente de
Contratacao aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagao.

8.26. O Critério de julgamento adotado sera o menor prego, conforme definido neste Edital e
Seus anexos.

8.27. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

8.28. Em relagao a itens ndo exclusivos para participagcdao de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagao automatica,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna
propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparagao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n°
123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

8.29. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serao consideradas empatadas com a primeira colocada.
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8.30. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de
5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagao automatica para tanto.

8.31. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou néo
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

8.32. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

8.33. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia em relagéo ao
produto estrangeiro, o critério de desempate sera aplicado exclusivamente entre as propostas
que fizerem jus as margens de preferéncia, conforme regulamento.

8.34. A ordem de apresentacao pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificacao,
de maneira que s6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou
entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

8.35. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

a) Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta
em ato continuo a classificacao;

b) Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento
de obrigacgbes previstos nesta lei;

c) Desenvolvimento pelo licitante de ag¢des de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

d) Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos
orgaos de controle.

e) Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

f) Empresas estabelecidas no territorio do estado ou do distrito federal do 6rgéo ou entidade
da administragao publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagao realizada
por 6rgao ou entidade de municipio, no territorio do estado em que este se localize;

g) Empresas brasileiras;

h) Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no pais;

i) Empresas que comprovem a pratica de mitigagéo, nos termos da lei n°® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.
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8.36. Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as
regras de acessibilidade previstas na legislacéo.

8.37. Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico dentre
as propostas empatadas.

8.38. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, a Agente de Contratacao devera
encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor
preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacao em condigdes diferentes das
previstas neste Edital.

8.39. A negociacéo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais
licitantes.

8.39.1. A Agente de Contratagao solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de até
24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagao
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios
a confirmacgao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

8.40. Apds a negociacdo do preco, a Agente de Contratacio iniciara a fase de aceitagao e
julgamento da proposta.

8.41 A Agente de Contratagdo podera, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa,
admitir o reinicio da etapa de lances.

8.42 Assim que a etapa de lances for finalizada e o sistema detectar um empate, conforme
estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006 a ferramenta inicia a aplicagédo automatica do
desempate em favor ME/EPP/MEI, conforme procedimento detalhado neste Edital.

8.43 - O Sistema eletronico informara as propostas de menor preco de cada participante
imediatamente Apds o encerramento da etapa de lances.

9 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

9.1 Encerrada a etapa de negociagdo, a Agente de Contratagdo examinara a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequagao ao objeto e a compatibilidade do prego em
relacido ao maximo estipulado para contratagcédo neste Edital e em seus anexos.

9.2 Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preco final superior ao preco
maximo fixado (Acordao n° 1455/2018 -TCU - Plenario), desconto menor do que o minimo exigido
ou que apresentar prego manifestamente inexequivel.

9.3 Considera-se inexequivel a proposta que apresente pregos global ou unitarios simbdlicos,
irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatorio da licitagdo ndo tenha
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estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalacbes de
propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracao.

9.4 Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligencias para aferir a exequibilidade
e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a
suspeita;

9.5 Na hipétese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de
diligencias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quarto) horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata;

9.6 E facultado aa Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacédo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

9.7 E facultado aa Agente de Contratac&do prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagéo

9.8 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Agente de Contratagdo examinara a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

9.9 Conforme a lei N° 14.133/2021, no Capitulo V, Art. 59, § 4° onde diz que “No caso de obras
e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragédo”, o que
desclassifica a empresa.

9.10 Havendo necessidade, a Agente de Contratagdo suspendera a sessao, informando no
"chat' a nova data e horario para a sua continuidade.

9.11 A Agente de Contratagdo podera encaminhar, por meio do sistema eletrdnico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a
obtencdo de melhor preco, vedada a negociacdo em condi¢des diversas das previstas neste
Edital.

9.12 Também nas hipoteses em que a Agente de Contratagao n&o aceitar a proposta e passar a
subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido prego melhor.

9.13 A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

9.14 Nos itens n&o exclusivos para a participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta nao for aceita, e antes de a Agente de Contratagdo passar a
subsequente, havera nova verificagao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida,
se for o caso.
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9.15 Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, a Agente de Contratacio verificara a
habilitagédo do licitante, observado o disposto neste Edital.

9.16 A NAO entrega de todos os documentos exigidos para habilitacdo, inclusive proposta
detalhada em planilha de custo e formacgao de pregos, no prazo determinado e com suas datas
de validade em vigor, acarretara na inabilitagdo do licitante sem aviso prévio.

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1 A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo maximo
de até 24 (vinte e quatro) horas e minino de 04 (quatro) horas, a contar da solicitagdo da
Pregoeira no sistema eletronico e devera:

a) Ser redigida em lingua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as demais rubricadas
pelo licitante ou seu representante legal,

b) Apresentar projeto executivo, devidamente ajustado ao lance vencedor, em
conformidade com o anexo do projeto basico deste Edital;

c) Conter a indicacdo do banco, niumero da conta e agéncia do licitante vencedor,
para fins de pagamento.

d) A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideragao no
decorrer da execucio do contrato e aplicagao de eventual sangao a Contratada, se
for o caso.

10.2 A PROPOSTA FINAL devera ser enviada obedecendo o proieto basico, devendo ser
enviado os seguinte documentos, sob pena de DESCLASSIFICACAO:

10.2.1 - Planilha Orgamentaria;

10.2.2 - Composigao dos Custos Unitarios (CPU) - com indicagédo dos quantitativos e dos custos
unitarios, vedada a utilizagao de unidades genéricas ou indicadas como verba;

10.2.3 - Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI);
10.2.4 - Encargos Sociais (ES);
10.2.5 - Cronograma de fisico-financeiro.

10.3 A falta do envio da PROPOSTA FINAL especificada neste item acarretara na
CLASSIFICACAO da PROPOSTA.

10.4 Os pregos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.

10.5 Ocorrendo divergéncia entre os pregos unitarios e o prego global, prevalecerao os
primeiros; no caso de divergéncia entre os valores numeéricos e 0s valores expressos por
extenso, prevalecerdo estes ultimos.
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10.6 A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de pregco ou de qualquer outra condi¢do que induza o julgamento a mais
de um resultado, sob pena de desclassificagao.

10.7 A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo
considerada aquela que ndo corresponda as especificagdes ali contidas ou que estabeleca
vinculo a proposta de outro licitante.

11 — DOS DOCUMENTO DE HABILITAGAO

11.1. Os documentos relativos a habilitacdo dos licitantes, deverao ser encaminhados apés o
encerramento da etapa de lance, conforme previsto neste edital, por meio eletrénico (upload),
nos formatos (extensdes) “pdf’, “doc”, “xIs”,“png” ou “jpg”, observado o limite para cada arquivo,
conforme regras de aceitagdo estabelecidas pela plataforma BR CONECTADO, através do site
do Portal de Compras do Municipio de SAO JOAO DOS PATOS/MA no endereco:

www.comprassaojoaodospatosma.com.br.

11.2. Os documentos eletrbnicos produzidos com a utilizacdo de processo de certificacdo
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Proviséria n°® 2200-2, de 24 de agosto de
2001, serao recebidos e presumir-se-ao verdadeiros em relagado aos signatarios, dispensando-
se o0 envio de documentos originais e cépias autenticadas em papel.

11.3. A empresa participante e seu representante legal sdo responsaveis pela autenticidade e
veracidade dos documentos enviados eletronicamente.

11.4 A relagcado dos documentos exigidos para HA@ILITAQAO dos licitantes esta disposta no
ANEXO Ill do Edital - EXI~GENCIAS DE HABILITACAO, sendo necessarios o envio dos mesmo,
sob pena de INABILITACAO do licitante.

11.5 — DO ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

11.5.1 Os documentos exigidos para habilitagdo serdao enviados por meio do sistema, em formato
digital, no prazo maximo de até 24 (vinte e quatro) horas e minimo de 02 (duas) horas, conforme
o caso e decisdo da Pregoeira, contado da solicitagdo do Pregoeira.

11.5.2 — DA PRORROGACAO DO PRAZO: o prazo para envio da HABILITACAO podera ser
ser prorrogado por igual periodo, nas seguintes situagoes:

11.5.2 1. Por solicitagado do licitante, mediante justificativa aceita pela Pregoeira; ou

11.5.2.2. De oficio, a critério do Pregoeiro, quando constatado que o prazo estabelecido nao é
suficiente para o envio dos documentos exigidos.
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11.5.3 - Sera exigida a apresentagcdo dos documentos de habilitacdo apenas do licitante
vencedor:

11.5.4. - A verificagdo pela Pregoeira, em sitios eletronicos oficiais de 6rgaos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagdo, conforme o caso
a ser julgado, sendo obrigagao da licitante a juntada e envio dos documenos.

11.5.5. - Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicao ou
a apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

11.5.6. - Complementacdo de informacbes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;
e

11.5.6.1 - Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento
das propostas.

11.6. - Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, a Pregoeira
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacao, até a
apuracao de uma proposta que atenda ao presente Edital, observados o prazo e os termos
definidos neste instrumento para o envio da proposta e, se necessario, dos documentos
complementares, adequada ao ultimo lance ofertado:

11.7. - Serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo dos licitantes
convocados para a apresentagdo da documentacdo habilitatéria, apos concluidos eventuais
procedimentos para sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia dos documentos e a sua
validade juridica, observadas as disposi¢des deste Edital

11.8. - A existencia de restricao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista nao impede que
a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigencias do edital.

11.9. - A declaracado do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase de
habilitacao.

11.10. - Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existencia de alguma
restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no
prazo de 5 (cinco) dias uteis, Apos a declaragao do vencedor, comprovar a regularizagao.

11.11. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a criterio da administracdo publica,
quando requerida pelo licitante, mediante apresentagéo de justificativa.

11.12. - A ndo-regularizagéao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara
a inabilitacao do licitante, sem prejuizo das sang¢des previstas neste Edital, sendo facultada a
convocagao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo. Se, na ordem de
classificacdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
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cooperativa com alguma restricao na documentacéo fiscal e trabalhista, sera concedido o mesmo
prazo para regularizagéo.

11.13. - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspendera a sessao, informando no "chat" a nova data e horario para a continuidade da mesma.

11.14. - Serd inabilitado o licitante que nao comprovar sua habilitagdo, seja por nao apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.

11.15. - Nos itens nao exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitagdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorrencia do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitagao da proposta subsequente.

11.16. - O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro
item, ficara obrigado a comprovar os requisitos de habilitagdo cumulativamente, isto e, somando
as exigencias do item em que venceu as do item em que estiver concorrendo, e assim
sucessivamente, sob pena de inabilitacdo, alem da aplicacdo das sangdes cabiveis.

11.17. - Nao havendo a comprovagao cumulativa dos requisitos de habilitagdo, a inabilitacdo
recaira sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a
habilitagdo do licitante nos remanescentes.

11.18. - Constatado o atendimento as exigencias de habilitagao fixadas no Edital, o licitante sera
declarado vencedor.

11.19. - Nao serao aceitos documentos de habilitagcdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

11.20. - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se
o licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.

11.21. - Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de numeros
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagao do
recolhimento dessas contribuic¢des.

12 - DOS RECURSOS

12.1 Proferida a decisdo que declarar o vencedor, a Agente de Contratacao informara aos
licitantes, por meio de mensagem lancada no sistema, que poderao interpor recurso, imediata e
motivadamente, por meio eletronico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo proprio
disponibilizado no sistema: https://www.comprassaojoaodospatosma.com.br/

CNPJ: 06.089.668/0001-33 — Ouvidoria: (99) 98419 6367
E-mail: contato@saojoaodospatos.ma.gov.br
prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br



mailto:contato@saojoaodospatos.ma.gov.br
mailto:prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br
https://www.comprassaojoaodospatosma.com.br/

PREFEITURA DE

bl ESTADO DO MARANHAO
~ GOVERNO DOPOVO PREFEITURA DE SAO JOAO DOS PATOS - MA
Avenida Getulio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
www.saojoaodospatos.ma.gov.br

12.2 Ainterposicao de recurso contra a decisao proferida pela Agente de Contratagdo observara
o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de 2021.

12.3 O prazo para apresentacao das razoes recursais é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data
de intimagao ou de lavratura da ata. A interposi¢do do recurso sera comunicada aos demais
licitantes, os quais poderéo apresentar contrarrazdes em igual prazo, contado da interposi¢ao do
recurso, sendo assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses

12.4 A intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente apds a declaragao de
vencedor, sob pena de preclusao.

12.4.1 O tempo minimo para manifestacdo da intencao de recurso sera aquele estipulado no
cadastramento da licitagéo no Sistema, devendo o licitante observer o prazo preenchido para a
CONCORRENCIA ELETRONICA que podera ser de até de 24 (vinte e quatro) horas.

12.5 Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

12.6 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida,
a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de
10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

12.7 Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

12.8 O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

12.9 Havendo quem se manifeste, cabera aa Agente de Contratacao verificar a tempestividade
e a existencia de motivacao da intengao de recorrer. Nesse momento a Agente de Contratagao
nao adentrara no merito recursal, mas apenas verificara as condicdes de admissibilidade do
recurso.

12.10 A falta de manifestacdo motivada do licitante quanto a intencao de recorrer importara a
decadencia desse direito.

12.11 Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entao, o prazo de trés dias para
apresentar as razoes, pelo sistema eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados
para, querendo, apresentarem contrarrazoes tambem pelo sistema eletronico, em outros trés
dias, que comecarao a contar do termino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

12.12 O acolhimento do recurso invalida tao somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

12.13 Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados, no endereco
constante neste Edital.
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12.8. Os memoriais de recurso e as contrarrazbes serdao oferecidos exclusivamente por meio
eletrénico, no sitio, https://www.comprassaojoaodospatosma.com.br/ , opcdo RECURSO,
obedecendo os prazos de apresentagao de recurso, apos a manifestacao via sistema.

12.9. Havendo quem se manifeste, cabera aa Agente de Contratacéo verificar a tempestividade
e a existéncia de motivacao da intencao de recorrer.

12.10. Nesse momento a Agente de Contratagcado nao adentrara no mérito recursal, mas apenas
verificara as condigdes de admissibilidade do recurso.

12.11. A falta de manifestacdo motivada do licitante quanto a intengdo de recorrer importara a
decadéncia desse direito.

12.12. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terda, a partir de entdo, o prazo de (03) trés dias
para apresentar as razdes, pelo sistema eletrénico, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazdes também pelo sistema eletrbnico, em
outros (03) trés dias, que comecarao a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

12.13. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
12.14. A auséncia de manifestacdo imediata e motivada pelo licitante quanto a intencao de

recorrer, importara na decadéncia desse direito e a Agente de Contratagéo estara autorizado a
adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

13 - DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

13.1 A sessao publica podera ser reaberta:

a) Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulacdo de atos anteriores a
realizacao da sessao publica precedente ou em que seja anulada a propria sessao
publica, Situagao em que serao repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

b) Quando houver erro na aceitagao do preco melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor nao assinar o contrato, nao retirar o instrumento equivalente ou nao
comprovar a regularizagao fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n°
123/2006. Nessas hipoteses, serdao adotados o0s procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.

c) Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a sessao
reaberta.

d) A convocacao se dara por meio do sistema eletronico ("chat"), e-mail, de acordo com a
fase do procedimento licitatorio.
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e) A convocacao feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no sistema BR
CONECTADO - atraves do site www.comprassaojoaodospatosma.com.br , sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

| 14 - DA ADJUDICAGCAO E DA HOMOLOGAGAO

14.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitagcao, e exauridos os recursos administrativos,
0 processo licitatério sera encaminhado a autoridade superior para adjudicar o objeto e
homologar a licitagdo, conforme estabelece o inciso IV do art. 71 da Lei Federal n. 14.133, de 01
de abril de 2021.

14.2. Na auséncia de recurso, cabera aa Agente de Contratacdo encaminhar o processo
devidamente instruido a autoridade superior e propor a Adjudicagao e homologacao.

14.3. O objeto da licitagdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da Agente de
Contratacao, caso nao haja interposicao de recurso, ou pela Autoridade competente, apos a
regular decisdo dos recursos apresentados.

14.4. Apos a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatério.

14.5. O critério de avaliagdo das propostas sera pelo menor prego por item e adjudicagéo sera
por item, desde que sejam atendidas integralmente todas as exigéncias deste Termo de
Referéncia e do Edital.

15 - DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

15.1 Depois de homologado o resultado desta CONCORRENCIA ELETRONICA, o licitante
vencedor sera convocado para, dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis, sob pena de decair o
direito a contratagdo, sem prejuizo das san¢des previstas neste edital, assinar o instrumento
contratual, ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, conforme estabelece o art. 90 da
Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril de 2021.

15.2 O prazo previsto para assinatura podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagdo
justificada do adjudicatario e aceita pela Administragao.

15.3 Alternativamente a Licitante o Contrato ou ata de registro de prego podera ser assinado na
forma digital (eletrénica), de acordo com os critérios estabelecidos pela administragéo, admitida
sua assinatura por outros meios legais, podendo ser solicitado pela empresa através do e-mail
da CPL, devendo assinar e devolver no e-mail, sendo aceito apenas asssinatura eletronico.

15.4 Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo, a administragédo, observados o
valor estimado e sua eventual atualizagdo nos termos do edital, de acordo com o que estabelece
0 § 4° do art. 90 da Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril de 2021, podera:
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| - Convocar os licitantes remanescentes para negociagao, na ordem de classificagdo, com vistas
a obtengao de preco melhor, mesmo que acima do pre¢o do adjudicatario;

Il - Adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes,
atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a negociacdo de melhor condigéo.

15.5 O prazo de vigencia da contratacéo sera de 120 (cento e vinte) dias.

15.6 Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovacdo das condicbes de habilitagdo
consignadas no edital, que deverao ser mantidas pelo licitante durante a vigencia do contrato.

15.7 Na hipotese de o vencedor da licitagdo nao comprovar as condi¢cdes de habilitagdo
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administragdo, sem prejuizo da
aplicac&o das sancdes das demais cominagdes legais cabiveis a esse licitante, podera convocar
outro licitante, respeitada a ordem de classificacido, para, Apds a comprovacao dos requisitos
para habilitacdo, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a
negociagao, assinar o contrato.

16 - DO REAJUSTAMENTO DE MODO GERAL

16.1. Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data da assinatura do contrato.

16.2. Apds o interregno de um ano, os pregos iniciais poderdao ser reajustados mediante a
aplicagdo do montante acumulado dos 12 meses anteriores do IPCA/IBGE, exclusivamente para
as obrigagdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

16.3. Sob pena de preclusdo, o direito ao reajuste devera ser pleiteado pela CONTRATADA
antes do advento da data-base referente ao reajuste subsequente, da assinatura de aditivo de
prorrogacgao contratual ou do encerramento da vigéncia da ata.

17. DO RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

17.4.1. Nos termos do art. 124 da Lei federal n® 14.133, de 2021, podera ser reestabelecido o
equilibrio econbmico-financeiro da ata de registro de precos.

17.4.2. O prazo da Administragao para resposta ao pedido de reequilibrio econémico-financeiro
sera de 45 (quarenta e cinco) dias, podendo ser prorrogado por igual periodo.

18 — DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO DO OBJETO:

18.1. A Fiscalizagdo sera de responsabilidade da Prefeitura Municipal de SAO JOAO DOS
PATOS/MA, através de servidor designado para esse fim, a quem cabera realizar, entre outras
atribuicdes:
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18.2.1. Emitir mensalmente a CONTRATANTE ara conhecimento e encaminhamentos
subsequentes, Relatério de Acompanhamento.

18.2.2. Atestar a(s) nota(s) fiscal (is) e vistar os demais documentos apresentados pela
Contratada, bem como apor o “ATESTO”, quando julga-los corretos.

18.2.3. A entrega dos bens comuns sera acompanhada e fiscalizada por servidores do Orgao
solicitante, os quais deverao atestar os documentos da despesa, quando comprovada a fiel e
correta entrega para fins de pagamento;

18.2.4. A fiscalizacdo de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos.

18.2.5. O representante da Administracdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execugao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o0 nome dos
funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagao das
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para
as providéncias cabiveis.

18.6. Constituem as atividades do Fiscal de Contrato:

18.6.1. Fornecer todos os meios legais para o ideal desempenho das atividades contratadas;
18.6.2. Emitir relatdrio final de execugao do contrato de sua responsabilidade;

18.6.3. Notificar a Contratada qualquer fato que gere o descumprimento das clausulas
contratuais;

18.6.4. Controlar a vigéncia dos contratos;

18.6.5. Acompanhar e controlar o estoque de produtos, principalmente quanto a quantidade e a
qualidade do produto previsto no objeto do contrato administrativo.

18.6.6. Acompanhar e emitir Parecer Técnico sobre o cumprimento pela empresa das obrigacdes
assumidas.

19 — ACEITAGAO DO OBJETO:

19.1. Executado o Contrato, o seu objeto sera recebido pela Comissdo de Recebimento de
Materiais ou Fiscal de Contrato que tera a incumbéncia de, dentre outras atribuigbes, aferir a
quantidade, qualidade e adequagdes dos materiais entregues.

18.2. O objeto sera recebido provisoriamente, pelo responsavel pelo seu acompanhamento e
fiscalizagao, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as especificagdes
constantes no Anexo I.

18.3. O objeto podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes técnicas constantes neste Termo de Referéncia, devendo ser imediatamente
substituido, a custa da Contratada, sob pena de aplicagao das penalidades previstas neste Edital.
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18.4. Na hipotese de a verificacdo a que se refere o item anterior ndo sendo procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.

18.5. O objeto desta licitagdo sera fornecido, parceladamente, e somente mediante a
apresentacao de autorizacio, devidamente preenchida e expedida pela autoridade competente
ou responsavel por ele designado:

a) Os bens deverdo ser entregues conforme a ordem de compra, emitida pelo setor
competente, de acordo com a ordem de fornecimento.

b) A entrega dos bens licitados devera ser efetuada de acordo com as disposigdes no Termo
de Referéncia, proposta da contratada e edital e legislagao pertinente ao objeto licitado.

19.6. Por ocasido da entrega, o contratado devera colher comprovante de entrega dos bens
contendo data, o nome, o cargo e a assinatura emitidos pela Administracido responsavel
designado na respectiva ordem de compra e outras informacgdes importantes do objeto pactuado.

19.7. A CONTRATADA comprometer-se-a a dar total garantia quanto a qualidade dos bens bem
como, efetuar a substituicdo ou complementacao de quantitativos imediatamente, e totalmente
as suas expensas de qualquer bem entregue comprovadamente adulterado ou inutilizavel.

19.8. Correrao por conta da CONTRATADA todas as despesas de transporte, tributos, encargos
trabalhistas, e previdenciarios, decorrentes do fornecimento dos bens, correndo a cargo da
CONTRATANTE absolutamente os valores referentes aos bens/materiais/produtos do objeto aos
precos Registrados na Ata de Registro de Pregos.

19.9. Sera designado pela Administragédo o Fiscal/Gestor do contrato que sera responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizagdo da sua execugao, anotando em registro proprio as ocorréncias
relacionadas com a execugao do Objeto, determinando o que for necessario a regularizagéo das
faltas ou defeitos observados.

| 20 - DA SUBCONTRATAGAO:

20.1. Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto licitatorio.

[ 21 — DA ALTERAGAO SUBJETIVA:

21.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada, desde que sejam observados
pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitacao original; sejam
mantidas as demais clausulas e condigbes do contrato; ndo haja prejuizo a execugéo do objeto
pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do contrato.

22 — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA:
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21.1. Manter durante toda a execuc¢do do Contrato, em compatibilidade com as obrigagbes por
ela assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no Edital e Anexo da
CONCORRENCIA ELETRONICA a ser realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
JOAO DOS PATOS/MA.

21.2. Os bens comuns deverao ser entregues, em prefeitas condigbes de uso, dentro do prazo
de validade, com todos os padrées de qualidade, na forma que determina a legislacao e todos
os Orgdos competentes, atendendo toda a legislacdo vigente, conforme Ordem de
Fornecimento, emitida pelo setor competente do Orgéo solicitante, devidamente certificados
pelos Orgdos competentes.

21.3. Efetuar a entrega dos bens comuns obedecendo todos os indices de qualidade e padrao
determinado pelos Orgdos competente, em perfeitas condi¢cdes de uso, no prazo em estrita
observancia das especificacdes do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal
constando detalhadamente as indicagbes e outras informacgdes pertinentes ao objeto licitado.
Ficando ciente que o nao cumprimento do prazo de execugao estabelecido no Edital e no Termo
de Referéncia, a Administracdo chamara o licitante melhor classificado no cadastro de reserva
para fazer o fornecimento dos bens/materiais/produtos.

21.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes dos bens/materiais/produtos, de
acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de
1990);

21.5. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigagao de, a critério da Administragao,
substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, as suas expensas, imediatamente, os
bens/materiais/produtos n&o entregues na forma do Edital, Termo de Referéncia e Proposta da
vencedora;

21.6. Atender prontamente a quaisquer exigéncias da Administracao, inerentes ao objeto da
presente licitacao;

21.7. Comunicar a Administragdo, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega dos bens/materiais/produtos, os motivos que impossibilitem o cumprimento do
prazo previsto, com a devida comprovacao;

21.8. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigacdes
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacbes a que esta obrigada, exceto nas
condigbes autorizadas no Termo de Referéncia ou na minuta de contrato ou em legislagao
especifica;

21.9. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

21.10. Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
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previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestagcao
de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execuc¢ao do contrato.

21.11. Em tudo agir, segundo as diretrizes e legislagado especifica, cumprindo rigorosamente a
legislagao fiscal e trabalhista.

21.12. Executar a entrega parcelada, no endereco indicado na Ordem de Compra, obedecendo
todas as normas de seguranca e normas dos demais Orgdos competentes, quanto a
comercializagdo, transporte dos bens comuns em total conformidade com a legislacao pertinente
ao objeto licitado.

21.13. Assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuizos causados ao CONTRATANTE
ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execugao do objeto deste Contrato, diretamente
por seu preposto e/ou empregado, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacdo ou acompanhamento feito pelo CONTRATANTE.

22 — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE:

22.1. Alem das obrigacGes resultantes da observancia da Lei n® 14.133/2021, s&o obrigacGes da
Prefeitura Municipal de SAO JOAO DOS PATOS/MA:

22.2. Efetuar o registro do prego negociado e firmar a correspondente Ata de Registro de Precos,
contrato individual, autorizagdo de compras, empenho, conforme seja o0 caso;

22.3. Efetuar o pagamento ao detentor do prego, quando da sua contratagédo, os prazos e as
condi¢des estipuladas em Edital.

22.4. Promover por meio de servidor (es) especialmente designado, o acompanhamento e a
fiscalizacdo da Ata ou contrato sob os aspectos quantitativos e qualitativos, dando aceite
observando o detalhamento contido neste Anexo | ou devolvendo para substituicdo, os que
porventura nao atenderem as descricoes e especificacdes exigidas, sem Onus para a
CONTRATANTE.

22.5. O recebimento do objeto solicitado devera ser por meio da apresentacédo do formulario
proprio (Ordem de Compra/OF), empenho, devidamente assinado por servidor responsavel
designado junto ao setor competente, como comprovagao da efetiva execugéo do objeto.

22.6. Proporcionar a empresa contratada as facilidades necessarias a fim de que a
adjudicataria/contratada possa prestar os servigos a contento;

22.7. Fornecer ao licitante todas as informagdes relacionadas com o objeto conforme descrigbes
e especificagdes deste Anexo I;

22.8. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos a entrega do objeto, em especial,
aplicagao de sangdes, alteracdes e revisbes da mesma;
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22.9. Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Precos e
no contrato;

22.10. Promover o gerenciamento da Ata de Registro de Precos e o controle dos precos
registrados, efetuando as necessarias atualizagdes.

22.11. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

22.12. Aceitar ou recusar os motivos alegados pela CONTRATADA para figurar caso fortuito ou
de forca maior, dando, por escrito, razdes de sua eventual aceitagdo ou recusa, no prazo maximo
de 05 (cinco) dias consecutivos, a contar da data do recebimento dos documentos de
comprovagao;

22.13. Verificar as condigdes de habilitagdo da CONTRATADA conforme determina a lei, antes
de efetuar o pagamento devido.

23 - DO PAGAMENTO

23.1 O pagamento mensal sera feito em favor da empresa em até 30 (trinta) dias apds o
fornecimento por meio de depdsito em conta corrente, através de Ordem Bancaria apos a
apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, em que deverdo ser discriminados os numeros das
respectivas requisicoes.

23.2 Os pagamentos serdao efetuados pela Secretaria Municipal de Educagéo, conforme
solicitacdo e execugao dos servicos.

24 — DO RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

24.1. Nos termos do art. 124 da Lei federal n® 14.133, de 2021, podera ser reestabelecido o
equilibrio econdmico-financeiro da ata de registro de precgos.

24.2. O prazo da Administracao para resposta ao pedido de reequilibrio econémico-financeiro
sera de 45 (quarenta e cinco) dias, podendo ser prorrogado por igual periodo.

‘ 25 - DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E DAS SANGOES

25.1 O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente, de acordo com o que
estabelece o art. 155 da Lei Federal n® 14.133, de 01 de abril de 2021, pelas seguintes infragdes:

25.1.1 dar causa a inexecugao parcial do contrato ou ata de registro de preco;

25.1.2 dar causa a inexecugao parcial do contrato ou ata de registro de prego que cause grave
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dano a Administracéo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
25.1.3 dar causa a inexecucéo total do contrato ata de registro de prec¢o;
25.1.4 deixar de entregar a documentacgao exigida para o certame;

25.1.5 ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

25.1.6 nao celebrar o contrato, ata de registro ou ndo entregar a documentagéo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

25.1.7 ensejar o retardamento da execugédo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

25.1.8 apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitagdo ou a execugao do contrato, ata de registro de preco;

25.1.9 fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato, ata de registro de
preco;

25.1.10 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
25.1.11 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

25.1.12 praticar ato lesivo previsto a administragao publica nos termos do art. 5° da Lei n° 12.8486,
de 1° de agosto de 2013;

25.1.13 deixar de apresentar amostra quando solicitado;

25.2 Serao aplicadas ao responsavel pelas infracbes administrativas previstas nesta Lei as
seguintes sancoes:

25.2.1 adverténcia, que sera aplicada quando nao se justificar a imposigao de penalidade mais
grave;

25.2.2 multa a ser aplicada da seguinte forma:

25.2.2.1 Multa de Mora:

a) O atraso no prazo de execugao das etapas previstas no Cronograma Fisico-financeiro por até
90 (noventa) dias implicara multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento) sobre o valor

da obrigagao inadimplida, por dia corrido de atraso.

b) Acima de 90 dias de atraso, sera aplicada a multa de mora fixa de 10% (dez por cento) do
valor da fase, etapa ou parcela do servigo.
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c¢) A aplicagdo de multa de mora poderd, nos termos do instrument convocatério ou do contrato,
ser concomitante com as multas por inexecugao total ou parcial do contrato, ata de registro de
preco ou com as outras sang¢des de que trata este artigo.

d) A Administragéo, considerando a conveniéncia e a oportunidade, podera rescindir o contrato,
ata de registro de pregco ou anular a Nota de Empenho, em virtude de atraso superior a 90
(noventa) dias corridos.

25.2.2.2 Multa por inexecucao total ou parcial do objeto contratado:

a) Podera ser aplicada multa por inexecugéao parcial do ajuste no valor de 2% (dois por cento) do
valor do Contrato e, quando for o caso pelo valor do Item nao cumprido, caso a Contratada
descumpra qualquer condi¢do ajustada no contrato, ou da Nota de Empenho/Autorizacao
Fornecimento/Ata de Registro

de Precos.

b) Quando a Contratada der causa a resciséo, sera aplicada a multa por inexecugéo total do
ajuste de 20% (vinte por cento) do valor atualizado do contrato, sem prejuizo da multa de mora
ou das demais san¢des de que trata este artigo.

25.2.3 impedimento de licitar e contratar;

25.2.3.1 A sancao prevista neste sub item sera aplicada ao responsavel pelas infragbes
administrativas quando nédo se justificar a imposigdo de penalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar ou contratar no ambito desta prefeitura, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.
25.2.4 declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

25.2.4.1 A sangao prevista neste sub item que justifiquem a imposi¢cao de penalidade mais grave
que a sancao referida no sub item 25.2.3, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administracao Publica direta e indireta de todos os entes federativos do Brasil, pelo
prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

26 — DA REVOGAGAO E ANULAGAO:

26.1. A presente licitacdo podera ser revogada por razdes de interesse publico decorrentes de
fato supervenientes devidamente comprovados, pertinente e suficiente para justificar sua
revogacgao, ser anulada por ilegalidade de oficio ou por provocagao de terceiros, mediante
parecer escrito devidamente fundamentado.

26.2. A anulacao da presente licitagao por motivo de ilegalidade nao gera obrigagéo de indenizar.

26.3. No caso de revogagao ou anulagao da presente licitagéo fica assegurado o contraditério e
ampla defesa.

27 — DO REGIME DE CONTRATAGAO:
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27.1. Esta licitagdo sera realizada na modalidade de CONCORRENCIA ELETRONICA e sera
contratao de forma GLOBAL para os servigos, obedecendo o prazo de 120 (cento e vinte) dias
para a execugao dos servigos, podendo ser prorrogado.

28 — DA DOTACAO ORGAMENTARIA:

28.1 As despesas decorrentes deste Contrato correrao a conta de recursos advindo de
Convenios com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagao (FNDE) e préprios do
Municipio, através da seguinte dotagdo orgamentaria:

TERMO DE COMPROMISSO N° 6832
TERMO DE COMPROMISSO N° 15703

CONTRAPARTIDA (SE NECESSARIO)

02 — PODER EXECUTIVO

02 22 — SEC DE DESPORTO E LAZER

022200 — SEC DE DESPORTO E LAZER

27 812 0025 1047 0000 —- CONSTRUCAO DE CENTROS ESPORTIVOS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES

29 — DA GARANTIA DOS BENS COMUNS:

29.1. Os bens comuns a serem fornecidos, deverao estar garantidos contra alteracgéo,
adulteragao, no transporte e descarga no local de entrega, devendo o fornecedor substituir, por
sua conta imediatamente, os que forem considerados inadequados ao consumo humano,
recusados por defeitos ou apresentarem avarias que comprometam o seu uso regular e
adequado uso humano.

29.3. Os bens comuns deverdo ser entregues, transportados atendendo todas as normas
prevista na legislacéo vigente em perfeitas condicdes de uso, devidamente certificados pelos
Orgéaos competentes.

[ 30 - DA GARANTIA DE EXECUGAO

30.1 Nao havera exigencia de garantia de execugao para a presente contratacao.

‘ 31 - DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

31.1 Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar edital de licitagdo por irregularidade ou
para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo encaminhar o pedido até 3 (trés)
dias uteis antes da data de abertura da sessao publica, exclusivamente por meio eletrénico, pelo
site do Portal de Compras do Municipio de SAO JOAO DOS PATOS/MA no enderego:
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www.comprassaojoaodospatosma.com.br

31.2 A Agente de Contratacdo respondera aos pedidos de esclarecimentos e/ou impugnacgao
no prazo de até trés dias uteis contado da data de recebimento do pedido, limitado ao ultimo
dia util anterior a data da abertura do certame, e podera requisitar subsidios formais aos
responsaveis pela elaboragao do edital de licitagcdo e dos anexos.

31.3 Os pedidos de esclarecimento deverao ser enviados até o terceiro dia util que anteceder a
data fixada para a abertura da sessdo publica exclusivamente via internet, na Plataforma do
Portal de Compras do Municipio de SAO JOAO DOS PATOS/MA no endereco:
www.comprassaojoaodospatosma.com.br

31.4 As respostas as impugnacgdes e aos esclarecimentos solicitados serao disponibilizadas no
sistema eletrbnico em até 3 (trés) dias uteis, contados do recebimento do pedido, limitado ao
ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

31.5 Cabera aa Agente de Contratacdo, auxiliado pelos responsaveis pela elaboragdo deste
Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnacao no prazo de ate dois dias uteis contados da
data de recebimento da impugnacao.

31.5 Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.

31.6 As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

31.7 A concessao de efeito suspensivo a impugnagdo e medida excepcional e devera ser
motivada pela Agente de Contratagao, nos autos do processo de licitagéo.

31.8 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vincularao
os participantes e a administracao.

31.9. As respostas as impugnacgdes e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos
de ordem geral, serdo cadastradas no sitio www.comprassaojoaodospatosma.com.br

31.10. N&o serdo conhecidas as impugnacdes apresentadas apds o respectivo prazo legal ou,
no caso de empresas, que estejam subscritas por representante ndo habilitado legalmente ou
ndo identificado no processo para responder pela proponente.

31.11. A peticdo de impugnacgao apresentada por empresa deve ser firmada por sdcio, pessoa
designada para a administragdo da sociedade empresaria, ou procurador, e vir acompanhada,
conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alteragdes, se houver, do ato
de designagao do administrador, ou de procuragéo publica ou particular (instrumento de mandato
com poderes para impugnar o Edital).

‘ 32 - DA FRAUDE E DA CORRUPGAO

CNPJ: 06.089.668/0001-33 — Ouvidoria: (99) 98419 6367
E-mail: contato@saojoaodospatos.ma.gov.br
prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br



mailto:contato@saojoaodospatos.ma.gov.br
mailto:prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br
http://www.comprassaojoaodospatosma.com.br/
http://www.comprassaojoaodospatosma.com.br/

PREFEITURA DE

SAO JOAO A
DOS PATOS ESTADO DO MARANHAO
~ GoveRno 0 POVO PREFEITURA DE SAO JOAO DOS PATOS - MA
Avenida Getulio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
www.saojoaodospatos.ma.gov.br

32.1 - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e
subcontratados, se admitida a subcontratacdo, o mais alto padrdo de ética durante todo o
processo de licitagdo, de contratacdo e de execugao do objeto contratual.

32.2 - PARA OS PROPOSITOS DESTA CLAUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES
PRATICAS:

I. PRATICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a agao de servidor publico no processo de licitagdo ou
na execucao do contrato;

Il. PRATICA FRAUDULENTA: A falsificagcdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de influenciar
0 processo de licitagao ou de execucao do contrato;

lIl. PRATICA CONCERTADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgao licitador,
visando estabelecer pregos em niveis artificiais e ndo-competitivos;

IV. PRATICA COERCITIVA: Causar danos ou ameacar causar dano, direta ou indiretamente, as
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participacdo em um processo licitatorio ou
afetar a execucgao do contrato.

V. PRATICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecdes ou fazer
declaragdes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de
impedir materialmente a apuracédo de alegacdes de pratica prevista acima; atos cuja intengéo
seja impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover
inspecéo.

33 - DAS DISPOSICOES GERAIS

33.1 - Da sessdo publica da CONCORRENCIA ELETRONICA divulgar-se-4 Ata no sistema
eletrénico.

33.2 - O desatendimento de exigéncias meramente formais que ndo comprometam a afericdo da
qualificacao do licitante ou a compreensido do conteudo de sua proposta ndo importara seu
afastamento da licitagdo ou a invalidagdo do processo.

33.3 - A homologacgao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacao.

33.4 - As normas disciplinadoras da licitagao serao sempre interpretadas em favor da ampliagao
da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracao, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacéo.

33.5 - Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentacado de suas propostas
e a Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condug¢do ou do resultado do processo licitatério.
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33.6 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos so6 se iniciam e vencem
os prazos em dias de expediente na Administracao.

33.7 - O licitante é o responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagao.

33.8 - A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informagdes nele
contidas implicara a imediata desclassificagao do proponente que o tiver apresentado, ou, caso
tenha sido o vencedor, a rescisdo do contrato ou do documento equivalente, sem prejuizo das
demais sangdes cabiveis.

33.9 - A Prefeitura Municipal de SAO JOAO DOS PATOS/MA, podera revogar esta
CONCORRENCIA ELETRONICA por razdes de interesse publico decorrente de fato
superveniente que constitua ébice manifesto e incontornavel, ou anula-lo por ilegalidade, de
oficio ou por provocagado de terceiros, salvo quando for viavel a convalidagdo do ato ou do
procedimento viciado, desde que observados os principios da ampla defesa e contraditorio:

a) A anulagdo da CONCORRENCIA ELETRONICA induz a exting&o do contrato.
b) A anulacio da licitagcdo por motivo de ilegalidade n&o gera obrigacao de indenizar.

33.10 - E facultado & Autoridade Superior, em qualquer fase desta CONCORRENCIA
ELETRONICA, promover diligéncia destinada a esclarecer ou completar a instrugdo do processo,
vedada a inclusdo posterior de informacdo ou de documentos que deveriam ter sido
apresentados para fins de classificacdo e habilitacao.

33.11 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a
realizagdo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja
comunicagao em contrario, pela Agente de Contratagao.

33.12 Todas as referencias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarao
o horario de Brasilia - DF.

33.13 No julgamento das propostas e da habilitagdo, a Agente de Contratagdo podera sanar
erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-
Ihes validade e eficacia para fins de habilitagao e classificagao.

33.14 O desatendimento de exigencias formais nao essenciais nao importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.

33.15 Em caso de divergencia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pegas
que compoem O processo, prevalecera as deste Edital.
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33.16. A Agente de Contratacdo podera solicitar manifestagédo técnica da assessoria juridica ou
de outros setores do érgdo ou da entidade, a fim de subsidiar sua deciséo.

33.17. Na hipotese de o sistema eletrénico desconectar para a Agente de Contratacdo no
decorrer da etapa de envio de lances da sessao publica e permanecer acessivel aos licitantes,
os lances continuarado sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

33.18 Qualquer processamento de copia referente ao processo os custos serdo suportados pelo
requerente, ficando facultado a CPL da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS
PATOS/MA, o atendimento do pedido, dentro do lapso temporal de até 05 (cinco) dias uteis, a
fim de evitar transtornos nas atividades de rotina.

33.19. O licitante é o responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagao.

33.20. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informacdes nele
contidas implicara a imediata desclassificacdo do proponente que o tiver apresentado, ou, caso
tenha sido o vencedor, a rescisdo do contrato ou do documento equivalente, sem prejuizo das
demais sancgdes cabiveis.

33.21. E facultado & autoridade superior, em qualquer fase desta CONCORRENCIA
ELETRONICA, promover diligéncia destinada a esclarecer ou completar a instrugéo do processo,
vedada a inclusdo posterior de informacdo ou de documentos que deveriam ter sido
apresentados para fins de classificagao e habilitacio.

33.22. Os casos omissos serdo resolvidos de acordo com a Lei n° 14.133/2021, de 01 de abril
de 2021, Decreto Municipal n°® 001/2024 e demais legislagdes aplicaveis.

33.23 O Edital esta disponibilizado, na integra no Portal de Transparéncia do Municipio no
endereco: https://saojoaodospatos.ma.gov.br/transparencia/ no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas - PNCP através do endereco: https://www.gov.br/pncp/pt-br e também podera ser
consultado e obtidos na sala da Comissdo Permanente de Contragao, localizada no Prédio da
Prefeitura a Av. Getulio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, Sao Joao dos Patos/MA, de 22
a 62 das 08:.00 as 13:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do e-mail:
cplsjpma@gmail.com..Esclarecimento adicional no mesmo enderego e e-mail citados e ainda
pelo telefone: +55 99 8433-5116.

‘ 34 — DOS ANEXOS - INTEGRAM ESTE EDITAL:

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO | - Termo de Referenda
ANEXO Il — Projeto Basico dos servigos
ANEXO Il — Documentos de HABILITACAO
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ANEXO |V - Declarragao conjunta.

ANEXO V - Declaragao de Conhecimento e atendimento as Condi¢cbées do Edital.

ANEXO VI - Minuta Carta de apresentacao de proposta final

ANEXO VIl - Modelo de declaragao de Enquadramento no Regime de microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte.

ANEXO VIII - Modelo de declaracao indicagao de responsavel técnico

ANEXO [X - Minuta de Termo de Contrato

ANEXO X - Declaragao de conhecimento do local da obra

SAO JOAO DOS PATOS/MA, 26 de setembro de 2025.

Marianna Lyra da Rocha Santos Teixeira
Secretaria Municipal de Educacao

CNPJ: 06.089.668/0001-33 — Ouvidoria: (99) 98419 6367
E-mail: contato@saojoaodospatos.ma.gov.br
prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br



mailto:contato@saojoaodospatos.ma.gov.br
mailto:prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br

PREFEITURA DE

SAO JOAO A
DOS PATOS ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA DE SAO JOAO DOS PATOS - MA
Avenida Getulio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
www.saojoaodospatos.ma.gov.br

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 014/2025
REPETICAO

ANEXO -1

TERMO DE REFERENCIA

1. APRESENTAGCAO, OBJETO E ORGAO PARTICIPANTE

1.1. O objeto da presente licitagdo € o registro de pregos para Contratagdo de empresa para a
prestacdo de servicos de conclusdo das obras de construcdo de COBERTURA QUADRA
POLIESPORTIVA - ESCOLA MUN. PROF. CARMELITA CIPRIANO GUIMARAES (Lote 1) e
construgao de QUADRA COBERTA COM VESTIARIOS - ESCOLA COELHO MENDES (Lote 2)
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacdo, conforme condicoes,
especificacbes e quantidades estabelecidas neste Termo de Referéncia.

1.1.2. ORGAO GERENCIADOR: Prefeitura Municipal de SAO JOAO DOS PATOS/MA, através
da Secretaria Municipal de Educagao, ndao podendo esta funcao ser exercida por qualquer outra
unidade administrativa externa a jurisdicdo do licitador.

1.1.3. ORGAO PARTICIPANTE: Secretaria Municipal de Educacéo.

1.2. Nao serao aceitas propostas que apresentarem cotacido em quantidades inferiores aquelas
indicadas neste Termo de Referéncia.

1.3. A licitacéo sera do tipo menor GLOBAL por LOTE, facultando-se ao licitante a participagao
em qual LOTE for de seu interesse.

1.4. O licitante devera oferecer proposta para o quantitativo TOTAL de cada LOTE.
1.5. O CONCORRENCIA ELETRONICA sera do tipo MENOR PRECO GLOBAL por LOTE,
considerando o valor unitario do item, referente ao objeto especificado neste Termo de

Referéncia;

1.6 Os bens objeto desta contratagdo sédo caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

‘ 2. DAS FORMAS E CRITERIOS DE SELEGAO DA PROPOSTA/FORNECEDOR

21. A licitagdo sera realizada por preco GLOBAL, na modalidade CONCORRENCIA
ELETRONICA, utilizandose como critério de julgamento o “MENOR PRECO GLOBAL por
LOTE".

2.2. Os critérios de habilitacdo dos fornecedores e de julgamento das propostas sao aqueles
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definidos no edital do CONCORRENCIA ELETRONICA.

2.3. O regime de contratagédo sera o de empreitada por precgo global (inciso XXIX do art. 6° da
Lei Federal n°® 14.133/2021), com preco certo e total para cada item que compde o projeto e
especificagoes.

3 — DO ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006, ALTERADA PELA LEI
COMPLEMENTAR N° 147/2014, conforme o caso.

3.1 A participagdo nesta licitagdo esta classificada como AMPLA DISPUTA a todos os
interessados, legalmente autorizados a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitagéao,
gue atendam a todas as exigéncias contidas neste Edital e que apresentem a documentagao
solicitada neste Edital.

4 - DESCRIGAO DA SOLUGAOE ESPECIFICAGAO DO PRODUTO

4.1 A descrigao da solugao como um todo considerado o ciclo de vida do objeto e especificagao
dos servicos encontra-se pormenorizada em tdpico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares.

‘ 5. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO

5.1 A contratacdo de empresa especializada para a conclusdo das obras de construgao de
cobertura da quadra poliesportiva na Escola Municipal Prof. Carmelita Cipriano Guimaraes (Lote
1) e da constragdo da quadra coberta com vestiarios na Escola Coelho Mendes (Lote 2) é
essencial para atender as demandas educacionais e esportivas da comunidade local, conforme
as diretrizes da Secretaria Municipal de Educacédo da Prefeitura Municipal de Sdo Joao dos
Patos.

5.2 O objetivo principal da contratagdo é finalizar as obras que estdo em andamento,
proporcionando infraestrutura adequada para atividades esportivas e recreativas nas escolas
mencionadas. A conclusdo dessas obras permitira que os alunos tenham acesso a um espacgo
seguro e apropriado para a pratica de esportes, contribuindo para o desenvolvimento fisico e
social dos estudantes, além de fomentar a cultura do esporte no municipio.

5.3 A necessidade dessa contratagao € urgente, uma vez que a falta de uma cobertura adequada
nas quadras poliesportivas prejudica as atividades escolares e extracurriculares, limitando as
opc¢odes de pratica esportiva e dificultando a realizagdo de eventos escolares. Isso compromete
ndo apenas a formagao integral dos alunos, mas também o fortalecimento do vinculo comunitario
e a promogao de um ambiente saudavel e dindmico para o aprendizado.

5.4 Caso essa contratagdo ndo seja realizada, as consequéncias podem ser significativas. As
obras inacabadas poder&o levar ao desgaste das estruturas ja existentes, resultando em custos
adicionais no futuro para reparos ou manutencao. Além disso, as oportunidades de manter os
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alunos ativos e engajados em atividades fisicas e sociais serdo severamente reduzidas, afetando
negativamente sua saude e bem-estar.

5.5 Por fim, a relevancia dessa contratacao para o interesse publico € inegavel. Ao garantir a
conclusdo das obras, estamos investindo diretamente na educacao, saude e na qualidade de
vida dos cidadaos de Sdo Jodo dos Patos. Essa medida demonstra o compromisso da
administragédo publica com o desenvolvimento sustentavel da juventude e a construgdo de um
futuro melhor para todos. A execucao das obras dentro do prazo estipulado promovera um
avanco significativo na oferta de infraestrutura educacional e esportiva, refletindo a
responsabilidade e o dever do poder publico em atender as necessidades da populagdo. Além
disso, cabe ressaltar que esta contratacdo se fundamenta nos principios da eficiéncia e da
transparéncia previstos pela Lei n° 14.133/2021, que rege as licitagbes e contratos
administrativos, assegurando que o processo seja realizado de forma justa e competitiva,
visando sempre o melhor retorno para a sociedade.

6. CLASSIFICAGCAO DOS BENS COMUNS

6.1. O objeto desta contratacao sao de qualidade comum, n&o superior a cumprir as finalidades
as quais se destinam, ndo se enquadrando como sendo de bem de luxo, nos termos do artigo
20 da Lei n® 14.133, de 2021.

7 — OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

7.1. Além das obrigagdes dispostas no Edital, tambem sao obrigacbes da CONTRATANTE:

7.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo Contratado, de acordo com
o contrato e seus anexos;

7.1.2. Receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas no Termo de Referéncia;
7.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte,

as suas expensas;

7.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
Contratado;

7.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto,
no prazo, forma e condigbes estabelecidos no presente Contrato € no Termo de Referéncia.

7.1.6. Aplicar ao Contratado as sang¢des previstas na lei e neste Contrato;

7.1.7. Cientificar o 6érgéo de representacéo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogao
das medidas cabiveis quando do descumprimento de obriga¢des pelo Contratado;
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7.1.8. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacdes relacionadas a
execucgao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucgao do ajuste.

7.1.9. A Administracdo tera o prazo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagao motivada, por igual periodo.

7.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémicofinanceiro
feitos pelo contratado no prazo maximo de 01 (um) més.

7.1.11. A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execucéo do contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos
ou subordinados.

8 — OBRIGAGOES DA CONTRATADA

8.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacbes constantes deste Contrato e em seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execu¢ao do objeto, observando, além das obrigacdes previstas na Lei n°® 14.133/2021,
de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal n°® 001/2024 e demais legislagbes aplicaveis, as
obrigagbes a seguir dispostas:

8.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cédigo de
Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

8.3. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovacgao;

8.4. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superior (art. 137, ll, da Lei n.° 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informagao por
eles solicitados;

8.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

8.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢ao do objeto, bem como por
todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, nado reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagao ou 0 acompanhamento da execugéao contratual pelo contratante,
que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor
correspondente aos danos sofridos;
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8.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigag¢des trabalhistas, previdenciarias,
fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia nao
transfere a responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto do contrato;

8.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local da execugéo do objeto contratual.

8.9. Paralisar, por determinagdo do contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens
de terceiros.

8.10. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condigbes exigidas para habilitagdo na licitagéo;

8.11. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas na legislagao (art. 116, da Lei n.°14.133, de 2021);

8.12. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art.
116, paragrafo unico, da Lei n.° 14.133, de 2021);

8.13. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

8.14. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio
para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados no art. 124, |l, d, da Lei n® 14.133, de 2021.

8.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga do contratante;

9 —-DA PROPOSTA E DO PRECO

9.1. Os valores propostos deverao ser cotados em moeda corrente nacional e ja incluidos todos
os custos diretos e indiretos relativos ao Objeto do Edital, inclusive com as despesas
de transporte, seguros, materiais, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarias,
securitarias ou outros decorrentes, ou que venham a ser desenvolvidos em razao do Edital, ndo
cabendo @ PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS/MA quaisquer custos
adicionais.

9.2 Na proposta vencedora devera esta da seguinte forma:
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9.2.1 - Planilha Orgamentaria;

9.2.2 - Composicao dos Custos Unitarios (CPU) - com indicacdo dos quantitativos e dos custos
unitarios, vedada a utilizagao de unidades genéricas ou indicadas como verba;

9.2.3 - Bonificagbes e Despesas Indiretas (BDI);
9.2.4 - Encargos Sociais (ES);
9.2.5 - Cronograma de fisico-financeiro.

9.3 A proposta de prego devera conter a discriminagdo detalhada dos servigos, conforme
PROJETO BASICO.

10 — DOS CRITERIOS PARA PAGAMENTO

10.1 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de até
10(dez) dias uteis para fins de liquidagdo, na forma da secdo anterior, prorrogaveis por igual
periodo.

10.2 Para fins de liquidagao, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento
de cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

a) Prazo De Validade;

b) A Data Da Emissao;

c) Os Dados Do Contrato E Do Orgéo Contratante;

d) Periodo Respectivo De Execug¢ao Do Contrato;

e) Valor A Pagar; E

f) Eventual Destaque Do Valor De Retenc¢des Tributarias Cabiveis.

10.3 Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobrancga equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o0 prazo apdés a comprovaciao da
regularizagdo da situagao, sem 6nus ao contratante.

10.4 A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovacado das certiddes de regularidade junto a Receita Federal do
Brasil/Previdéncia, Trabalhistas, FGTS, Estado (divida ativa e tributos), Municipio (divida ativa e
tributos), nos termos do art. 68 da Lei n°® 14.133, de 2021.

10.5 Constatando-se situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificagéo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagao ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
a critério do contratante.
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10.6 Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos o6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
creditos.

10.7 Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a
ampla defesa.

10.8 Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisao do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagéo fiscal.

10.9 O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalizacao da
liquidacdo da despesa, conforme item anterior.

10.10 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia
e conta corrente indicados pelo contratado.

10.11Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

10.12 Quando do pagamento, sera efetuada a retencgéao tributaria prevista na legislagao aplicavel.

10.13 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdao
retidos na fonte, quando da realizagao do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagéao
vigente.

10.14 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e
contribuigbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentagdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

11. AQUISICOES DO OBJETO

11.1. A Solicitagao do objeto ocorrera por meio de “ORDEM DE SERVICOS”, a ser assinada pelo
Ordenador de Despesas/Secretario Municipal da CONTRATANTE, contendo as informagdes dos
itens, quantidades, prec¢os unitarios e totais.

12 - CONDIGOES DE REALIZACAO DOS SERVIGOS

12.1 As condicdes de realizagdo dos servicos estdo dispostas no PROJETO BASICO, anexo |l
do Edital.
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13 — GESTAO DO CONTRATO

13.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecucéo total ou parcial.

13.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma
de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

13.3 As comunicagdes entre o0 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrGnica para esse
fim, conforme endereco eletrénico informado pela contratada na sua proposta comercial.

13.4 O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adog¢do de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

13.5 Apo6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgéo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentag¢ao do plano
de fiscalizacdo, que contera informagdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos
de fiscalizacdo, das estratégias para execugao do objeto, do plano complementar de execugao
da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancbes aplicaveis,
dentre outros.

FISCALIZAGAO

13.6 A execucgao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

FISCALIZAGAO TECNICA

13.7 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢cdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administracéo

13.8 O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a descrigao do que for necessario para a
regularizagao das faltas ou dos defeitos observados. (art. 117, §1° da Lei n° 14.133, de 2021).

13.9 Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagdes para a corregdo da execugao do contrato, determinando prazo para a corregao.

13.10 O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situagéo
que demandar decisdo ou adogéo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote
as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.
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13.11 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

13.12 O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacao tempestiva ou a prorrogagao
contratual.

FISCALIZAGAO ADMINISTRATIVA

13.13 O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencédo das condi¢cdes de habilitagao
da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagao
de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios
pertinentes, caso necessario.

13.14 Caso ocorra descumprimento das obrigagcdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solugéo do problema, reportando ao gestor do contrato para
que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

GESTOR DO CONTRATO

13.15 O gestor do contrato coordenara a atualizagcdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execuc¢ao no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servi¢o, do registro de ocorréncias, das
alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagédo da
necessidade de adequacbes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administragao.

13.16 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

13.17 O gestor do contrato acompanhara a manutengcado das condi¢cdes de habilitagdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstam
o fluxo normal da liquidagédo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

13.18 O gestor do contrato emitira documento comprobatoério da avaliagao realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagbes assumidas pelo
contratado, com mengao ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

13.19 O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagao de processo administrativo
de responsabilizagéo para fins de aplicacao de sang¢des, a ser conduzido pela comissao de que
trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para
tal, conforme o caso.
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13.20 O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagbes sobre a consecucgao
dos objetivos que tenham justificado a contratagcao e eventuais condutas a serem adotadas para
o aprimoramento das atividades da Administracéo.

13.21 O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para
a formalizagdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizag&o e gestdo nos termos do contrato.

14 - DO VIGENCIA DO CONTRATO

14.1. O contrato a ser firmado coma empresa vencedora do certame tera a sua
vigéncia a partir da data de sua assinatura, limitando-se os servigos em 60 (sessenta)
dias para o LOTE 1 e 90 (noventa) dias para o LOTE 2, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133,
de 2021.

15 - DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E DAS SANGOES

15.1 O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente, de acordo com o que
estabelece o art. 155 da Lei Federal n® 14.133, de 01 de abril de 2021, pelas seguintes infragdes:

15.1.1 dar causa a inexecugao parcial do contrato ou ata de registro de preco;

15.1.2 dar causa a inexecugao parcial do contrato ou ata de registro de pre¢co que cause grave
dano a Administracao, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

15.1.3 dar causa a inexecucéo total do contrato ata de registro de preco;
15.1.4 deixar de entregar a documentacgao exigida para o certame;

15.1.5 ndao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

15.1.6 nado celebrar o contrato, ata de registro ou ndo entregar a documentagéo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

15.1.7 ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

15.1.8 apresentar declaragcdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitagdo ou a execugao do contrato, ata de registro de preco;

15.1.9 fraudar a licitagédo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato, ata de registro de
preco;

15.1.10 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
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15.1.11 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

15.1.12 praticar ato lesivo previsto a administragédo publica nos termos do art. 5° da Lei n® 12.846,
de 1° de agosto de 2013;

15.1.13 deixar de apresentar amostra quando solicitado;

15.2 Serao aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nesta Lei as
seguintes sangoes:

15.2.1 adverténcia, que sera aplicada quando nao se justificar a imposicdo de penalidade mais
grave;

15.2.2 multa a ser aplicada da seguinte forma:
15.2.2.1 Multa de Mora:

a) O atraso no prazo de execugao das etapas previstas no Cronograma Fisico-financeiro por até
90 (noventa) dias implicara multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento) sobre o valor
da obrigagéo inadimplida, por dia corrido de atraso.

b) Acima de 90 dias de atraso, sera aplicada a multa de mora fixa de 10% (dez por cento) do
valor da fase, etapa ou parcela do servico.

c) A aplicagao de multa de mora podera, nos termos do instrument convocatério ou do contrato,
ser concomitante com as multas por inexecugao total ou parcial do contrato, ata de registro de
preco ou com as outras sangdes de que trata este artigo.

d) A Administragao, considerando a conveniéncia e a oportunidade, podera rescindir o contrato,
ata de registro de pre¢o ou anular a Nota de Empenho, em virtude de atraso superior a 90
(noventa) dias corridos.

15.2.2.2 Multa por inexecugao total ou parcial do objeto contratado:

a) Podera ser aplicada multa por inexecugao parcial do ajuste no valor de 2% (dois por cento) do
valor do Contrato e, quando for o caso pelo valor do Item ndo cumprido, caso a Contratada
descumpra qualquer condigdo ajustada no contrato, ou da Nota de Empenho/Autorizagao
Fornecimento/Ata de Registro de Pregos.

b) Quando a Contratada der causa a rescisdo, sera aplicada a multa por inexecugao total do
ajuste de 20% (vinte por cento) do valor atualizado do contrato, sem prejuizo da multa de mora
ou das demais san¢des de que trata este artigo.

15.2.3 impedimento de licitar e contratar;

15.2.3.1 A sancao prevista neste sub item sera aplicada ao responsavel pelas infragbes
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administrativas quando nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar ou contratar no ambito desta prefeitura, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.
15.2.4 declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

15.2.4.1 A sangao prevista neste sub item que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave
que a sancao referida no sub item 15.2.3, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos do Brasil, pelo
prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

15.3. As multas porventura aplicadas serdo descontadas dos pagamentos devidos pela
Prefeitura Municipal de SAO JOAO DOS PATOS/MA ou cobradas diretamente da empresa
penalizada, amigavel ou judicialmente, e poderdao ser aplicadas cumulativamente as demais
sancgoes.

15.4. A Empresa penalizada tera o direito de defesa que devera ser exercido em até 05(cinco)
dias uteis a contar da sua notificacdo da penalidade, podendo ocorrer a juntada de documentos
e serem arroladas até 03 (trés) testemunhas.

15.5. Serédo considerados injustificados os atrasos ndo comunicados tempestivamente e
indevidamente fundamentados, e a aceitagdo da justificativa ficara a critério da Prefeitura
Municipal de SAO JOAO DOS PATOS/MA que devera examinar a legalidade da conduta da
empresa.

15.6. Comprovado impedimento ou reconhecida forga maior, devidamente justificado e aceito
pela Prefeitura Municipal de SAO JOAO DOS PATOS/MA, conforme procedimento esbogado no
subitem anterior, a CONTIRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas nos subitens
anteriores.

16 — DA DOTAGAO ORGAMENTARIA:

16. As despesas decorrentes deste Contrato correrdo a conta de recursos advindo de
Convenios com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagao (FNDE) e proprios do
Municipio, através da seguinte dotagdo orcamentaria:

TERMO DE COMPROMISSO N° 6832
TERMO DE COMPROMISSO N° 15703

CONTRAPARTIDA (SE NECESSARIO)

02 — PODER EXECUTIVO

02 22 — SEC DE DESPORTO E LAZER

022200 — SEC DE DESPORTO E LAZER

27 812 0025 1047 0000 —- CONSTRUCAO DE CENTROS ESPORTIVOS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES
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17. DO ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ORGANIZAGAO

17.1 A presente aquisicdo ndo esta prevista no Plano de Contratacées Anual referente ao
exercicio de 2025

18 - ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

18.1 O custo estimado da total desta contratagdo é de R$ 153.449,75 (cento e cinquenta e tres
mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos).

‘ 19 — PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS.

19.1 O prazo para execugao dos servigos serd de 60 (sessenta) dias para o LOTE 1 e 90
(noventa) dias para o LOTE 2, conforme a necessidade dos servi¢os, podendo ser prorrogado.

| 20 - DESCRIGAO E VALORES

LOTE Descricao Prazo R$ Total

Contratagdo de empresa para a
prestacao de servigos de conclusido das
obras de COBERTURA QUADRA
POLIESPORTIVA - ESCOLA MUN.
PROF. CARMELITA CIPRIANO
GUIMARAES (Lote 1)

Contratagcdo de empresa para a
prestacdo de servigos de conclusdo da
2 obra de Construgdo de QUADRA | 90 (noventa) dias R$ 71.882,69
COBERTA COM VESTIARIOS -
ESCOLA COELHO MENDES (Lote 2)

60 (sessenta) dias R$ 81.567,06

TOTAL DOS LOTES R$ 153.449,75
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 014/2025
REPETICAO

ANEXO I

PROJETO BASICO DOS SERVIGOS

LOTE 1

LOTE | Descricao Prazo R$ Total

Prestacédo de servigos de conclusao das
obras de construcdo de COBERTURA
1 QUADRA POLIESPORTIVA - ESCOLA | 60 (sessenta) dias | R$ 81.567,06
MUN. PROF. CARMELITA CIPRIANO
GUIMARAES (Lote 1)
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1. INTRODUGAO

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO — FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE — 70.070-929 — Brasilia, DF
E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br - Site: www.fnde.gov.br



Ministério da Educagao FI\DE

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagcao cuncg:Naclonal
Coordenagdo Geral de Infra-Estrutura - CGEST L O

1.1. DEFINICAO DO PROGRAMA DE ACOES ARTICULADAS

O Programa de Ac¢des Articuladas — PAR tem por objetivo promover a melhoria
da qualidade da educacdo basica publica, observadas as metas, diretrizes e
estratégias do Plano Nacional de Educacéo, conforme Lei n° 12.695, de 25 de julho
de 2012, que dispbes sobre 0 apoio técnico ou financeiro da Unido no ambito deste
Programa.

O PAR é estruturado em quatro dimensdes, sendo a quarta relativa a
infraestrutura fisica e recursos pedagogicos. Por meio do PAR, a Unido presta
assisténcia técnica e financeira, com carater suplementa, aos entes federados, bem
como disponibiliza projetos padronizados parametros técnicos para a garantia de
padrdes satisfatorios de funcionamento de edificagbes escolares.

1.2. OBJETIVO DO DOCUMENTO

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto béasico, tem a
finalidade de caracterizar criteriosamente todos o0s materiais e componentes
envolvidos, bem como a sistematica construtiva utilizada. Tal documento subsidia o
projeto executivo e suas particularidades.

Cabe ressaltar que o projeto basico aqui referido compreende somente a
porcao padronizada do projeto fornecido pelo FNDE, assim denominada, por possuir
nivel de detalhamento maior que o anteprojeto. O projeto basico, contudo, para que
seja assim considerado, devera ser complementado pelo projeto de implantacédo no
terreno, bem como por ajustes ao projeto-padrao fornecido em funcdo de atendimento
a exigéncias locais, elaborados localmente por equipe técnica capacitada.

Constam do presente memorial descritivo a descricdo dos elementos
constituintes do projeto arquiteténico, com suas respectivas sequéncias executivas
e especificacdes. Constam também do Memorial a citacdo de leis, normas, decretos,
regulamentos, portarias, codigos referentes a construcao civil, emitidos por érgaos
publicos federais, estaduais e municipais, ou por concessionarias de servicos
publicos.
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2. ARQUITETURA
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O Projeto Padrdo Cobertura de Quadra Pequena 35m/s, desenvolvido para
integrar o Programa de Ac¢des Articuladas, tem uma area construida de 777,51 m?
sobre um terreno de 910,00 m2 (26x35m). Esta tipologia foi idealizada para atender
demandas de melhorias para quadras poliesportivas existentes nas escolas
municipais e estaduais.

O partido arquitetdnico adotado foi baseado na proposta de edificacao linear de
facil construcdo e manutencdo. Foram consideradas as diversidades do territorio
brasileiro, fundamentalmente em aspectos ambientais, geograficos e climéticos, em
relagdo as densidades demogréficas, 0s recursos socioecondémicos e 0s contextos
culturais de cada regido, de modo a propiciar ambientes com conceitos inclusivos,
aliando as caracteristicas dos ambientes internos e externos (volumetria, formas,
materiais, cores, texturas) com as praticas pedagogicas, culturais e sociais.

Foi considerada como ideal a implantacdo da Cobertura de Quadra Pequena
35m/s em terreno retangular com medidas de 26m de largura por 35m de profundidade
e declividade maxima de 3%.

2.1. PARAMETROS DE IMPLANTACAO

Para definir a implantacdo do projeto no terreno a que se destina, devem ser
considerados alguns parametros indispensaveis ao adequado posicionamento que ira
privilegiar a edificacdo das melhores condicdes:

. Caracteristicas do terreno: avaliar dimensdes, forma e topografia do
terreno, existéncia de vegetacdao, mananciais de agua e etc.

o Localizacdo do terreno: privilegiar localizacdo préxima a demanda
existente, com vias de acesso facil, evitando localizacdo proxima a zonas industriais,
vias de grande trafego ou zonas de ruido; garantir a relagdo harmoniosa da construcéo
com o entorno, visando o conforto ambiental dos seus usuérios (conforto higrotérmico,
visual, acustico, olfativo/qualidade do ar);

. Adequacdo da edificacdo aos parametros ambientais: adequacéo

térmica, a insolacdo, permitindo ventilacdo cruzada e iluminacdo natural nos
ambientes;

o Adequacdo ao clima regional: considerar as diversas caracteristicas
climaticas em funcéo da cobertura vegetal do terreno, das superficies de agua, dos
ventos, do sol e de varios outros elementos que compdem a paisagem a fim de
antecipar futuros problemas relativos ao conforto dos usuarios;

o Caracteristicas do solo: conhecer o tipo de solo presente no terreno
possibilitando dimensionar corretamente as fundacdes para garantir seguranga e
economia na constru¢éo do edificio. Para a escolha correta do tipo de fundacgéo, é
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necessario conhecer as caracteristicas mecanicas e de composicao do solo, mediante
ensaios de pesquisas e sondagem de solo;

o Topografia: fazer o levantamento topografico do terreno observando
atentamente suas caracteristicas procurando identificar as provaveis influéncias do
relevo sobre a edificacdo, sobre os aspectos de fundagdes, conforto ambiental, assim
como influéncia no escoamento das aguas superficiais;

o Localizagdo da Infraestrutura: avaliar a melhor localizagdo da
edificacdo com relacdo aos alimentadores das redes publicas de agua, energia
elétrica e esgoto, neste caso, deve-se preservar a salubridade das aguas dos
mananciais utilizando-se fossas sépticas quando necessarias localizadas a uma
distancia de no minimo 300m dos mananciais.

. Orientacdo da edificacdo: buscar a orientacdo Otima da edificacéo,
atendendo tanto aos requisitos de conforto ambiental e a dindmica de utilizagdo da
Quadra quanto a minimizacao da carga térmica e consequente redu¢cdo do consumo
de energia elétrica. Trataremos mais desse tema no item 2.5.

2.2. PARAMETROS FUNCIONAIS E ESTETICOS

Para a elaboracdo do projeto e definicdo do partido arquitetbnico foram
condicionantes alguns parametros, a seguir relacionados:

e Programa arquitetdnico — elaborado com base no niumero de usuarios e
nas necessidades operacionais cotidianas basicas;

e Volumetria do bloco — Derivada do dimensionamento dos ambientes e da
tipologia de coberturas adotada, a volumetria é elemento de identidade visual dos
projetos padrédo FNDE;

e Areas e proporcdes dos ambientes internos — Os ambientes internos
foram pensados sob o ponto de vista dos usuarios. A quadra é ampla, o que
proporciona a préatica de diferentes tipos de esportes. Os espacos de higiene
apresentam vestiarios feminino e masculino além de banheiros acessiveis, para cada
género, com acesso independente;

e Layout — O dimensionamento dos ambientes internos foi realizado levando-
se em consideracdo os equipamentos e mobiliario adequados ao bom funcionamento
do vestiario;

e Tipologia das coberturas — foi adotada solugcdo simples com estrutura
trelicada em duas aguas, com fechamento em platibanda. Esta tipologia é
caracteristica dos projetos padréo FNDE;
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e Esquadrias — foram dimensionadas levando em consideragéo o0s requisitos
de iluminagéo e ventilagdo natural em ambientes escolares, o posicionamento das
janelas viabiliza a ventilagdo adequada,;

e Elementos arquitetdnicos de identidade visual — elementos marcantes do
partido arquiteténico da quadra, como a férma retilinea da estrutura e suas texturas.
Permite a identificacdo da quadra com os demais projetos padronizados que
atualmente séo disponibilizados pelo FNDE;

e Funcionalidade dos materiais de acabamentos — os materiais foram
especificados levando em consideracdo 0s seus requisitos de uso e aplicacao:
intensidade e caracteristica do uso, conforto antropodindmico, exposi¢ao a agentes e
intempéries;

e Especificacdes das cores de acabamentos — foram adotadas cores com
destaques que estimulassem as atividades esportivas, como o azul e amarelo;

. Especificacbes das loucas e metais — para a especificacao
destes itens foi considerada a pratica, a facilidade de instalacdo/uso e a
disponibilidade nas varias regides do pais. Foram observadas as
caracteristicas fisicas, durabilidade e facilidade de manutencéao.

2.3. DIRETRIZES DE SUSTENTABILIDADE E CONFORTO TERMICO

As diversidades climéaticas no territério nacional sdo inumeras. As
particularidades regionais devem ser observadas em conjunto com as necessidades
de conforto espacial e térmico. E, pois, de fundamental importancia que o edificio
proporcione a seus ocupantes um nivel desejavel de conforto ambiental, o que tem
inicio com a elaboracdo de um projeto de implantacédo que privilegie a adequacéo da
edificacdo aos parametros ambientais, tema inicialmente tratado no item 2.2 deste
documento.

A orientacdo da edificacdo no terreno deve considerar a direcdo dos ventos
favoraveis, brisas refrescantes, levando-se em conta as temperaturas médias no
verdo e inverno caracteristicas de cada Municipio.

2.4. DIRETRIZES DE ACESSIBILIDADE

Com base no artigo 80 do Decreto Federal n°® 5.296, de 02 de dezembro de
2004, a acessibilidade é definida como “Condicao para utilizagao, com seguranca e
autonomia, total ou assistida, dos espacos, mobilidrios e equipamentos urbanos, das
edificacdes, dos servicos de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de
comunicacao e informagéo, por pessoa portadora de deficiéncia ou com mobilidade
reduzida”.
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O presente projeto arquitetdnico, desenvolvido em consonancia a norma ABNT
NBR 9050:2020 - Acessibilidade a edificacbes, mobiliario, espacos e equipamentos
urbanos

2.5. REFERENCIAS NORMATIVAS

- ABNT NBR 9050:2020, Acessibilidade a edificac6es, mobiliario, espacos e
equipamentos urbanos.

- ABNT NBR 9077:2001, Saidas de emergéncia em edificios.
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3. SISTEMA CONSTRUTIVO
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3.1. CARACTERIZACAO DO SISTEMA CONSTRUTIVO

Em virtude do grande numero de municipios a serem atendidos e da maior
agilidade na analise de projeto e fiscalizacdo das obras, optou-se pela utilizagdo de
um projeto-padrdao. Algumas das premissas deste projeto tém aplicacdo direta no
sistema construtivo adotado:

Definicdo de um modelo que possa ser implantado em qualquer regido do
territorio brasileiro, considerando-se as diferencas climaticas, topograficas e
culturais;

Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente
difundidos;

Garantia de acessibilidade as pessoas com deficiéncia em consonancia com
a ABNT NBR 9050 — Acessibilidade a edificacBes, mobilidrio, espacos e
equipamentos urbanos;

Obediéncia a legislacéo pertinente e normas técnicas vigentes no que tange
a construcao, saude e padrdes educacionais estabelecidos pelo FNDE/MEC;

O emprego adequado de técnicas e de materiais de construcado, valorizando
as reservas regionais com enfoque na sustentabilidade.

Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar e agilizar a
execucado da obra em todas as regides do pais, o sistema construtivo adotado alia
técnicas convencionais a aplicagdo de componente industrializada amplamente
difundida, a saber:

Estrutura de concreto armado;
Estrutura metalica em duas aguas;
Alvenaria de tijolos furados (dimensfes nominais: 9x14x19cm);

Telhas trapezoidais, apoiadas em estrutura de cobertura em aco estrutural.

3.2. VIDA UTIL DO PROJETO

Vida Uil minima (anos)

Estrutura 250

Pisos Internos 213
Vedacéo vertical externa 240
Vedacéo vertical interna =220
Cobertura 220
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Vida Uil minima (anos)

Hidrossanitario 220

3.3. REFERENCIAS NORMATIVAS
- Préticas de Projeto, Construcdo e Manutencao de Edificios Publicos Federais,
SEAP - Secretaria de Estado de Administracao e do Patrimonio;

- Cdbdigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e

Municipais, inclusive normas de concessionarias de servicos publicos;
- ABNT NBR 5674, Manutencéo de edificacbes — Procedimento.
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4. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS
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Esta secdo do memorial contém as especificacdes dos elementos construtivos
utilizados no projeto basico fornecido pelo FNDE.

4.1. SISTEMA ESTRUTURAL
4.1.1. Consideracdes Gerais

Esta secdo do memorial contém as especificacdes dos elementos construtivos
utilizados no projeto basico fornecido pelo FNDE.

4.2. SISTEMA ESTRUTURAL
4.2.1. ConsideracOes Gerais

Neste item estdo expostas algumas consideracdes sobre o sistema estrutural
adotado, composto de elementos estruturais em concreto armado e estrutura
metélica. Para maiores informacdes sobre o0s materiais empregados,
dimensionamento e especificagbes, deverdo ser consultados o0s projetos de
estruturas.

Quanto a resisténcia do concreto adotada:

Vigas 25 MPa
Pilares 25 MPa
Blocos de fundagéo 25 MPa

Quanto ao aco estrutural:

Chapas ASTM 36
Perfis dobrados ASTM 36

Chumbadores e barras

redondas LIRS

4.2.2. Caracterizagao e Dimensédo dos Componentes de Concreto

4.2.2.1. Fundacbes

A escolha do tipo de fundagédo mais adequado para uma edificacdo é fungéo
das cargas da edificacédo e da profundidade da camada resistente do solo. O projeto
padréo fornece as cargas da edificagdo, porém as resisténcias de cada tipo de solo
serao diferentes para cada terreno.
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Importante: O FNDE fornece um projeto de fundagfes basico, baseado em
estimativas de capacidade de cargas, principalmente com a finalidade de estabelecer
custos estimados para o repasse financeiro. O Ente federado requerente deve,
mesmo para aceitacdo do presente projeto basico oferecido, registrar nova ART do
projeto de fundacdes e desenvolver projeto executivo de fundacbes, em total
obediéncia as prescri¢des das normas vigentes. Preferencialmente deve-se adotar um
modelo de Interagdo Solo-Estrutura (ISE), redimensionando os perfis metélicos, caso
seja necessario. O projeto elaborado devera ser apresentado a Coordenacdo de
Infraestrutura do FNDE — CGEST.

Devera ser adotada uma solucéao de fundacées compativel com a intensidade
das cargas, a capacidade de suporte do solo e a presenga do nivel d’agua. Para
subsidiar tais analises, o ente deverd providenciar 0s ensaios geotécnicos
necessarios.

4.2.2.1.1. Cargas transmitidas nos blocos
Para esse projeto, foram consideradas as seguintes cargas:

Nome da carga Descricao

Carga l Carga Permanente

Carga 2 Sobrecarga

Carga 3 Vento Longitudinal

Carga 4 Vento Transversal (Cpi -0,48)
Carga s Vento Transversal (Cpi 0)
Carga 6 Vento Transversal (Cpi -0,3)

Essas cargas sdo comuns na literatura técnica e estdo definidas nas normas
nacionais, sendo mais especificas na NBR 6123/1988 e NBR 8800/2008.

Quanto aos Coeficientes de Pressdao interna (CPi), foram adotadas
combinac¢Bes de calculo prevendo a abertura lateral nas quadras e cobertura que
possuem tal partido arquitetdnico e também previsto eventual fechamento da quadra,
mesmo que nao tenha sido contemplado ao ente tal partido arquitetdnico. Foi
realizado o calculo da area das aberturas e posteriormente os CPi’s, conforme
apresentado na tabela acima.

O projeto foi concebido para os ventos de 35 m/s, para a escolha dessas
velocidades de vento tomou-se como referéncia 0 mapa de isopletas e buscou-se a

maior abrangéncia possivel de varia¢cdes do vento.
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As cargas para o calculo das fundacbes sao apresentadas nas tabelas

seguintes, para conferéncia e adequacfOes necessarias, conforme anteriormente

esclarecido, ressaltando que as cargas estdo no eixo do pilar ou banzos do pilar

metélico. Dessa forma, tem-se um binario de cargas para os pilares metalicos, na qual

apresenta-se nesse memoria como Forca Vertical 1 e 2, sendo tomado como

referéncia para a direcdo das cargas o eixo cartesiano, inclusive sua convencao de

sinais, na qual a carga vertical negativa representa compressdo. Foram usados 0s
ponderadores definidos na NBR 8800/2008.

Vento 35 m/s

Pilares Trelicados Metalicos

Combinacgbes

Forca Vertical 1
(ton)

Forca Vertical 2
(ton)

Momento (ton*m)

Carga 1+Carga 2 -6,4 3,5 1,4

Carga 1+Carga 3 3,1 - 0,3

Carga 1+Carga 4 -7,6 9,1 1,8

Carga 1+Carga 5 -10,7 141 3,3

Carga 1+Carga 6 -11,2 13,5 3,4
Pilares de Concreto

Combinagéo +

desfavoravel

Forca Vertical 1
(ton)

Forca Horizontal
(ton)

Momento (ton*m)

Carga Permanente
+ Vento

-4

2,8

11,4

Referéncias:

CQP35-SMT-PCD-GERO0-03_RO00 - Planta de Fundacéo;

4.2.3. Sequéncia de execucdo da estrutura de concreto armado

4.2.3.1.

Fundacgdes
4.2.3.1.1.

Movimento de

Terra

Para levantamento dos volumes de terra a serem escavados e/ou aterrados,
devem ser utilizadas as curvas de nivel referentes aos projetos de implantacédo de
cada edificacdo. A determinacao dos volumes devera ser realizada através de secbes
espacadas entre si, tanto na direcao vertical quanto horizontal. O volume de aterro
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devera incluir os aterros necessarios para a implantacéao da obra, bem como o aterro
do caixao.

4.2.3.1.2. Lancamento do Concreto

Antes do lancamento do concreto para confeccdo dos elementos de fundacéo,
as cavas deverao estar limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao
concreto, tais como madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de existéncia de
agua nas valas da fundacédo, devera haver total esgotamento, ndo sendo permitida
sua concretagem antes dessa providéncia. O fundo da vala devera ser recoberto com
uma camada de brita de aproximadamente 3 cm e, posteriormente, com uma camada
de concreto simples de pelo menos 5 cm. Em nenhuma hipotese os elementos serdo
concretados usando o solo diretamente como férma lateral.

4.2.3.2. Superestrutura em Concreto Armado
Férmas

O dimensionamento das formas e dos escoramentos sera feito de forma a evitar
possiveis deformac¢des devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento
do concreto fresco.

Antes do inicio da concretagem, as formas estardo limpas e estanques, de
modo a evitar eventuais fugas de pasta. Estas serdo molhadas até a saturacéo a fim
de evitar-se a absorcao da 4gua de amassamento do concreto.

Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serdo
aplicados na superficie da férma antes da colocacdo da armadura.

Em pecas com altura superior a 2,0 m, principalmente as estreitas, sera
necessaria a abertura de pequenas janelas na parte inferior da férma, para facilitar a
limpeza.

N&o se admitem pontaletes de madeira com diametro ou menor lado da secéo
retangular inferior a 5,0 cm para madeiras duras e 7,0 cm para madeiras moles. Os
pontaletes com mais de 3,0 m de comprimento deverdo ser contra ventados para
evitar flambarem, salvo se for demonstrada desnecessidade desta medida.

O alinhamento, o prumo, o0 nivel e a estanqueidade das férmas serao
verificados e corrigidos permanente antes e durante o langcamento do concreto.

A retirada do escoramento devera atender ao estabelecido em norma
especifica e atentando-se para os prazos recomendados:

- Faces laterais: 3 dias;

- Faces inferiores: 14 dias, com pontaletes, bem encunhados e
convenientemente espacados;

- Faces inferiores: 28 dias, sem pontaletes.
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Armadura

A armadura ndo podera ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se
para isso a distancia minima prevista em norma e no projeto estrutural. Para isso serdo
empregados afastadores de armadura dos tipos “clipes” plasticos ou pastilhas de
argamassa.

Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas da armadura,
devem ser rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com o projeto, antes
do lancamento do concreto.

Todas as barras a serem utilizadas na execucao do concreto armado, deverao
passar por um processo de limpeza prévia, e deverdo estar isentas de corrosao,
defeitos, etc.

As armaduras deverdo ser adequadamente amarradas a fim de manterem as
posicdes indicadas em projeto, quando do lancamento e adensamento do concreto.

As armaduras com previsao de ficarem expostas por mais de 30 dias deverdo
ser pintadas com nata de cimento, 0 que as protegera da acdo atmosférica no periodo
entre a colocacdo da forma e o lancamento do concreto. Antes do lancamento do
concreto a nata devera ser removida.

Concreto

A fim de se evitar quaisquer variacbes de coloracdo ou textura, serdo
empregados materiais de qualidade rigorosamente uniforme.

As formas serdo mantidas Umidas desde o inicio do lancamento até o
endurecimento do concreto e protegido da acao dos raios solares, com sacos, lonas
ou filme opaco de polietileno.

Na hipétese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de forma e
que essa aguada venha a depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remocao
sera imediata, 0 que se processara por lancamento, com mangueira de agua, sob
presséao.

A concretagem s6 podera ser iniciada apds a colocagédo prévia de todas as
tubulacdes e outros elementos exigidos pelos demais projetos.

Preparo do concreto devera ser feito mecanicamente, observando-se o tempo
minimo para mistura, de 2 (dois) minutos que serdo contados apos o lancamento agua
no cimento.

A Contratada devera garantir a cura do concreto durante 7 (sete) dias, apos a
concretagem.

N&o sera permitido o uso de concreto remisturado.
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O concreto devera ser convenientemente adensado apds o lancamento, de
modo a se evitar as falhas de concretagem e a segregacédo da nata de cimento.

O adensamento sera obtido por meio de vibradores de imersdo ou por
vibradores de forma. Os equipamentos a serem utilizados terdo dimensionamento
compativel com as posicoes e os tamanhos das pecas a serem concretadas.

Na hipotese de ocorréncia de lesbes, como "ninhos de concretagem"”, vazios
ou demais imperfeicdes, a Fiscalizacdo fara exame da extensdo do problema e
definird os casos de demolicédo e recuperacéo de pecas.

Como diretriz geral, nos casos em que ndo haja indicagdo precisa no
projeto estrutural, havera a preocupacéao de situar os furos conforme prescrito
na NBR 6118/2014 e nos casos duvidosos, devera ser solicitado especificacao
em projeto executivo.

Lancamento

N&o sera permitido o lancamento do concreto de altura superior a 2 m para
evitar segregacao. Em quedas livres maiores, utilizar-se-ao calhas apropriadas; nao
sendo possiveis as calhas, o concreto sera lancado por janelas abertas na parte lateral
ou por meio de funis ou trombas.

Nas pecas com altura superior a 2 m, com concentracao de ferragem e de dificil
lancamento, além dos cuidados do item anterior seré colocada no fundo da férma uma
camada de argamassa de 5 a 10 cm de espessura, feita com o mesmo traco do
concreto que vai ser utilizado, evitando-se com isto a formacéo de "nichos de pedras”.

Nos lugares sujeitos a penetracdo de agua, serdo adotadas providéncias para
gue o concreto ndo seja lancado havendo agua no local; e mais, a fim de que, estando
fresco, ndo seja levado pela agua de infiltracao.

N&o sera permitido o "arrastamento” do concreto, pois o deslocamento da
mistura com enxada, sobre formas, ou mesmo sobre o concreto ja aplicado, podera
provocar perda da argamassa por adesdo aos locais de passagem. Caso seja
inevitavel, podera ser admitido, o arrastamento até o limite maximo de 3 m.

Cura do Concreto

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicagao
devera iniciar-se tao logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente
apos o fim da pega continuara por periodo minimo de sete dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente
molhada de po de serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta tera no
minimo 5 cm.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO — FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE — 70.070-929 — Brasilia, DF
E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br - Site: www.fnde.gov.br

20



Ministério da Educagao Fl\DE

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagdo Pt bl
Coordenacao Geral de Infra-Estrutura - CGEST

da Educagao

Quando for utilizado processo de cura por aplicacdo de vapor d'agua, a
temperatura sera mantida entre 38 e 66°C, pelo periodo de aproximadamente 72
horas.

Admitem-se o0s seguintes tipos de cura:

a) Molhagem continua das superficies expostas do concreto;

b) Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;

C) Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;

d) Lonas plasticas ou papéis betumados impermeaveis, mantidos sobre
superficies expostas, mas de cor clara, para evitar O aquecimento do concreto e a
subsequente retracao térmica;

e) Peliculas de cura quimica.

4.2.4. Normas Técnicas relacionadas

_ABNT NBR 5738, Concreto — Procedimento para moldagem e cura de corpos-
de prova;

_ABNT NBR 5739, Concreto — Ensaios de compressao de corpos-de-prova
cilindricos;

_ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto — Procedimentos;
_ABNT NBR 7212, Execucéo de concreto dosado em central;

_ABNT NBR 8522, Concreto — Determinacdo do modulo estatico de
elasticidade a compressao;

_ABNT NBR 8681, Acdes e seguranca nas estruturas — Procedimento;
_ABNT NBR 14931, Execucéo de estruturas de concreto — Procedimento.

4.3. COBERTURAS
4.3.1. Estrutura Metélica
4.3.1.1. Caracteristicas e Dimensdes do Material

Trelicas em aco estrutural, ASTM A36, conforme especificacées do projeto de
estruturas metalicas, telhas metalicas trapezoidais. Nao devera ser admitido a
utilizacao de aco sem qualificacdo estrutural, tipo SAE 1020, pois 0 mesmo tem menor
modulo de elasticidade (impactando em maior deformacdo da estrutura), menor
resisténcia a corrosdo (diminuicdo da vida util), entre outros aspectos.

A estrutura metélica seré executada em chapas de ago estrutural resistentes a
corrosdo atmosférica, com resisténcia ao escoamento minimo (fy) de 250 Mpa, a

bY

resisténcia a ruptura minima (fu) de 400-550 Mpa. Conectores de cisalhamento,
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chumbadores e chumbadores quimicos: deverdo respeitar dimensées minimas,
conforme normas especificas. Barras redondas também em aco ASTM A36. Todos 0s
elementos previstos no projeto deverdo ser executados e adicionalmente, outros
elementos deverdo ser incorporados ao projeto, conforme necessidade executivas e
outros fatores supervenientes que forem detectados.

Toda a estrutura exposta devera receberd pintura com protecédo de fundo de 1
deméo de 75 micrometros de Primer de Zinco e intermediaria de 1 demao de 40
micrometros (CBCA 16) ou 125 micrometros (CBCA 17) de Epéxi.

4.3.1.2. Sequéncia de execucao:

Antes da execucao da estrutura metalica deverao ser concluidas as instalacdes
complementares que ndo poderdo ser executadas apos a conclusdo desta. Somente
apos estes servicos podera ser liberado a execucado da estrutura metalica e posterior
fechamento da cobertura.

Ainda, antes do inicio da montagem, as posic¢des indicadas em projeto deveréo
ser conferidas, inclusive os posicionamentos e nivelamentos das bases. Todos os
chumbadores deveréo ser inspecionados por técnico qualificado.

4.3.1.3. Aplicacao no projeto e Referéncia com os desenhos

Estrutura de cobertura de toda a quadra, conforme especificacdo em projeto de
estrutura metalica.

- Referéncias: CQP35-ARQ-PLB-GERO0-01_RO0O - Planta Baixa
CQP35-ARQ-CRT-GERO0-04 RO0O0 — Cortes Gerais

4.3.1.4. Normas Técnicas relacionadas

_ABNT NBR 5920, Bobinas e chapas finas laminadas a frio e de aco de baixa
liga, resistentes a corrosao atmosférica, para uso estrutural — Requisitos e
ensaios;

_ABNT NBR 6120, Cargas para o calculo de estruturas de edifica¢des;
_ABNT NBR 6123, Forcas devidas ao vento em edificacoes;

_ABNT NBR 6649, Bobinas e chapas finas a frio de ago-carbono para uso
estrutural;

_ABNT NBR 6650, Bobinas e chapas finas a quente de ago-carbono para uso
estrutural;

_ABNT NBR 7242, Peca fundida de aco de alta resisténcia para fins estruturais;
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_ABNT NBR 8094, Material metalico revestido e ndo revestido — Corrosao por
exposicao a névoa salina;

_ABNT NBR 8096, Material metalico revestido e ndo revestido — Corrosao por
exposicao ao dioxido de enxofre;

_ABNT NBR 8681, Acdes e seguranca nas estruturas — Procedimento;

_ABNT NBR 8800, Projeto de estruturas de acgo e de estruturas mistas de ago
e concreto de edificios;

_ABNT NBR 14323, Projeto de estruturas de aco e concreto de edificios em
situacao de incéndio;

_ABNT NBR 14762, Dimensionamento de estruturas de aco constituidas por
perfis formados a frio.

4.3.2. Telhas metalicas trapezoidais
4.3.2.1. Caracterizacdo e Dimenso6es do Material

Serdo aplicadas telhas metalicas trapezoidais TP40-980, fixadas sobre
estrutura metdlica em aco galvanizado da quadra poliesportiva, com inclinacdo
minima de 8%, conforme projeto.

Largura util: 980 mm
Espessura: 0,5 mm
Comprimento: Conforme projeto

-

980 (Largura Gtil)

gl < i 0 N ‘
X | 7T
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Figura 2 — imagem telha metélica trapezoidal TP40-980

- Acabamento das telhas na cor pintura branca,;
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- Modelo de Referéncia: Isoeste — Telha Standard Trapezoidal — TP 40-980

4.3.2.2. Conexoes e interfaces com os demais elementos construtivos

As fixagbes com a estrutura metalica de cobertura da quadra devem ser feitas
com materiais (parafusos brocantes, selantes, etc) e ferramentas adequadas. Os
encontros dos planos inclinados do telhado com planos verticais de fechamento da
quadra deverao receber rufos metalicos, para evitar infiltrac6es de agua. Ao final dos
planos inclinados havera calhas coletoras, conforme especificacdo em projeto de
cobertura.

4.3.2.3. Aplicacao no Projeto e Referéncias com os Desenhos
- Quadra poliesportiva;
- Referéncias: CQP35-ARQ-PLB-GERO0-01_RO0O - Planta Baixa
CQP35-ARQ-CRT-GERO0-03_RO00 — Cortes Gerais

4.3.3. Fechamento externo

Telhas Metalicas Perfuradas — Pré-pintada nas cores amarela e azul
claro.

Caracterizacao e Dimensdes do Material

- Telhas trapezoidal de a¢o pré-pintado.

FECHAMENTO EM TELHA METALICA
PERFURADA - COR AMARELO CLARO

FECHAMENTO EM TELHA METALICA
PERFURADA - COR AZUL CLARO

4.50

1.50

Figura 3 —imagem Fechamento Metalico
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A colocacédo deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelos vértices das fachadas,
instalando as telhas em cor amarela propondo padrédo de faixa 1,50 de altura,
posteriormente as telhas de cor azul, completando o fechamento da fachada.

Escala de variaces de cores:

Especificacdo de Cor
Azul Claro: RAL 5005/ RAL 5010/ RAL 5015/ / ;
RAL 5017 %/

Amarelo: RAL 1018 / RAL 1021 / RAL 1023/ /_////

/4
RAL 1032

X

4.3.4. Calhas, Rufos e Pingadeiras Metalicos

4.3.4.1. Caracterizacao e Dimenso6es do Material

No plano horizontal, metalicas seréo finalizadas com calhas em chapa de aco
galvanizado, conforme planta de cobertura e detalhes indicados nos projetos.

-

=

Figura 4 — imagem Calhas
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No plano vertical e horizontal do fechamento metalico, receberdo cantoneiras
metéalicas como acabamento em seus veértices.

CANTONEIRA METALICA 6X6 - COR
AZUL CLARO

FECHAMENTO EM TELHA METALICA
PERFURADA - COR AZUL CLARO
H=4,50

FECHAMENTO EM TELHA METALICA
PERFURADA - COR AMARELO CLARO
H=1,50

CANTONEIRA METALICA 6X6 - COR
AMARELO CLARO T

Figura 5 — imagem Acabamento

- Acabamento em cantoneira metalica, material inoxidavel ou galvanizado;

- Acabamento: pintura em esmalte sintético cor Azul Claro ou Amarelo Claro,
conforme projeto;

- Dimensdes: Cantoneira 6x6, Chapa n° 20, com espessura de 0,95mm;

4.3.4.2. Sequéncia de execucao

As calhas deveréo ser executadas antes da finalizagcdo do recobrimento das
telhas. Deverdo ser posicionadas conforme projeto de cobertura de tal forma que as
bordas das telhas cubram uma parte de cada lado, ou um lado quando o caso, da
calha. O vazio deixado na parte superior da calha devera ser o necessario para se
efetuar a limpeza desta quando necessario evitando assim o entupimento dos pontos
coletores.

4.3.4.3. Aplicagéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos

- Cobertura de toda a Quadra
- Referéncias: CQP35-ARQ-COB-GER0-02_RO00 - Planta de Cobertura

CQP35-ARQ-CRT-GERO0-03_RO00 — Cortes Gerais

4.3.4.4. Normas Técnicas relacionadas
_ABNT NBR 10844: Instalacdes prediais de aguas pluviais - Procedimento;
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_ABNT NBR 14331: Aluminio e suas ligas - Telhas e acessorios - Requisitos,
projeto e instalacao.

4.4, IMPERMEABILIZACAO

Os servicos de impermeabilizacéo terdo primorosa execugao por pessoal que
ofereca garantia dos trabalhos a realizar, os quais deverédo obedecer rigorosamente
as normas e especificacdes a seguir:

Para os fins da presente especificacdo ficam estabelecidos que, sob a
designacao de servigos de impermeabilizacdo tem-se como objetivo realizar obra
estanque, isto é, assegurar, mediante 0 emprego de materiais impermeaveis e outras
disposicdes, a perfeita protecdo da construcdo contra penetracdo de agua.

Desse modo, a impermeabilizacdo dos materiais serd apenas uma das
condi¢cbes fundamentais a serem satisfeitas: a construgdo sera “estanque” quando
constituida por materiais impermeaveis e que assim permanecam, a despeito de
pequenas fissuras ou restritas modificacdes estruturais da obra e contando que tais
deformacfes sejam previsiveis e ndo resultantes de acidentes fortuitos ou de grandes
deformacoes.

Durante a realizacdo dos servicos de impermeabilizacdo, sera estritamente
vedada a passagem, no recinto dos trabalhos, a pessoas estranhas ou a operarios
nao diretamente afeitos aqueles servicos.

4.4.1. Emulsao Asfaltica

4.4.1.1. Caracterizacdo e Dimensdes do Material
Manta liquida, de base asfalto elastomérico e aplicacéo a frio sem emendas.
- Balde de 18L; Tambor de 200L;

- Modelo de Referéncia: Vedapren manta liquida.

4.4.1.2. Sequéncia de execugdo

A base deve estar limpa e seca, sem impregnacdo de produtos que
prejudiquem a aderéncia, como desmoldantes, graxa, agentes de cura quimica, 6leo,
tintas, entre outros. Caso haja falhas ou fissuras na base, estas devem ser tratadas e
corrigidas antes da regularizacdo. No piso, executar regularizacdo com argamassa
desempenada e ndo queimada no traco 1:3 (cimento:areia média) prevendo caimento
minimo de 0,5% em areas internas e 2% em areas externas, em dire¢cao aos coletores
de agua.
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No rodapé, executar regularizagcdo com argamassa no traco 1:3 (cimento:areia
meédia) arredondando os cantos e arestas com raio minimo de 5 cm. Recomenda-se
deixar uma area com altura minima de 40 cm com relacéo a regularizacao do piso e
3 cm de profundidade para encaixe da impermeabilizacdo. Para aumentar a aderéncia
entre a base e a argamassa de regularizacéo, utilizar o adesivo de alto desempenho
para argamassas e chapiscos.

O produto € aplicado como pintura, com trincha ou vassoura de cerdas macias,
em demaéaos, respeitando o consumo por m? para cada campo de aplicagdo, com
intervalo minimo de 8 horas entre cada demé&o, a temperatura de 25 °C. Nos rodapés,
a impermeabilizacdo deve subir 30 cm no encaixe previsto da regularizacao.
Finalizada a impermeabilizacdo, aguardar no minimo 7 dias para a secagem do
produto, conforme a temperatura, ventilacdo e umidade relativa no local e comprovar
a estanqueidade do sistema em toda area impermeabilizada no periodo minimo de 3
dias.

4.4.1.3. Aplicacao no Projeto e Referéncia com os Desenhos
- Vigas Baldrame.
- Referéncias: CQP35-SMT-PCD-GERO0-02_R00 - Planta da Fundacgéo

4.4.1.4. Normas Técnicas relacionadas
_ ABNT NBR 9574, Execucado de impermeabilizacao;
__ ABNT NBR 9575, Impermeabilizacéo - Selecéo e projeto.

4.5. REVESTIMENTOS - PILARES

Foram definidos para revestimentos/acabamentos materiais padronizados,
resistentes e de facil aplicacdo. Antes da execucédo do revestimento, deve-se deixar
transcorrer tempo suficiente para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7
dias) e constatar se as juntas estdo completamente curadas. Em tempo de chuvas, o
intervalo entre o térmico da alvenaria e o inicio do revestimento deve ser maior.

45.1. Pilares de concreto — Pintura Acrilica

45.1.1. Caracteristicas e Dimensdes do Material

Os pilares de concreto receberéo revestimento de textura acrilica projetada
sobre reboco desempenado fino, conforme projeto.

- Modelo de Referéncia: tinta acrilica Coral para fachada com acabamento
fosco contra Microfissuras, ou equivalente. Escala de variacdes de cores:
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Especificagdo de Cor

Azul Claro

(Tom aproximada a cor do fechamento lateral) Casa Portuguesa

4.5.1.2. Sequéncia de execucao

Ressalta-se a importancia de teste das tubulacdes hidrossanitarias, antes de
iniciado qualquer servico de revestimento. ApOs esses testes, recomenda-se o
enchimento dos rasgos feitos durante a execucdo das instalagbes, a limpeza da
alvenaria, a remocao de eventuais saliéncias de argamassa das justas. As areas a
serem pintadas devem estar perfeitamente secas, a fim de evitar a formacdo de
bolhas.

A sequéncia de revestimentos ideal deve ser:
- nos pilares com pintura: chapisco, massa Unica para pintura e pintura;

4.5.2. Pilares Metalicos — Placa Cimenticia

Os pilares metélicos receberdao acabamento em Placas Cimenticias 10mm com
3,55m de altura, para seguranca e protecao dos pilares. As Placas deverao cobrir toda
extensdo exposta do pilar entre o piso e fechamento metélico. O acabamento sera
dado com pintura de textura acrilica projetada sobre reboco desempenado fino,
conforme projeto.

- Modelo de Referéncia: tinta acrilica Coral para fachada com acabamento
fosco contra Microfissuras, ou equivalente. Escala de variacées de cores:

Especificacdo de Cor Cor

Cinza Claro

Aplicacao no Projeto e Referéncias com os Desenhos

- estrutura concreto aparente: pintura acrilica - Cor Azul claro (cor préximo ao
azul do fechamento metalico;

- estrutura metalica aparente: pintura em esmalte sintético - Cor Cinza Claro
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- revestimento placa cimenticia: pintura acrilica - Cor Cinza claro.

- Referéncias: CQP35-ARQ-CRT-GER0-03_RO00 — Cortes Gerais
CQP35-ARQ-FCH-GERO0-04_RO0O - Fachadas

Normas Técnicas relacionadas

_ABNT NBR 11702, Tintas para construcao civil — Tintas para edificacdes nao
industriais — Classificacao;

_ABNT NBR 13245, Tintas para construcao civil - Execucédo de pinturas em
edificacBes ndo industriais - Preparagéo de superficie.
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5. HIDRAULICA
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5.1. INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS

O projeto foi calculado conforme a norma técnica nacional, buscou-se para o calculo
uma regido representativa, no caso adotou-se os valores definidos para a cidade de Goiania,
devendo o ente recalcular para os valores de referéncia da sua localidade.

A captacdo das aguas pluviais foi definida através das calhas de cobertura, com
descidas em tubos de PVC, com conducao horizontal também e PVC, com as devidas caixas
de areia indicadas em projeto.

O projeto de drenagem de aguas pluviais compreende:

- Calhas de cobertura: para a coleta das aguas pluviais provenientes de parte interna
da cobertura da quadra;

- Condutores verticais (AP): para escoamento das dguas das calhas de cobertura até
as caixas de inspecéo ou calhas de piso situadas no terreno;

- Ralos hemisféricos (RH): ralo tipo abacaxi nas jungdes entre calhas de cobertura e
condutores verticais para impedir a passagem de detritos para a rede de aguas pluviais;

- Caixa de areia com grelha (CAG): para inspecdo da rede, percolacdo de agua
residual no solo, com dimensdes de 80x80cm, profundidade conforme indicado em projeto,
com tampa em grelha tipo leve, removivel;

- Referéncias:
CQP35-HAP-PCD-01_RO00 - Lancamento Instalagdes Pluviais e Detalhes

5.1.1. Materiais e Processo Executivo

A execucao dos servigos devera obedecer:

- as prescri¢des contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalagéo;
- as disposicdes constantes de atos legais;

- as especificacdes e detalhes dos projetos; e

- as recomendacdes e prescri¢cdes do fabricante para os diversos materiais.

5.1.1.1. Materiais

As calhas serdo confeccionadas com chapas de aco galvanizado, ja os condutores
verticais e horizontais seréo confeccionados em PVC rigido (PVC-R), com diametros de até
150mm. Tubulacdes com didametros acima de 150mm deverao ser de vinilfort.

Os tubos de PVC deverdo ser estocados em prateleiras, separados por diametro e
tipos caracteristicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessarios para evitar
deformacfes causadas pelo proprio peso. O local de armazenagem precisa ser plano, bem
nivelado e protegido do sol.

Deverdo ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados,
verificando se o material que ficar embaixo suportara o peso colocado sobre ele.

As calhas deveré&o ser confeccionadas com espessura de 0,5mm ou superior.
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5.1.1.2. Calhas

As calhas, dado a longitude da obra serdo providas de juntas, as quais servirdo para
dilatacdo, sendo que tais juntas deverdo receber solda epoxi de forma eficiente, conforme
orientacdes do fabricante.

As declividades deveré&o ser uniformes e nunca inferiores a 0,5%, ou seja, 5 mm/m.

5.1.1.3. Condutores Horizontais e Verticais

Os condutores verticais descerdo externamente aos pilares metalicos trelicados,
adjacentes aos mesmos. Os condutores no térreo serdo enterrados.

Tubulagdes Aéreas

Todas as tubulacdes aparentes deverdo ser pintadas conforme projeto e fixadas por
abracadeiras galvanizadas com espacamento adequado ao didmetro, de modo a impedir
deslocamentos indesejados.

5.1.1.4. Tubulacbes Enterradas

Todos os tubos serdo assentados de acordo com alinhamento e elevagéo indicadas
no projeto, de forma a manter a declividade minima calculada.

Reaterro da vala devera ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e
pedras, em camadas sucessivas e compactacdo moderada.

5.1.1.5. Disposi¢cdes construtivas

A instalagdo predial de agua pluvial se destina exclusivamente ao recolhimento e
conducao da 4gua de chuva, ndo se admitindo quaisquer interligagbes com outras instalacdes
prediais. Quando houver risco de penetracdo de gases, deve ser previsto dispositivo de
protecdo contra o acesso deles ao interior da instalacao.

As canalizagbes deverdo ser assentes em terreno resistente ou sobre embasamento
adequado, com recobrimento. Onde ndo seja possivel ou onde a canalizacdo esteja sujeita a
fortes compressdes ou choques, ou ainda, nos trechos situados em area edificada, devera a
canalizacao ter protecdo adequada ou ser executada em tubos refor¢cados.

Em torno da canalizagcdo, nos alicerces, estrutura e ou em paredes por ela
atravessadas, devera haver necesséria folga para que a tubulacdo possa passar e ndo sofrer
influéncia de deformacdes ocorridas na edificacéao.

Para cada desvio ou ajuste, utilize as conexfes adequadas para evitar os esfor¢cdes
na tubulagéo, e nunca abuse da relativa flexibilidade dos tubos. A tubulagdo em estado de
tensdo permanente pode provocar trincas, principalmente na parede das bolsas.

Todas as alteracdes processadas no decorrer da obra serdo objeto de registro para
permitir a apresentacdo do cadastro completo por ocasido do recebimento da instalacéo. Apos
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o término da execucao, serdo atualizados todos os desenhos do respectivo projeto, o que
permitira a representacao do servico “como construido” e servira de cadastro para a operagao
e manutencdo dessa mesma instalacao.

As declividades indicadas no projeto seréo consideradas como minimas, devendo ser
procedida uma verificacdo geral dos niveis até a rede urbana, antes da instalacdo dos
coletores.

Os tubos, no caso de possuirem bolsa, serdo assentados com a bolsa voltada no
sentido oposto ao do escoamento.

As caixas de areia serdo de alvenaria de tijolos revestidas com argamassa de cimento
e areia no traco 1:3 com grelha de ferro fundido ou similar.

Todas as tubulacdes aparentes seréo pintadas nas cores definidas em projeto;

5.1.2. Normas Técnicas Relacionadas

_ABNT NBR 5680, Dimensdes de tubos de PVC rigido;

_ABNT NBR 5687, Tubos de PVC - Verificagdo da estabilidade dimensional;
_ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto — Procedimentos;

_ABNT NBR 6493, Emprego de cores para identificacdo de tubulagdes;

_ABNT NBR 7173, Tubos de PVC - Verificacdo do desempenho de junta soldavel,

_ABNT NBR 7372, Execucdo de tubulacbes de pressdo - PVC rigido com junta
soldada, rosqueada, ou com anéis de borracha;

_ABNT NBR 10844, Instalacdes prediais de aguas pluviais — Procedimento.
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6. ELETRICA
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6.1. INSTALACOES ELETRICAS

No projeto de instalacdes elétricas foi definido a distribuicdo geral das luminarias,
pontos de forca, comandos, circuitos, chaves, protecdes e equipamentos. O atendimento a
edificacdo foi considerado em baixa tenséo, conforme a tensédo operada pela concessionaria
local em 127V ou 220V. Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de queda
de tensdo maxima admissivel considerando a distancia aproximada de 15 metros do quadro
geral de baixa tensdo até o alimentador. Caso a distancia seja maior, os condutores dever&do
ser redimensionados.

Os circuitos que serdo instalados seguirdo os pontos de consumo através de
eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverdo ser de qualidade
para garantir a facilidade de manutencao e durabilidade.

As luminérias especificadas no projeto preveem lampadas de baixo consumo de
energia como refletores em LED, e o acionamento foi simplificado para a ligagdo direta no
qguadro de distribuicdo, de forma seccionada, para acionar as luminarias conforme a
necessidade no local.

- Referéncias: CQP35-ELE-PCD-GERO0-01-02-127V_RO00 ou
CQP35-ELE-PCD-GERO0-01-02-220V_R00

6.1.1. Materiais e Processo Executivo

A execucao dos servicos devera obedecer:

- as prescri¢des contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalacéao;
- as disposicdes constantes de atos legais;

- as especificacdes e detalhes dos projetos; e

- as recomendacdes e prescri¢cdes do fabricante para os diversos materiais.

6.1.1.1. Caixas de Passagem

As caixas de passagem, no que diz respeito a sua instalagédo, obedeceréo as normas
da ABNT atinentes ao assunto. O posicionamento das caixas deveré ser verificado no projeto
de instalacdes elétricas.

6.1.1.2. Eletrodutos e Eletrocalhas

Todos os eletrodutos utilizados nesse projeto sdo do tipo PVC rigido roscavel. Os
didmetros deverdo seguir rigorosamente os fixados em projeto.

N&o poderéo ser usadas curvas com deflexdes menores que 90°.

Antes da enfiacdo todos os eletrodutos e caixas deverdo estar convenientemente
limpos e secos.
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Nas juntas de dilatacdo o eletroduto devera ser embuchado por tubo de maior
didmetro, garantindo-se continuidade e estanqueidade.

A cada duas curvas no eletroduto devera ser utilizada uma caixa, sendo que todas
devem possuir tampa.

As instalacOes (eletrodutos, caixas metalicas de passagem, tomadas, interruptores,
quadros e luminarias, estruturas metalicas, dutos de ar condicionado) deverao ser conectadas
ao condutor de protecao (TERRA).

6.1.1.3. Fios e Cabos

Os condutores serdo instalados de forma que ndo estejam submetidos a esfor¢cos
mecanicos incompativeis com sua resisténcia, o que prevalece, também, para o0 seu
isolamento e/ou revestimento.

As emendas e derivacdes serdo executadas de modo a assegurarem resisténcia
mecénica adequada e contato elétrico perfeito e permanente por meio de um conector
apropriado ou de solda e deverdo ser executadas sempre em caixas de passagem.

Os fios ou cabos serdo de cobre de alta condutividade, classe de isolamento 750 V,
com isolacao termoplastica, com temperatura limite de 70° C em regime, com cobertura
protetora de cloreto de polivinila (PVC).

A bitola minima dos condutores a serem usadas serdo de seccao: # 2,5 mm?2 para as
instalagcBes elétricas em geral.

Deveré ser utilizado o sistema Duplix por identificador da Pial ou similar, o mesmo
deverd ser executado junto a entrada do disjuntor de protecdo e terminacdo do circuito
(tomada, plug, interruptor, etc).

As emendas dos condutores de seccao até 4,00 mm? inclusive, podera ser feita
diretamente através de solda estanhada 50/50, com utilizacdo de fita isolante de auto fuséo
para isolamento das conexdes, e com cobertura final com fita isolante plastica. Acima dessa
bitola deverao ser utilizados conectores apropriados.

6.1.1.4. Disjuntores

Todos os condutores deverdo ser protegidos por disjuntores compativeis com suas
respectivas capacidades nominais, de acordo com o projeto elétrico.

Os disjuntores terdo mecanismo de operacdo manual com abertura mecanicamente
livre, para operagdes de abertura e fechamento, dispositivo de disparo, eletromecéanico, de
acao direta por sobrecorrente e dispositivo de disparo de acédo direta e elemento térmico para
protecdo contra sobrecargas prolongadas.

Disjuntores: Para circuitos bifasicos ou trifasicos deverdo ser utilizados disjuntores
conjugados pelo fabricante. E proibida a utilizag&o de disjuntores acoplados na obra.

Devera ser utilizado trava disjuntores nos quadros para evitar escorregamento dos
mesmos.
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6.1.1.5. Quadros Elétricos

Os locais de instalacdo de cada quadro estdo indicados nos projetos. Todos 0s
quadros abrigardo os disjuntores de protecdo dos diversos circuitos de iluminagéo e tomada,
assim como os equipamentos de comando e controle do sistema de supervisdo predial. Os
circuitos serédo identificados por relacdo anexa a prépria tampa do quadro.

6.1.1.6. Interruptores e Tomadas

Os comandos da iluminacao serdo feitos por meio dos disjuntores dispostos no quadro
de distribuicdo, sendo a previsdo de tomadas feitas por meio de circuitos reserva, em
atendimento a NBR5410.

6.1.1.7. Luminarias

S&o previstos refletores em LED com poténcia de 200W, conforme especificado.
Poderdo ainda ser utilizados outros tipos de luminarias/lampadas, desde que observada a
equivaléncia entre indices como luminancia e eficiéncia luminosa/ energética.

Todas as luminarias serdo metalicas, ligadas ao fio terra, ndo se admitindo em
nenhuma hipo6tese luminarias de madeira ou qualquer outro material combustivel.

As luminarias deverao ser fixadas nas trelicas metélicas, acompanhando a sua altura
e inclinagao.

- Refletor Holofote MicroLED Slim de 2000w, temperatura 6500K — Branco Frio,
modelo lluminim 284 x 235 x 150mm.

Disposic¢des construtivas

O Ente Federado devera submeter o projeto de instalagdes elétricas as entidades
locais com jurisdi¢cao sobre 0 assunto e ajustara quaisquer exigéncias ou alteracdes impostas
pelas autoridades.

Todas as instalacdes elétricas seréo executadas com esmero e bom acabamento, os
condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente dispostas nas respectivas posicoes e
firmemente ligados as estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um
conjunto mecénico eletricamente satisfatorio e de boa qualidade.

Os ramais de entrada e medic&o seréo executados em conformidade com as normas
da concessionéria local, abrangendo condutores e acessorios — instalados a partir do ponto
de entrega até o barramento geral de entrada — caixa de medi¢cdo e protecdo, caixa de
distribui¢cdo, os ramais de medidores, quadros, etc.

Todas as extremidades livres dos tubos serdo, antes da concretagem e durante a
construcdo, convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetracdo de detritos e umidade.
Deverédo ser previstas passagens para as tubulages antes da concretagem.

Todas as tubulagbes das instalacbes aparentes serdo pintadas nas cores
convencionais exigidas pela ABNT.
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6.1.2. Normas Técnicas Relacionadas
NR 10, Seguranca em Instalacdes e Servicos em Eletricidade;

_ABNT NBR 5123, Relé fotelétrico e tomada para iluminacgéo - Especificagdo e método
de ensaio;

_ABNT NBR 5349, Cabos nus de cobre mole para fins elétricos - Especificacao;

_ABNT NBR 5370, Conectores de cobre para condutores elétricos em sistemas de
poténcia;

_ABNT NBR 5410, Instalacdes elétricas de baixa tenséo;

_ABNT NBR 5461, lluminagao;

_ABNT NBR 5471, Condutores elétricos;

_ABNT NBR 8133, Rosca para tubos onde a vedacdo ndo é feita pela rosca -
Designacao, dimensdes e tolerancias;

_ABNT NBR 9312, Recepticulo para lampadas fluorescentes e starters -
Especificacao;

_ABNT NBR 12090, Chuveiros elétricos - Determinacéo da corrente de fuga - Método
de ensaio;

_ABNT NBR 12483, Chuveiros elétricos - Padronizacao;

_ABNT NBR 14417, Reatores eletrénicos alimentados em corrente alternada para
lampadas fluorescentes tubulares - Requisitos gerais e de seguranca;

_ABNT NBR 14418, Reatores eletrdnicos alimentados em corrente alternada para
lampadas fluorescentes tubulares - Prescricbes de desempenho;

_ABNT NBR IEC 60061-1, Bases de lampadas, porta-lampadas, bem como gabaritos
para o controle de intercambialidade e seguranca - Parte 1: Bases de lampadas;

_ABNT NBR IEC 60081, Lampadas fluorescentes tubulares para iluminagéo geral;
_ABNT NBR IEC 60238, Porta-lampadas de rosca Edison;

_ABNT NBR IEC 60439-1, Conjuntos de manobra e controle de baixa tenséo - Parte
1: Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos com ensaio de tipo
parcialmente testados (PTTA);

_ABNT NBR IEC 60439-2, Conjuntos de manobra e controle de baixa tenséo - Parte
2: Requisitos particulares para linhas elétricas pré-fabricadas (sistemas de barramentos
blindados);

_ABNT NBR IEC 60439-3, Conjuntos de manobra e controle de baixa tenséo - Parte
3: Requisitos particulares para montagem de acessoérios de baixa tensdo destinados a
instalacdo em locais acessiveis a pessoas ndo qualificadas durante sua utilizagdo - Quadros
de distribuicao;

_ABNT NBR IEC 60669-2-1, Interruptores para instalacdes elétricas fixas residenciais
e similare -: Requisitos particulares - Interruptores eletrénicos;
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_ABNT NBR IEC 60884-2-2, Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo - Parte
2-2: Requisitos particulares para tomadas para aparelhos;

_ABNT NBR ISSO/CIE 8995-1, lluminacdo de ambientes de trabalho.

_ABNT NBR NM 243, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) ou isolados com
composto termofixo elastomérico, para tensdes nominais até 450/750 V, inclusive - Inspe¢éo
e recebimento;

_ABNT NBR NM 244, Condutores e cabos isolados - Ensaio de centelhamento;

_ABNT NBR NM 247-1, Cabos isolados com policroreto de vinila (PVC) para tensfes
nominais até 450/750 V - Parte 1, Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOD);

_ABNT NBR NM 247-2, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensao
nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 2: Métodos de ensaios (IEC 60227-2, MOD);

_ABNT NBR NM 247-3, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensfes
nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 3: Condutores isolado (sem cobertura) para
instalacdes fixas (IEC 60227-3, MOD);

_ABNT NBR NM 247-5, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensfes
nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 5: Cabos flexiveis (cordbes) (IEC 60227-5, MOD);

_ABNT NBR NM 287-1: Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos,
para tensdes nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60245-1,
MOD);

_ABNT NBR NM 287-2, Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos,
para tensées nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 2: Métodos de ensaios (IEC 60245-2
MOD);

_ABNT NBR NM 287-3, Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos,
para tensdes nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 3: Cabos isolados com borracha de
silicone com tranca, resistentes ao calor (IEC 60245-3 MOD);

_ABNT NBR NM 287-4, Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos,
para tensfes nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 4. Corddes e cabos flexiveis (IEC
60245-4:2004 MOD);

_ABNT NBR NM 60454-1, Fitas adesivas sensiveis a pressao para fins elétricos - Parte
1: Requisitos gerais (IEC 60454-1:1992, MOD);

_ABNT NBR NM 60454-2, Fitas adesivas sensiveis a pressao para fins elétricos - Parte
2: Métodos de ensaio (IEC 60454-2:1992, MOD);

_ABNT NBR NM 60454-3, Fitas adesivas sensiveis a pressao para fins elétricos - Parte
3: Especificagbes para materiais individuais - Folha 1: Filmes de PVC com adesivos sensiveis
a pressao (IEC 60454-3-1:1998, MOD);

_ABNT NBR NM 60669-1, Interruptores para instalagfes elétricas fixas domésticas e
analogas - Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000, MOD);

_ABNT NBR NM 60884-1, Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo - Parte
1: Requisitos gerais (IEC 60884-1:2006 MOD).
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Normas internacionais:

ASA — American Standard Association;

IEC — International Electrical Comission;

NEC — National Eletric Code;

NEMA — National Eletrical Manufactures Association;
NFPA — National Fire Protection Association;

VDE — Verbandes Desutcher Elektrote.
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7. ANEXOS
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7.1. TABELA DE DIMENSOES E AREAS

Fundo Nacional
de Desenvolvimento

Educagao

Cobertura de Quadra Pequena 35m/s

Quadra 27,00 x 16,00 x 7,30

01 Circulagao Interna -

Total Area Administrativa

7.2. LISTAGEM DE DOCUMENTOS

7.2.1. DOCUMENTOS

432,00
222,07

654,07

CQP35-ARQ-MED-01_R00
CQP35-PLN-AT1-R00

Memorial Descritivo de Arquitetura

Planilha Orgamentaria

7.2.2. PRODUTOS GRAFICOS - ARQUITETURA — 04 pranchas

CQP35-ARQ-PLB-GER0-01_R00
CQP35-ARQ-COB-GER0-02_R00
CQP35-ARQ-CRT-GER0-03_R00
CQP35-ARQ-FCH-GER0-04_R00

Planta Baixa
Planta de Cobertura
Cortes Gerais

Fachadas Gerais

1:75
1:75
1:75
1:75

7.2.3. PRODUTOS GRAFICOS — ESTRUTURAL — 07 PRANCHAS

Estrutura Metalica — 06 pranchas

CQP35-SMT-MOD-GERO0-01_R00
CQP35-SMT-PCD-GERO0-02_R00
CQP35-SMT-PCD-GERO0-03_R00
CQP35-SMT-ELV-GERO0-04_R00

CQP35-SMT-MOD-GERO0-05_R00

CQP35-SMT-MOD-GERO0-06_R00

Perspectiva 3d Estrutura e Resumo Perfis
Planta da Cobertura, Cortes e Detalhes
Planta da Fundacéo, Cortes e Detalhes
Elevacéo dos Eixos B a F, Cortes e Detalhes

Detalhes 3d - Eixo 7C a 7D, Detalhes 3d - Eixo
6A a 7A

Perspectiva SE do Eixo 3A, Perspectiva SW do
Eixo 3A e Perspectiva do Eixo A

Estrutura de Concreto — 01 prancha

1/75
indicada
indicada

indicada

indicada

indicada
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Elevacdo do Eixo A = Eixo G, Armagdo dos
elementos de concreto

CQP35-SCO-ELV-GERO0-07_R00 indicada

7.2.4. PRODUTOS GRAFICOS — HIDRAULICA — 01 prancha

Instalacdo de Aguas Pluviais — 01 prancha

Projeto de instalacdo pluviais cobertura,

. . indicada
térreo e detalhes gerais.

CQP35-HAP-PLD-GERO0-01_RO00

7.2.5. PRODUTOS GRAFICOS — ELETRICA - 05 pranchas
Instalac8es Elétricas — 127V-220V - 02 pranchas

Planta de instalacdes elétricas térreo,

diagramas, quadro de cargas e detalhes. indicada

CQP35-ELE-PLD-GERO0-01-127V_RO00
Planta de iluminacdo da cobertura e

detalhes. indicada

CQP35-ELE-PLD-GERO0-02-127V_R00

Instala¢8es Elétricas — 220 V — 02 pranchas

Planta de instalacdes elétricas térreo,

diagramas, quadro de cargas e detalhes. I TS

CQP35-ELE-PLD-GER0-01-220V_R00
Planta de iluminacdo da cobertura e

detalhes. indicada

CQP35-ELE-PLD-GERO0-02-220V_R00

Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas — 01 prancha

Lancamento das instalacdes de SPDA em

. indicada
planta e corte, detalhes construtivos

CQP35-EDA-PCD-GERO0-01_RO00
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RAL 5005
Azul seguranca
Signalblau
Signal blue
Bleu de sécurite
Azul sefiales
Blu segnale
Signaalblauw

RAL 1018
Amarelo zinco
Zinkgelb
Anc yelow
Jaune zinc
Amarillo de zinc
Giallo zinco

Zinkgeel

RAL 1021
Amarelo canola
Rapsgelb
Colza yellow
Jaune colza
Amarillo colza
Giallo navone
Koolzaadgeel

Ministério da Educagao
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagao
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RAL 5010
Azul genciano
Enzianblau
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DOS PATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS - MA
COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA - ESCOLA MUN. PROF. CARMELITA CIPRIANO GUIMARAES NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DOS PATOS - MA

PLANILHA RESUMO

DATA BASE: SINAPI MA 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SICRO MA 01/2025, SEM DESONERAGAO LEIS SOCIAIS (%): 112,73 BDI (%): 25,00
ITEM DESCRICAO TOTAL (R$) TOTAL (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 10.502,07 12,88%
2 MOVIMENTO DE TERRA 0,00 0,00%
3 FUNDAGAO 0,00 0,00%
4 ESTRUTURA METALICA E COBERTURA 50.729,62 62,19%
5 DREANAGEM PLUVIAL 3.523,94 4,32%
6 INSTALACOES ELETRICAS - 127/220V 12.934,53 15,86%
7 SERVICOS DIVERSOS 3.876,90 4,75%

TOTAL 81.567,06 100,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS - MA
COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA - ESCOLA MUN. PROF. CARMELITA CIPRIANO GUIMARAES NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DOS PATOS - MA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

DATA BASE: SINAPI MA 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SICRO MA 01/2025, SEM DESONERACAO LEIS SOCIAIS (%): 112,73 BDI (%): 25,00
_ TOTAL (%)
DESCRICAO TOTAL (R$)  TOTAL (%) 30 DIAS 60 DIAS TOTAL (RS)

META GERAL
1 SERVICOS PRELIMINARES 10.502,07 12,88% 10.502,07 100,00% 0,00 0,00% 10.502,07 100,00% 12,88%
2 MOVIMENTO DE TERRA 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
3 FUNDAGCAO 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
4 ESTRUTURA METALICA E COBERTURA 50.729,62 62,19% 20.291,85 40,00% 30.437,77 60,00% 50.729,62 100,00% 62,19%
5 DREANAGEM PLUVIAL 3.523,94 4,32% 0,00 0,00% 3.523,94 100,00% 3.523,94 100,00% 4,32%
6 INSTALACOES ELETRICAS - 127/220V 12.934,53 15,86% 0,00 0,00% 12.934,53 100,00% 12.934,53 100,00% 15,86%
7 SERVICOS DIVERSOS 3.876,90 4,75% 0,00 0,00% 3.876,90 100,00% 3.876,90 100,00% 4,75%

OTA RA 0 0 0 4 b 0
8 67,06 00,00% 8 67,06 00,00% 00,00%
OTALA ADO 0.793,9 % 8 67,06 00,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS - MA
COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA - ESCOLA MUN. PROF. CARMELITA CIPRIANO GUIMARAES NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DOS PATOS - MA

PLANILHA ORCAMENTARIA

DATA BASE: SINAPI MA 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SICRO MA 01/2025, SEM DESONERAGAO LEIS SOCIAIS (%) 112,73 BDI (%): 25,00
IEY cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID.  QUANT. P.UNIT.S/BDI  P.UNIT.C/BDI TOTAL (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES 10.502,07
1.1 103689 SINAPI_[PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00 470,31 587,89 3.527,34
12 98458 sinapl |TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E| . 96,00 3962 4952 4753,99
REAPROVEITAMENTO DE 2X
1.3 BARRACOES PROVISORIOS M2 0,00 0,00 0,00 0,00
14 LOCAGAO DE CONSTRUGAO COM GABARITO DE MADEIRA M2 0,00 0,00 0,00 0,00
15 101494 SINAPI_|[ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA UN 1,00 1.776,59 2.220,74 2.220,74
16 LIGACAO PROVISORIA DE AGUA UNID. 0,00 0,00 0,00 0,00
17 LIGACAO PROVISORIA DE ESGOTO UNID. 0,00 0,00 0,00 0,00
2 MOVIMENTO DE TERRA 0,00
21 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS, EXCETO ROCHAS, ATE A PROFUNDIDADE DE 1,5 M M3 0,00 0,00 0,00 0,00
22 REGULARIZACAO E COMPACTAGAO MECANICA DO FUNDO DA VALA M2 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 REATERRO DE VALAS, COM SOLO CIMENTO, CONFORME PROJETO M3 0,00 0,00 0,00 0,00
3 FUNDACAO 0,00
31 FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAGOES - REAPROVEITAMENTO 5X M2 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5 CM, PREPARO MECANICO M2 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 CONCRETO ARMADO FCK DE 20 MPA, USINADO, INCLUI LANGAMENTO M3 0,00 0,00 0,00 0,00
4 ESTRUTURA METALICA E COBERTURA 50.729,62
4.1 ESTRUTURA METALICA EM ARCO, VAO DE 16,70 M, INCLUI PINTURA M2 0,00 0,00 0,00 0,00
CONCRETO ESTRUTURAL FCK 20 MPA, USINADO, INCLUI LANGAMENTO (ENCHIMENTO CONCRETO
42 ESTRUTURAL FCK 20 MPA, USINADO, INCLUI LANGAMENTO (ENCHIMENTO M3 0,00 0,00 0,00 0,00
PILARES)
43 TELHA DE AGO GALVANIZADO ONDULADA 0,5 MM, INCLUI PINTURA - COBERTURA EM ARCO M2 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4 TELHA DE AGO GALVANIZADO ONDULADA 0,5 MM, INCLUI PINTURA - FECHAMENTO LATERAL M2 0,00 0,00 0,00 0,00
45 TELHA ONDULADA TRANSLUCIDA FIBRA VIDRO DE 1,2 MM M2 0,00 0,00 0,00 0,00
46 REVCOBERME | PROPRIA |REVISAO DE COBERTURA AGO GALVANIZADO 5MM M2 594,86 56,80 71,00 42.235,06
TRATAMENTO PARA OXIDACAO DE ESTRUTURA METALICA - PINTURA DE ACABAMENTO COM
47 TRATAMETAL | PROPRIA |LIXAMENTO, APLICACAO DE 01 DEMAO DE TINTA A BASE DE ZARCAO E 02 DEMAOS DE TINTA| M2 249,84 27,20 34,00 8.494,56
ESMALTE
5 DREANAGEM PLUVIAL 3.523,94
5.1 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO N° 24 M 0,00 0,00 0,00 0,00
52 89580 sinapi |TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES| |, 22,00 60,66 7583 168,26
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
5.3 JOEL90T150 | PROPRIA |JOELHO PVC 90° D=150 MM - TUBULAGAO PLUVIAL UN 12,00 98,74 123,43 1.481,16
5.4 RALOABACAX | PROPRIA |RALO HEMISFERICO TIPO "ABACAXI" COM TELA DE AGO COM FUNIL DE SAIDA CONICO UN 4,00 74,90 93,63 374,52
6 INSTALAGOES ELETRICAS - 127/220V 12.934,53
6.1 LUVAACO34 | PROPRIA|LUVA DE AGO GALVANIZADO 3/4" UN 10,00 15,19 18,99 189,90
6.2 LUVAACO1PO | PROPRIA |LUVA DE AGO GALVANIZADO 1" UN 2,00 20,66 25,83 51,66
63 95812 sinapi | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1), APARENTE -| | 500 2881 3601 180,05
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022
64 95815 sinapi | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1), APARENTE -| |\ 4,00 3723 4654 186,16
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022
65 95818 sinapi | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1), APARENTE -| | 1,00 55,41 69.26 69.26
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022
6.6 10327/0RSE_| ORSE _|ABRAGADEIRA EM AGO INOX, TIPO "D", 3/4", FORNECIMENTO UN 40,00 6,27 7,84 313,60
6.7 04178/0RSE_| ORSE _|ABRAGADEIRA EM AGO INOX, TIPO "D", 1", FORNECIMENTO UN 4,00 0,99 1,24 4,96
68 91927 sinapi | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 330,00 560 7,00 231000
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
69 93660 sinapi |DISUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| 500 s1e1 6489 32445
AF_10/2020
6.10 93670 inapl |PS)UNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| 1,00 7137 8921 8921
AF_10/2020
611 91871 Sinapi |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO| |, 10,00 15,48 1936 103,60
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
612 91870 sinapi |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO| |, 70,00 13,60 17,00 1180,00
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
6.13 10795/0RSE | omse |tUMINARIA HERMETICA CORPO EM FIBRA DE VIDRO BLINDADA, MOD. TLH34, DA TEC & LUZ OU| )\ 10,00 46451 5803 5.803,90
SIMILAR, INCLUSIVE DUAS LAMPADAS TUBULAR DE LED, TIPO T8 (PARA CAMARA FRIGORIFERA)
6.14 CPULAMPM [ PROPRIA |LAMPADA MISTA DE 500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 10,00 48,80 61,00 610,00
615 101876 sinapi |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6| 1,00 04,45 118,06 11806
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
6.16 96985 Sinapi |HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| | 400 8195 102,44 40976
AF_08/2023
617 96973 sinapi |CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM? NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E M 8,00 7858 0823 78584
INSTALACAO. AF_08/2023
CONECTOR EM BRONZE/LATAO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F,
6.18 93087 SINAPI [INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ.| UN 4,00 20,82 26,03 104,12
AF_04/2022
7 SERVICOS DIVERSOS 3.876,90
7.1 PINTCONCRE | PROPRIAPINTURA EM SUPERFICIE DE CONCRETO [ M2 ] 61,20 30,68 38,35 2.347,02
7.2 CPULIMP | PROPRIA|LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 627,00 1,95 2,44 1.529,88

81.567,06
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DOS PATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS - MA
COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA - ESCOLA MUN. PROF. CARMELITA CIPRIANO GUIMARAES NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DOS PATOS - MA

PLANILHA DE COMPOSIGOES UNITARIAS

DATA BASE:  SINAPI MA 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SICRO MA 01/2025, SEM DESONERAGCAO LEIS SOCIAIS (%): 112,73 BDI (%): 25,00
‘ CLASSE/TIPO coDIGO FONTE DESCRICAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

‘ CLASSE/TIPO coDIGO FONTE DESCRICAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

SINAV 103689 siNapi |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E| 470,31
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
COMPOSICAO 102234 SINAPI_[PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 0,5 25,58 12,79
COMPOSICAO 88316 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186 23,84 26,66
COMPOSICAO 88262 SINAPI_| CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729 29,59 11,03
INSUMO 5069 SINAPI_|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2X 11) KG 0,0132 20,04 0,26
INSUMO 5065 SINAPI_|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113 37,40 0,42
P "
INSUMO 4813 Sinap| |PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22%| s 400,00 400,00
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

INSUMO 4509 SINAPI_|SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 3,2083 5,97 19,15
TOTAL SEM BDI - 103689 470,31
TAXA DE BDI (25,00 %) 117,58
TOTAL COM BDI - 103689 587,89
| cLasse/Tipo c6DIGO FONTE DESCRICAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

INSTCO 98458 SINAPI_|TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 M2 39,62

COMPOSICAO 94874 sinapi | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/| o 0,0061 519,79 317

AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
COMPOSICAO 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA CHI 0,0264 30,50 0,80
PARADISCO 10" - CHIDIURNO. AF_08/2015

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA

COMPOSICAO 91692 SINAPI CHP 0,0066 31,87 021
PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
COMPOSICAO 88262 SINAPI_|CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 29,59 2,95
COMPOSICAO 88239 SINAPI_|AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 24,45 2,44
INSUMO 43661 SiNap| | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA)[ | 0260120671 3301 658
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E=8 A 12 MM
INSUMO 6194 SINAPI_|TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1 8,39 8,39
INSUMO 5061 SINAPI_|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2X 10) KG 0,068 19,33 1,31
INSUMO 4491 SINAPI_|PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1 11,76 11,76
TOTAL SEM BDI - 98458 39,62
TAXA DE BDI (25,00 %) 9,91
TOTAL COM BDI - 98458 49,53
| cLasse/Tipo c6DIGO FONTE DESCRICAO UNID. COEF. P. UNIT. (RS) TOTAL (R$)
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR,
INSTR 101494 SINAPI |CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).| UN 1.776,59
AF_07/2020_PS
CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE
COMPOSICAO 104749 SINAPI [ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| UN 1 20,74 20,74
AF_08/2023
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M,
COMPOSICAO 100578 SINAPI [CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M| UN 1 645,38 645,38

DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025
COMPOSICAO 96986 SINAPI HASTE DE, ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E UN 1 122,40 122,40
INSTALACAO. AF_08/2023
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2023
COMPOSICAO 93659 SINAPI DISJUNTOf{ MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E UN 1 24,44 24,44
INSTALACAO. AF_10/2020

f 2
COMPOSICAO 91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 IVIM , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS| M 1 29,42 323,62
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA

COMPOSICAO 96977 SINAPI M 1,95 68,22 133,02

COMPOSICAO 91919 SINAPI [CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.| UN 1 25,07 25,07
AF_03/2023
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA
COMPOSICAO 91917 SINAPI [CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.| UN 1 22,84 22,84
AF_03/2023
COMPOSICAO 91885 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MMN(l"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, UN 1 13,99 13,99
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_03/2023
COMPOSICAO 91872 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (}"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 6.05 19,80 119,79
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_03/2023
COMPOSICAO 88264 SINAPI_|ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,8463 30,38 86,47
COMPOSICAO 88247 SINAPI[AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3162 25,06 7,92
ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
COMPOSICAO 87367 SINAPI [EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO| M3 0,008 811,27 6,49
MANUAL. AF_08/2019
INSUMO 39997 SINAPI_|PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 2 0,33 0,66
INSUMO 39996 SINAPI[VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M 0,1664 6,12 1,01
INSUMO 39808 SINAPI CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA UN 1 98,11 98,11

ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)




.5 DOS PATOS

PREFEITUF [:

SAO JOAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS - MA

COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA - ESCOLA MUN. PROF. CARMELITA CIPRIANO GUIMARAES NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DOS PATOS - MA
PLANILHA DE COMPOSIGOES UNITARIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS-MA
END: AVENIDA GETULIO VARGAS, 135-CENTRO CEP: 65665-000.
CNPJ: 06.089.668/0001-33 email: prefeituradesacjoacdospatos@yahoo.com.br

DATA BASE:  SINAPI MA 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SICRO MA 01/2025, SEM DESONERACAO LEIS SOCIAIS (%): 112,73 BDI (%): 25,00
| cLAsse/TIPO c6DIGO FONTE DESCRICAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
INSUMO 34643 inapl |CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,| s 45,50 45,50
DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)
~ *1g* -
INSUMO 14153 SINAPI EI:;I':*P:;I;ALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA =| 0,06 61,66 360
INSUMO 11267 Sinapl |ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO| ) 142 284
EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM
INSUMO 4346 SiNap| |PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO /8" 3 1124 33,72
COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAQ MEDIA
FEzyava—
INSUMO 3398 Sinap| |'SOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARAUSO| s 022 022
EM BAIXA TENSAQ
INSUMO 1084 Sinapl |ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO| s 20,67 20,67
3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR
TOTAL SEM BDI - 101494 1.776,59
TAXA DE BDI (25,00 %) 444,15
TOTAL COM BDI - 101494 2.220,74
| cLAsse/TIPO c6DIGO FONTE DESCRICAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
REVCOBERME | PROPRIA [REVISAO DE COBERTURA AGO GALVANIZADO 5MM M2 56,80
COMPOSICAO 88316 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,446728188 23,84 10,65
COMPOSICAO 88315 SINAPI_[SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 29,81 5,96
COMPOSICAO 90776 SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 31,47 6,29
INSUMO 11963 sinapl |PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 12 ) 10,49 20,08
COMPRIMENTO 75 MM
INSUMO 38120 SINAPI_|MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS KG 0,02 154,00 3,08
INSUMO 10398/0RSE ORSE  |LA DE VIDRO REVESTIDA COM UMA FACE EM ALUMINIO, ESPESSURA 38MM - APLICADO | M2 0,01 34,31 0,34
INSUMO 10691 Sinap| |SOLVENTE PARA COLA A BASE DE RESINA SINTETICA (PARA COLA DE LAMINADO| 0.02 52,20 1,04
MELAMINICO E OUTRAS SUPERFICIES)
INSUMO 203 inapl |TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA| | 0.01 35,34 0.35
SUPERFICIES METALICAS FERROSAS
ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO, COM SAPATAS DE BORRACHA, ALTURA FECHADA
INSUMO 38477 SINAPI [3,60 M, ALTURA ESTENDIDA DE 6,0 A 6,30 M, LARGURA MINIMA DE 35 CM, CACIDADE| UN 0,01 784,86 7,84
*120* KG
INSUMO 04983/0RSE ORSE _|FURADEIRA INDUSTRIAL H 0,1 2,78 0,27
TOTAL SEM BDI - REVCOBERME 56,80
TAXA DE BDI (25,00 %) 14,20
TOTAL COM BDI - REVCOBERME 71,00
| cLasse/Tipo CODIGO FONTE DESCRICAO UNID. COEF. P. UNIT. (RS) TOTAL (R$)
TRATAMENTO PARA OXIDAGAO DE ESTRUTURA METALICA - PINTURA DE
PINT TRATAMETAL | PROPRIA [ACABAMENTO COM LIXAMENTO, APLICAGAO DE 01 DEMAO DE TINTA A BASE DE[ M2 27,20
ZARCAO E 02 DEMAOS DE TINTA ESMALTE
COMPOSICAO 88310 SINAPI_|PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 32,97 3,29
COMPOSICAO 88316 SINAPI_[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 23,84 2,38
COMPOSICAO 90776 SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 31,47 1,57
INSUMO 02446/0RSE ORSE _[ZARCAO ANTICORROSIVO L 0,1 14,94 1,49
INSUMO 2306 inapi | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE EFEITO PROTETOR DE SUPERFICIE METALICA| | 02 30,01 7.80
ALUMINIO
INSUMO 3768 SINAPI_[LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,2 2,82 0,56
INSUMO 02038/0RSE ORSE _[SOLVENTE PARA TINTA ESMALTE SINTETICO L 0,309926471 27,20 8,43
INSUMO 12815 SINAPI_[FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M UN 0,1 13,24 1,32
INSUMO 00925/0RSE ORSE _|ESTOPA LIMPEZA KG 0,02 18,47 0,36
TOTAL SEM BDI - TRATAMETAL 27,20
TAXA DE BDI (25,00 %) 6,80
TOTAL COM BDI - TRATAMETAL 34,00
| cLasse/Tipo CODIGO FONTE DESCRICAO UNID. COEF. P. UNIT. (RS) TOTAL (R$)
INSTPAP 89580 sinapl |TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM| 60,66
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
COMPOSICAO 88267 SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1309 29,30 3,83
COMPOSICAD 88248 siapl |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| 0.1309 24,07 315
COMPLEMENTARES
INSUMO 38383 SINAPI_|LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,073 2,19 0,15
INSUMO 9840 SINAPI ;2::) PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR| 10353 5171 53,53
TOTAL SEM BDI - 89580 60,66
TAXA DE BDI (25,00 %) 15,17
TOTAL COM BDI - 89580 75,83
| cLAsse/TIPO copIGO FONTE DESCRICAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
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PLANILHA DE COMPOSIGOES UNITARIAS

DATA BASE:  SINAPI MA 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SICRO MA 01/2025, SEM DESONERAGAO LEIS SOCIAIS (%): 112,73 BDI (%): 25,00
| cLAsse/TIPO c6DIGO FONTE DESCRICAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

INSTET JOEL90T150 | PROPRIA [JOELHO PVC 90° D=150 MM - TUBULAGAO PLUVIAL UN 98,74

INSUMO 10383/0RSE ORSE__[JOELHO 90 PVC SANITARIO D= 150MM UN 1 48,45 48,45

INSUMO 20078 sinapl | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEMDE| 0.475 25,40 4,44

*400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

INSUMO 305 SINAPI |ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) UN 2 13,31 26,62
COMPOSICAO 88267 SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3605 29,30 10,56
COMPOSICAO 88248 sinapl |AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| 0.3605 24,07 867

COMPLEMENTARES
TOTAL SEM BDI - JOEL90T150 98,74
TAXA DE BDI (25,00 %) 24,69
TOTAL COM BDI - JOEL90T150 123,43
| cLasse/TiPo coDIGO FONTE DESCRICAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
INSTPAP RALOABACAX | PROPRIA |RALO HEMISFERICO TIPO "ABACAXI" COM TELA DE ACO COM FUNIL DE SAIDA| 74,90
CONICO

INSUMO 38383 SINAPI_|LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,013 2,19 0,02

INSUMO 20083 SINAPI_|SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0075 69,74 0,52

INSUMO 07371/ORSE ORSE__|RALO HEMISFERICO EM F° F9, TIPO ABACAXI @ 150MM UN 1 68,10 68,10

INSUMO 122 SINAPI_|ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0049 61,55 0,30
COMPOSICAO 88267 SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1119 29,30 3,27
COMPOSICAO 88248 siapl |AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| 0.1110 24,07 269

COMPLEMENTARES
TOTAL SEM BDI - RALOABACAX 74,90
TAXA DE BDI (25,00 %) 18,73
TOTAL COM BDI - RALOABACAX 93,63
| cLAsse/TIPO c6DIGO FONTE DESCRICAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
INHI LUVAACO34 | PROPRIA |LUVA DE AGO GALVANIZADO 3/4" UN 15,19

INSUMO 122 SINAPI_|ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,006 61,55 0,36

INSUMO 12404 SINAPI_|LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" UN 1 11,60 11,60

INSUMO 20083 SINAPI_|SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,006 69,74 0,41

INSUMO 38383 SINAPI_|LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,026 2,19 0,05
COMPOSICAO 88248 sinapl |AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| 0,052 24,07 125

COMPLEMENTARES
COMPOSICAO 88267 SINAPI_|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,052 29,30 1,52
TOTAL SEM BDI - LUVAACO34 15,19
TAXA DE BDI (25,00 %) 3,80
TOTAL COM BDI - LUVAACO34 18,99
| cLasse/Tipo CODIGO FONTE DESCRICAO UNID. COEF. P. UNIT. (RS) TOTAL (R$)
INHI LUVAACO1PO | PROPRIA [LUVA DE ACO GALVANIZADO 1" UN 20,66

INSUMO 122 SINAPI_|ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,006 61,55 0,36

INSUMO 38678 SINAPI_|LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 32 MM X 1" UN 1 17,07 17,07

INSUMO 20083 SINAPI_|SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,006 69,74 0,41

INSUMO 38383 SINAPI_|LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,026 2,19 0,05
COMPOSICAO 88248 inapl |AUXILAR DE  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| 0,052 24,07 125

COMPLEMENTARES
COMPOSICAO 88267 SINAPI_|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,052 29,30 1,52
TOTAL SEM BDI - LUVAACO1PO 20,66
TAXA DE BDI (25,00 %) 5,17
TOTAL COM BDI - LUVAACO1PO 25,83
CLASSE/TIPO copIGO DESCRICAO P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
INSTAP 95812 siNApI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1"), UN 28,81
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022
COMPOSICAO 88264 SINAPI_|ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2616 30,38 7,94
COMPOSICAO 88247 SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2616 25,06 6,55
INSUMO 12015 SINAPI_| CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1" UN 1 14,32 14,32
TOTAL SEM BDI - 95812 28,81
TAXA DE BDI (25,00 %) 7,20
TOTAL COM BDI - 95812 36,01
| cLAsse/TIPO copIGO FONTE DESCRICAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
INSTAP 95815 sinap) | CONDULETE DE PVC, TIPO T8, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1), |\ 37,23
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022
COMPOSICAO 88264 SINAPI_|ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3488 30,38 10,59
COMPOSICAO 88247 SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3488 25,06 8,74
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS - MA
COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA - ESCOLA MUN. PROF. CARMELITA CIPRIANO GUIMARAES NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DOS PATOS - MA

PLANILHA DE COMPOSIGOES UNITARIAS

DATA BASE:  SINAPI MA 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SICRO MA 01/2025, SEM DESONERACAO LEIS SOCIAIS (%): 112,73 BDI (%): 25,00
| cLasse/Tipo CODIGO FONTE DESCRICAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (RS)
INSUMO [ 39342 [ SINAPI [CONDULETE EM PVG, TIPO "TB", SEM TAMPA, DE 1" [ un ] 1 [ 17,90 17,90
TOTAL SEM BDI - 95815 37,23
TAXA DE BDI (25,00 %) 9,31
TOTAL COM BDI - 95615 46,54
| cuasse/mipo cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (RS)
INSTAP 05818 siNapI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1°),| )\ 55,01
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022
COMPOSICAO 88264 SINAPI_|ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 06234 30,38 18,93
COMPOSICAO 88247 SINAPI[AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 06234 25,06 15,62
INSUMO 39345 SINAPI_|CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1" UN 1 20,46 20,46
INSUMO 11650 Sinapy | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO| ) 020 0.40
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
TOTAL SEM BDI - 95818 55,41
TAXA DE BDI (25,00 %) 13,85
TOTAL COM BDI - 95818 69,26
| cLasse/TiPo CODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (RS)
10327/ORSE | ORSE |ABRAGCADEIRA EM AGO INOX, TIPO "D", 3/4", FORNECIMENTO UN 6,27
INSUMO 11102/0RSE_| ORSE | ABRAGADEIRA EM ACO INOXTIPO D", 3/4" UN 1 6,27 6,27
TOTAL SEM BDI - 10327/0RSE 6,27
TAXA DE BDI (25,00 %) 1,57
TOTAL COM BDI - 10327/0RSE 7,84

CLASSE/TIPO cODIGO FONTE DESCRICAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

04178/ORSE ORSE |ABRACADEIRA EM ACO INOX, TIPO "D", 1", FORNECIMENTO UN 0,99
INSUMO 03309/0RSE ORSE | ABRACADEIRA EM ACO INOX, TIPO "D", 1" UN 1 0,99 0,99
TOTAL SEM BDI - 04178/ORSE 0,99
TAXA DE BDI (25,00 %) 0,25
TOTAL COM BDI - 04178/0ORSE 1,24
‘ CLASSE/TIPO cODIGO FONTE DESCRICAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
" 2 ¥
INSTEM 91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, A_NTI CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA| ™M 5,60
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
COMPOSICAO 88264 SINAPI_[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,029 30,38 0,88
COMPOSICAO 88247 SINAPI [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,029 25,06 0,72
INSUMO 21127 SINAPI_[FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EMROLO DE 19 MM X5 M UN 0,0094 4,53 0,04
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
INSUMO 1022 SINAPI [COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL| M 1,2434 3,19 3,96
2,5 MM2
TOTAL SEM BDI - 91927 5,60
TAXA DE BDI (25,00 %) 1,40
TOTAL COM BDI - 91927 7,00

CLASSE/TIPO cODIGO FONTE DESCRICAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

INSTQ 93660 siNapi |DISIUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E| o s101
INSTALAGAO. AF_10/2020
COMPOSICAO 88264 SINAPI_|ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0703 30,38 2,13
COMPOSICAO 88247 SINAPI_|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0703 25,06 1,76
INSUMO 34616 SINAPI_|DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A UN 1 45,94 45,94
INSUMO 1570 Sinapl | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1| |\ ) 104 2,08
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL SEM BDI - 93660 51,91
TAXA DE BDI (25,00 %) 12,98
TOTAL COM BDI - 93660 64,89
| cLasse/TIPO cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. COEF. P. UNIT. (RS) TOTAL (R$)
INsTQ 93670 siNap) |DISIUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E| |\« 737
INSTALAGAO. AF_10/2020
COMPOSICAO 88264 SINAPI_|ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1988 30,38 6,03
COMPOSICAO 88247 SINAPI_|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1988 25,06 4,98
INSUMO 34709 SINAPI_|DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A UN 1 56,28 56,28
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PLANILHA DE COMPOSIGOES UNITARIAS

DATA BASE:  SINAPI MA 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SICRO MA 01/2025, SEM DESONERAGAO LEIS SOCIAIS (%): 112,73 BDI (%): 25,00
| cLAsse/TIPO cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. COEF. P. UNIT. (RS) TOTAL (R$)
INSUMO 1571 Sinapl | TERMINAL A COMPRESSAQ EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 |\ 3 136 4,08
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL SEM BDI - 93670 71,37
TAXA DE BDI (25,00 %) 17,84
TOTAL COM BDI - 93670 89,21
| cLAsse/TIPO cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
INSTEM 01871 siNap) |FLETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS| 15,49
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
COMPOSICAO 88264 SINAPI_|ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,177 30,38 5,37
COMPOSICAO 88247 SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,177 25,06 4,43
INSUMO 2674 SINAPI_|ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA M 1,017 5,60 5,69
TOTAL SEM BDI - 91871 15,49
TAXA DE BDI (25,00 %) 3,87
TOTAL COM BDI - 91871 19,36
CLASSE/TIPO cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
INSTEM 01870 siNApi |FLETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2'), PARA CIRCUITOS| 13,60
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
COMPOSICAO 88264 SINAPI_|ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,163 30,38 4,95
COMPOSICAO 88247 SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,163 25,06 4,08
INSUMO 2673 SINAPI_|ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA M 1,017 4,50 4,557
TOTAL SEM BDI - 91870 13,60
TAXA DE BDI (25,00 %) 3,40
TOTAL COM BDI - 91870 17,00

CLASSE/TIPO cODIGO FONTE DESCRICAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

LUMINARIA HERMETICA CORPO EM FIBRA DE VIDRO BLINDADA, MOD. TLH34, DA
10795/ORSE ORSE |TEC & LUZ OU SIMILAR, INCLUSIVE DUAS LAMPADAS TUBULAR DE LED, TIPO T8| UN 464,31
(PARA CAMARA FRIGORIFERA)

LUMINARIA HERMETICA CORPO EM FIBRA DE VIDRO BLINDADA, MOD. TLH34, DA TEC &

INSUMO 11657/0RSE ORSE  [LUZ OU SIMILAR, INCLUSIVE DUAS LAMPADAS TUBULAR DE LED, TIPO T8 (PARA CAMARA| UN 1 451,87 451,87
FRIGORIFERA)

INSUMO 2436 SINAPI_|ELETRICISTA (HORISTA) H 0,5 21,14 10,57
COMPOSICAO | 10552/0RSE ORSE__|ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA H 0,5 3,74 1,87
TOTAL SEM BDI - 10795/0RSE 464,31
TAXA DE BDI (25,00 %) 116,08
TOTAL COM BDI - 10795/0RSE 580,39

INEL CPULAMPM | PROPRIA LAMPADA MISTA DE 500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 48,80
INSUMO 3798 SINAPI_[LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV UN 1 44,25 44,25
COMPOSICAO 88264 SINAPI_|ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 30,38 4,55
TOTAL SEM BDI - CPULAMPM 48,80
TAXA DE BDI (25,00 %) 12,20
TOTAL COM BDI - CPULAMPM 61,00

CLASSE/TIPO cODIGO FONTE DESCRICAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

INSTQ 101876 siNap) | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO,| |\« 9445
PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
COMPOSICAO 88264 SINAPI_|ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3259 30,38 9,90
COMPOSICAO 88247 SINAPI_|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3259 25,06 8,16
ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA|
COMPOSICAO 87367 SINAPI [EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO| M3 0,0044 811,27 3,56
MANUAL. AF_08/2019
INSUMO 30795 Sinap| |QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 j 7288 7288
DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN
TOTAL SEM BDI - 101876 94,45
TAXA DE BDI (25,00 %) 23,61
TOTAL COM BDI - 101876 118,06
| cLAsse/TIPO CODIGO FONTE DESCRICAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (RS)
SPDA 96985 sinap) |HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E| o 81,95
INSTALAGAO. AF_08/2023
COMPOSICAO 88264 SINAPI_|ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2484 30,38 7,54
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PLANILHA DE COMPOSIGOES UNITARIAS

DATA BASE:  SINAPI MA 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SICRO MA 01/2025, SEM DESONERAGAO LEIS SOCIAIS (%): 112,73 BDI (%): 25,00
| cLAsse/TIPO c6DIGO FONTE DESCRICAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
COMPOSICAO 88247 SINAPI_|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2484 25,06 6,22
INSUMO 3379 Sinap| |HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" s 68,19 68,19
REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR
TOTAL SEM BDI - 96985 81,95
TAXA DE BDI (25,00 %) 20,49
TOTAL COM BDI - 96985 102,44
| cLasse/Tipo coDIGO FONTE DESCRICAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
12 A of
sPDA 96973 sinap) |CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR " 78,58
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023
COMPOSICAO 98463 Sinap| | SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAGAO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU| 0.6667 27.33 1822
CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023
COMPOSICAO 88264 SINAPI_|ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2484 30,38 7,54
COMPOSICAO 88247 SINAPI_|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2484 25,06 6,22

INSUMO 863 SINAPI_|CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 1,05 44,39 46,60
TOTAL SEM BDI - 96973 78,58
TAXA DE BDI (25,00 %) 19,65
TOTAL COM BDI - 96973 98,23
| cLasse/Tipo coDIGO FONTE DESCRICAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

CONECTOR EM BRONZE/LATAO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X
INSTCB 93087 SINAPI |ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE HIDRAULICA PREDIAL -| UN 20,82
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2022
COMPOSICAO 88267 SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0934 29,30 2,73
COMPOSICAO 88248 inapl |AUXILIAR DE  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| 0.0934 24,07 224
COMPLEMENTARES

INSUMO 39897 SINAPI | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) UN 0,0006 56,57 0,03

INSUMO 39863 SINAPI | CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCAF, 22 MM X 1/2" UN 1 14,95 14,95

INSUMO 38383 SINAPI_|LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,02875 2,19 0,06

INSUMO 12732 sinapi | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR 0.0024 308,60 074

(SEM CHUMBO)

INSUMO 3148 SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (LX C) UN 0,0042 17,70 0,07
TOTAL SEM BDI - 93087 20,82
TAXA DE BDI (25,00 %) 5,21
TOTAL COM BDI - 93087 26,03
| cLasse/Tipo CODIGO FONTE DESCRICAO UNID. COEF. P. UNIT. (RS) TOTAL (R$)

PINT PINTCONCRE | PROPRIA |PINTURA EM SUPERFICIE DE CONCRETO M2 30,68
COMPOSICAO 88310 SINAPI_|PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 03 32,97 9,89
COMPOSICAO 88316 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 23,84 2,38

INSUMO 7304 SINAPI_[TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 0,25 65,91 16,47

INSUMO 6085 SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1 6,89 0,68

INSUMO 43626 SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG 0,05 2,80 0,14

INSUMO 3768 SINAPI_|LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,1 2,82 0,28

INSUMO 12815 SINAPI_[FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M UN 0,05 13,24 0,66

INSUMO 00925/0RSE ORSE _|ESTOPA LIMPEZA KG 0,01 18,47 0,18
TOTAL SEM BDI - PINTCONCRE 30,68
TAXA DE BDI (25,00 %) 7,67
TOTAL COM BDI - PINTCONCRE 38,35
| cLasse/Tipo CODIGO FONTE DESCRICAO UNID. COEF. P. UNIT. (RS) TOTAL (R$)

LIMP CPULIMP | PROPRIA |LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 1,95
INSUMO 44329 SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO L 0,006 13,61 0,08
COMPOSICAO 88316 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,078439597 23,84 1,87
TOTAL SEM BDI - CPULIMP 1,95
TAXA DE BDI (25,00 %) 0,49
TOTAL COM BDI - CPULIMP 2,44
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CURVA ABC DE SERVICOS
DATA BASE: SINAPI MA 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SICRO MA 01/2025, SEM DESONERACAO LEIS SOCIAIS (%): 112,73 BDI (%): 25,00
‘ ORDEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNID. QUAN P. UNIT. S/BDI P. UNIT. C/BDI TOTAL (R$)

1 REVCOBERME PROPRIA _|REVISAO DE COBERTURA ACO GALVANIZADO 5MM M2 594,86 56,80 71,00 42.235,06
TRATAMENTO PARA OXIDAGAO DE ESTRUTURA METALICA - PINTURA DE ACABAMENTO COM

2 TRATAMETAL PROPRIA  [LIXAMENTO, APLICAGAO DE 01 DEMAO DE TINTA A BASE DE ZARCAO E 02 DEMAOS DE TINTA| M2 249,84 27,20 34,00 8.494,56
ESMALTE

3 98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 M2 96,00 39,62 49,53 4.753,99

4 CPULIMP PROPRIA _|LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 627,00 1,95 2,44 1.529,88

5 10795/0RSE ORSE LUMINARIA HERMETICA COI?PO EM FIBRA DE VIDRO BLINDADA, MOD. TLAH34v DATEC &ILUZ ou UN 10,00 464,31 580,39 5.803,90
SIMILAR, INCLUSIVE DUAS LAMPADAS TUBULAR DE LED, TIPO T8 (PARA CAMARA FRIGORIFERA)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA

6 103689 SINAPI M2 6,00 470,31 587,89 3.5627,34
DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
7 PINTCONCRE PROPRIA _|PINTURA EM SUPERFICIE DE CONCRETO M2 61,20 30,68 38,35 2.347,02
o 2
s 01827 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS M 330,00 5,60 7,00 2.310,00

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

9 101494 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELETRIE}A, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 UN 1,00 177659 2.220,74 2.200,74
MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES|
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

11 JOEL90T150 PROPRIA _|JOELHO PVC 90° D=150 MM - TUBULACAO PLUVIAL UN 12,00 98,74 123,43 1.481,16

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

10 89580 SINAPI M 22,00 60,66 75,83 1.668,26

12 91870 SINAPI - M 70,00 13,60 17,00 1.190,00
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

13 CPULAMPM PROPRIA | LAMPADA MISTA DE 500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 10,00 48,80 61,00 610,00

T

14 96973 SINAPI CORDDALNHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E M 8,00 78,58 98,23 785,84
INSTALAGAO. AF_08/2023

15 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4,00 81,05 102,44 409,76
AF_08/2023

16 RALOABACAX PROPRIA _|RALO HEMISFERICO TIPO "ABACAXI" COM TELA DE ACO COM FUNIL DE SAIDA CONICO UN 4,00 74,90 93,63 374,52

17 93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 5,00 51,91 64,89 324,45
AF_10/2020

18 10327/0RSE ORSE ABRACADEIRA EM AGO INOX, TIPO "D", 3/4", FORNECIMENTO UN 40,00 6,27 7,84 313,60

19 91871 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 10,00 15,49 19,36 193,60

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_03/2023
20 LUVAACO34 PROPRIA _|LUVA DE AGO GALVANIZADO 3/4" UN 10,00 15,19 18,99 189,90
CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1"), APARENTE

21 95815 SINAPI o UN 4,00 37,23 46,54 186,16
- FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2022

2 95812 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LB,~PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1"), APARENTE UN 5,00 28,81 36,01 180,05
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022

23 101876 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 UN 1,00 94,45 118,06 118,06

DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

CONECTOR EM BRONZE/LATAO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F,
24 93087 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E UN 4,00 20,82 26,03 104,12
INSTALAGAO. AF_04/2022

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

25 93670 SINAPI UN 1,00 71,37 89,21 89,21
AF_10/2020

2% 95818 SINAPI CONDULETE DE PVC,TIPOX,FARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - UN 1,00 55,41 69.26 69.26
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022

27 LUVAACO1PO PROPRIA _|LUVA DE AGO GALVANIZADO 1" UN 2,00 20,66 25,83 51,66

28 04178/ORSE ORSE ABRACADEIRA EM ACO INOX, TIPO "D", 1", FORNECIMENTO UN 4,00 0,99 1,24 4,96
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COMPOSICAO DA TAXA DE BDI PARA SERVICOS

DATA BASE: SINAPI MA 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SICRO MA 01/2025, SEM DESONERAGAO LEIS SOCIAIS (%): 112,73 BDI (%): 25,00

ITEM DESCRICAO TOTAL (%)

AC ADMINISTRAGAO CENTRAL 3,000%

SG SEGURO E GARANTIA 1,000%

R RISCOS 1,270%

DF DESPESA FINANCEIRA 1,190%

L LUCRO 10,720%

T TRIBUTOS E IMPOSTOS 5,650%

PIS PROGRAMA DE INTEGRAGAO SOCIAL 0,650%

COFINS CONSTRIBUIGAO SOCIAL PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 3,000%

IMPOSTO SOBRE SERVIGOS DE QUALQUER NATUREZA (5% Xx 40% = 2%) 2,000%

1SS 1SS COBRADO NO MUNICIPIO CONFORME O TIPO DA OBRA 5,000%

PARTICIPAGAO DO CUSTO DE MAO OBRA (SERVICOS) EM RELAGAO AO CUSTO TOTAL DA OBRA 40,000%

CPRB CONTRIBUIGAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RECEITA BRUTA 0,000%

BDI TAXA DE BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 25,00%

BDI={[(1+AC+SG+R)x(1+DF)x(1+L)]/[1-(PIS+COFINS+ISS+CPRB)]}-1

[o]:173:1/:Yel] 33
OBS-1: Calculo em conformidade com o acdrdéo n2 2622/2013-TCU e Lei n? 13.161 de 31 de agosto de 2015.

OBS-2: Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislagdo vigente. Deverdo ser definidos, conforme Cédigo Tributario do
municipio, o valor do ISS, que serd um percentual entre 2% e 5%, e a aliquota aplicada sobre o mesmo, representando o percentual de mao de obra em relagdo ao valor total da obra.

OBS-3: Para andlise de orgamentos considerando a desoneragdo sobre a folha de pagamento, prevista na lei n? 14.973, de 16 de setembro de 2024, devera ser adotada na
contribuigdo previencidria sobre a receita bruta, uma aliquota de 3,6% em orgamentos COM Desoneragao e de 0% em orgamentos SEM Desoneragdo.

OBS-4: Para o tipo de obra “Construgdo de Edificios”, enquadram-se: a construgdo de edificios residenciais de qualquer tipo; casas e residéncias unifamiliares; edificios residenciais
multifamiliares, incluindo edificios de grande altura (arranha-céus); a construgdo de edificios comerciais de qualquer tipo; consultdrios e clinicas médicas; escolas; escritérios
comerciais; hospitais; hotéis, motéis e outros tipos de alojamento; lojas, galerias e centros comerciais; restaurantes e outros estabelecimentos similares; shopping centers; a
construgdo de edificios destinados a outros usos especificos; armazéns e depositos; edificios garagem, inclusive garagens subterraneas; edificios para uso agropecudrio; estagdes para
trens e metropolitanos; estadios esportivos e quadras cobertas; igrejas e outras construgdes para fins religiosos (templos); instalagdes para embarque e desembarque de passageiros
(em aeroportos, rodovidarias, portos, etc.); penitencidrias e presidios; postos de combustivel; a construgdo de edificios industriais (fabricas, oficinas, galpdes industriais, etc.); as
reformas, manutengdes correntes, complementagbes e alteragdes de edificios de qualquer natureza ja existentes; a montagem de edificios e casas pré-moldadas ou pré-fabricadas
de qualquer material, de natureza permanente ou tempordéria, quando ndo realizadas pelo préprio fabricante, conforme classificagdo 4120-4/00 do CNAE.
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PLANILHA DE LEIS SOCIAIS - SINAPI

CNPJ: 06.089.668/0001-33 email: prefeituradesaocjoacdospatos@yahoo.com.br

DATA BASE: SINAPI MA 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SICRO MA 01/2025, SEM DESONERACAO

LEIS SOCIAIS (%):

COM DESONERAGAO

BDI (%):

SEM DESONERAGAO

cODIGO DESCRICAO
HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA
GRUPO A

Al INSS 5,00% 5,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
Ad INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 SALARIO EDUCAGAO 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTAL 21,80% 21,80% 36,80% 36,80%

REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,88% Nao incide 17,88% Nao incide

B2 FERIADOS 3,95% Nao incide 3,95% Nao incide
B3 AUXILIO - ENFERMIDADE 0,86% 0,65% 0,86% 0,65%
B4 130 SALARIO 10,97% 8,33% 10,97% 8,33%
B5 LICENCA PATERNIDADE 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%

B7 DIAS DE CHUVAS 1,56% Nao incide 1,56% Nao incide
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10% 0,07% 0,10% 0,07%
B9 FERIAS GOZADAS 11,16% 8,48% 11,16% 8,48%
B10 SALARIO MATERNIDADE 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
TOTAL 47,31% 18,17% 47,31% 18,17%

GRUPO C

AVISO PREVIO INDENIZADO 4,55% 3,46% 4,55% 3,46%
c2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
c3 FERIAS INDENIZADAS 3,17% 2,41% 3,17% 2,41%
c4 DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 2,60% 1,98% 2,60% 1,98%
c5 INDENIZAGAO ADICIONAL 0,38% 0,29% 0,38% 0,29%
TOTAL 10,81% 8,22% 10,81% 8,22%
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 9,77% 3,54% 17,41% 6,69%
oo REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE 0,39% 0.29% 0.40% 0.31%
AVISO PREVIO INDENIZADO
D TOTAL 10,16% 3,83% 17,81% 7,00%
\ GRUPOA+B+C+D
\ TOTAL 90,08% ,02% 112,73% 70,19%

FONTE: http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx




ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N° 6832

Considerando o que dispde a Lei n° 11.578, de 26 de novembro de 2007, a Lei n® 12.695, de 25 de julho de 2012, a Lei n°® 14.719, de 1° de novembro de 2023, o Decreto n® 11.632,
de 11 de agosto de 2023, o Decreto n°® 11.855, de 26 de dezembro de 2023 e a Resolucdo CD/FNDE n° 27, de 24 de novembro de 2023, a Prefeitura Municipal de S0 JO&0O DOS
PATOS compromete-se a retomar a execugao de obra(s) paralisada(s), conforme condi¢cdes a seguir estabelecidas:

| - A(s) obra(s) acima discriminada(s) devera(&o) ser executada(s) no método convencional de constru¢éo, consoante as regras definidas na Resolugdo CD/FNDE n° 27, de 24 de
novembro de 2023;

Il - Executar os recursos financeiros recebidos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagao (FNDE), no ambito do Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Servigos de
Engenharia Destinados a Educagéo Basica e Profissionalizante, de acordo com os projetos fornecidos ou aprovados (desenhos técnicos, memoriais descritivos e especificagdes),
observando os critérios de qualidade técnica que atendam as determinacbes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como os prazos e os custos previstos.
Devera(do) ser atendidas, ainda, as condi¢des legais de acessibilidade previstas na Norma ABNT NBR 9050:2020 ou norma que sobrevenha;

11l - Os recursos para execucao da(s) obra(s) serdo transferidos em parcelas, apds a afericdo da evolugédo fisica da(s) obra(s), comprovada mediante relatorio de vistoria inserido pelo
ente federado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execugdo e Controle do Ministério da Educagao (SIMEC), Mdédulo Obras.2.0, e aprovado pela equipe técnica do FNDE,
conforme normas editadas pela Autarquia;

IV - As etapas de execugéo fisica da(s) obra(s) deverao ser registradas pelo ente federado no SIMEC, Médulo Obras 2.0, especificamente na guia Cronograma, Lista das Etapas da
Obra;

V - Comprovar a retomada da(s) obra(s) em até 12 (doze) meses, contados da validagdo deste Termo Aditivo, mediante apresentacdo de contrato assinado com a empresa
contratada para a execugao da(s) obra(s), acompanhado da respectiva ordem de servigo e cronograma fisico-financeiro, sob pena de cancelamento da presente repactuagao.

VI - Os valores destinados a execugao do objeto do presente instrumento serdo distribuidos da seguinte forma:

PRE- OBRA TIPOLOGIA VALOR DO TERMO DE VALOR EFETIVADO NO REI\DIQg(S)AR\RADO VALOR VALOR SALDO
ID COMPROMISSO ATUALIZADO TERMO ORIGINAL ot CONTRAPARTIDA EM CONTA
1004625 - PAC 2 - Cobertura Cobertura de Quadra
63471 || OO A o e e e e RS 220.689,09 RS 92.493,61 RS 122.997,46 R$ 0,00 R$ 5.198,02




VIl - No caso de obra(s) incluida(s) como agéo do Programa de Aceleragdo do Crescimento - Novo PAC, fica assegurada a possibilidade de transferéncia obrigatéria de recursos
financeiros, nos termos previstos na Lei n® 11.578, de 26 de novembro de 2007;

VIIl - Garantir que os recursos proprios para complementar a execugdo do objeto pactuado estejam devidamente assegurados, apresentando a respectiva declaragdo de
disponibilidade orgcamentaria;

IX - A complementacgao devera ser depositada, pelo ente federado, na conta bancaria especifica do pacto original, durante a execugao da(s) obra(s), de acordo com o correspondente
cronograma de desembolso apresentado pelo gestor, exceto se em procedimento licitatorio o resultado vencedor for a menor, devendo entdo o ente federado reduzir do valor da
complementagao, apos alteragédo e aprovagdo do novo cadastro do cronograma no SIMEC;

X - Os valores referidos acima serdo aplicados, exclusivamente, no objeto ora pactuado e nao poderdo ser utilizados para a execugdo de servigos ndo contemplados na planilha
or¢gamentaria;

XI - Utilizar os recursos financeiros transferidos pelo FNDE, exclusivamente, no cumprimento do objeto firmado neste Termo Aditivo e dentro do prazo de execugéo definido no art. 10
da Resolugdo CD/FNDE n° 24/2012, assim como responsabilizar-se para que a movimentagdo dos recursos ocorra somente para o pagamento das despesas previstas no
Instrumento ou para aplicagéo financeira, devendo a movimentagao realizar-se, restritivamente, por meio eletrénico, no qual seja devidamente identificada a titularidade das contas
correntes de fornecedores ou prestadores de servigos, beneficiarios dos pagamentos realizados pelo ente federado, sendo proibida a utilizacdo de cheques, conforme dispde o
Decreto n° 7.507, de 27 de junho de 2011, por meio do Sistema de Pagamento Eletronico de Empenhos (OBN), do Banco do Brasil, sempre que a instituicdo bancaria e o FNDE
disponibilizarem essa possibilidade;

XII - Enquanto nao utilizados, os recursos transferidos serdo obrigatoriamente aplicados em caderneta de poupanca aberta especificamente para essa finalidade, quando a previsdo
do seu uso for igual ou superior a um més, e em fundo de aplicagao financeira de curto prazo ou em operacéo de mercado aberto, lastreada em titulos da divida publica federal, se a
sua utilizagdo ocorrer em prazo inferior a 1 (um) ano;

X1 - Indicar profissional devidamente habilitado, da area de engenharia civil ou arquitetura, para exercer as fungdes de fiscalizagdo da(s) obra(s), com emissdo da respectiva
Anotagéo de Responsabilidade Técnica (ART/CREA);

XIV - Responsabilizar-se, com recursos préprios, pela implementacdo de obras e servicos de terraplenagem e contengdes, infraestrutura de redes (agua potavel, esgotamento
sanitario, energia elétrica e telefonia), assim como aqueles necessarios a implantagao do(s) empreendimento(s) no(s) terreno(s) tecnicamente aprovado(s), uma vez que o valor de
responsabilidade do FNDE refere-se exclusivamente aos servigos de engenharia constantes nas planilhas orgamentarias do(s) projeto(s) pactuado(s) e aprovado(s);

XV - Garantir, com recursos préprios, a conclusdo da(s) obra(s) e sua entrega a populagéo, no caso de o valor de responsabilidade do FNDE se revelar insuficiente;

XVI - A concluséo da(s) obra(s) devera ocorrer em até 24 (vinte e quatro) meses, contados da validagao deste Termo de Compromisso no SIMEC, sendo admitida uma prorrogagéo
por igual periodo, comprometendo-se o ente federativo a manter em operacéo a(s) infraestrutura(s) escolar(es) objeto da repactuacéo;

XVII - Cientificar mensalmente o FNDE sobre a aplicagdo dos recursos e a consecugao do objeto, assim como informar a data prevista para inauguragéo e o inicio de funcionamento
da(s) respectiva(s) unidade(s) escolar(es), por meio do preenchimento dos dados e informagdes no Mdédulo Obras 2.0 do SIMEC, endereco eletronico http://simec.mec.gov.br;

XVIII - Realizar licitagdo para as contratagbes necessarias a execugao da(s) obra(s), obedecendo a legislagédo vigente, as disposi¢cdes do Decreto n° 7.983, de 8 de abril de 2013, e
observar que os pregos unitarios de materiais e servigos utilizados ndo poderao ser superior ao que consta dos custos de obras e servigos de engenharia na forma prevista na Lei de
Diretrizes Orgamentarias - LDO;

XIX - Executar a(s) obra(s) no terreno previamente aprovado, ndo sendo autorizada alteragdo do local que recebera as benfeitorias, salvo em caso excepcional a ser avaliado e
acatado pelo FNDE;

XX - Assegurar e destacar obrigatoriamente a participagdo do Governo Federal e do FNDE em toda e qualquer agdo, promocional ou nédo, relacionada com a execugéo do objeto
pactuado, obedecendo ao modelo-padrdao estabelecido, bem como apor a marca do Governo Federal em placas de identificagdo da(s) obra(s) custeada(s) com os recursos
transferidos a conta do Programa, obedecendo ao disposto na Instrugdo Normativa n® 2, de 16 de dezembro de 2009, da Secretaria de Comunicagdo de Governo e Gestéo
Estratégica da Presidéncia da Republica;

XXI - Caso a(s) obra(s) objeto deste instrumento seja(m) incluida(s) como ag¢édo do Programa de Aceleragéo do Crescimento - Novo PAC, é obrigatéria a adogéo do Manual de uso do
selo do Novo PAC nas placas de obra;



XXII - Submeter-se as orientagbes expedidas pelo Governo Federal acerca das condutas vedadas no periodo eleitoral;

XXIII - Manter atualizada a escrituragdo contabil especifica dos atos e fatos relativos a execugéo deste Termo Aditivo, para fins de fiscalizagdo, de acompanhamento e de avaliagédo
dos resultados obtidos;

XXIV - Permitir ao FNDE o acompanhamento da execugio da(s) obra(s), fornecendo as informagdes e os documentos relacionados a execugao do objeto, no que se refere ao exame
da documentagao;

XXV - Permitir o livre acesso aos 6rgéos de Controle e a Auditoria do FNDE, a todos os atos administrativos e aos registros dos fatos relacionados direta ou indiretamente com o
objeto pactuado;

XXVI - Prestar esclarecimentos sobre a execucéo fisica e financeira do Programa, sempre que solicitado pelo FNDE, pela SEB/MEC, por 6rgdo do Sistema de Controle Interno do
Poder Executivo Federal, pelo Tribunal de Contas da Unido, pelo Ministério Publico ou por drgao ou entidade com delegagéo para esse fim;

XXVII - Os municipios, os estados e o Distrito Federal deverao restituir ao FNDE os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas em aplicacbes
financeiras realizadas, no prazo improrrogavel de 60 (sessenta) dias, a contar do término do prazo de vigéncia deste instrumento;

XXVIII - Prestar contas ao FNDE dos recursos recebidos, nos termos da legislagao vigente;
XXIX - Lavrar o termo de aceitacéo definitiva da(s) obra(s) e registra-lo no Médulo Obras 2.0 do SIMEC;

XXX - Emitir os documentos comprobatérios das despesas em nome do municipio, do estado ou do Distrito Federal, com a identificagdo do FNDE e do Programa e arquivar as vias
originais em sua sede, ainda que utilize servigos de contabilidade de terceiros, juntamente com os documentos de prestacdo de contas pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data
da aprovagao da respectiva prestagado de contas ou do julgamento da Tomada de Contas Especial pelo Tribunal de Contas da Unido (TCU);

XXXI - Apresentar ao FNDE ou a seu(s) representante(s) legalmente constituido(s) o original ou a copia autenticada de todo e qualquer documento comprobatério de despesa
efetuada com recursos transferidos a conta do Programa, a qualquer tempo e a critério desta Autarquia Federal;

XXXII - Incluir no orgamento anual do ente federado os recursos recebidos para execugédo do objeto deste instrumento, nos termos estabelecidos no art. 6°, § 1° da Lei n°® 4.320, de
17 de margo de 1964;

XXXIIl - Nao considerar os valores transferidos no cémputo dos 25% (vinte e cinco por cento) de impostos e transferéncias devidos a manutencao e ao desenvolvimento do ensino,
por forga do disposto no art. 212 da Constituicido Federal de 1988;

XXXIV - Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista e previdenciaria, decorrentes de eventuais demandas judiciais relativas a recursos humanos utilizados na
execugdo do objeto deste Termo Aditivo, bem como por todos os dnus tributarios ou extraordinarios que incidam sobre o presente instrumento, ressalvados aqueles de natureza
compulséria, langados automaticamente pela rede bancaria arrecadadora;

XXXV - Adotar todas as medidas necessarias a correta execugao deste Termo Aditivo, em atendimento aos normativos pertinentes a matéria;

XXXVI - Declaro que tenho conhecimento das normas que regem o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Servigos de Engenharia Destinados a Educacdo Basica e
Profissionalizante;

XXXVII - Caso a(s) obra(s) objeto deste instrumento seja(m) incluida(s) como agédo do Programa de Aceleragdo do Crescimento - Novo PAC, declaro estar ciente de que se aplicardo
a esta agdo todas as normas sobrevenientes editadas pelo Governo Federal para o Programa;

XXXVIII - Declaro estar ciente do compromisso de disponibilizagdo de mobiliario e equipamentos adequados e compativeis com a plena operagao e funcionalidade das unidades;
XXXIX - Declaro o compromisso assumido pelo ente federativo, por mim representado, com o funcionamento, a gestdo e a manutengéo das novas unidades;
XL - Declaro ciéncia quanto ao dever de notificar o FNDE sobre a inauguragéo da(s) obra(s) objeto do presente instrumento, com pelo menos 90 (noventa) dias de antecedéncia;

XLI - Os bens patrimoniais adquiridos ou produzidos em razao deste Termo Aditivo, bem como os remanescentes, na data de sua conclusdo ou extingdo, serdo de titularidade do ente
federativo, devendo ser utilizados para assegurar a continuidade do programa governamental ao qual esta vinculado o objeto do presente instrumento;



XLIlI - O presente Termo Aditivo podera ser alterado durante seu prazo de vigéncia, mediante apresentagéo de justificativa, desde que ndo haja alteragdo do objeto pactuado e
mantida a adequacéao aos objetivos do Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Servicos de Engenharia destinados @ Educagao Basica e Profissionalizante.

XLII - Assumir a obrigagéo de preencher a aba "Funcionamento da obra”, no sistema SIMEC - Médulo Obras 2.0., com informagdes das datas de conclusdo e inauguragao da(s)
obra(s), a partir do momento em que a obra apresentar execugao total acumulada de 70%, sem prejuizo dos demais dados necessarios;

XLIV — Fica ciente que o ndo preenchimento da aba "Funcionamento da obra” impede a inser¢do de uma nova vistoria e/ou a solicitagdo de desembolso de recursos.

Declaro, em complementacao, que o ente federado cumpre com as exigéncias do art. 169 da Constituicdo Federal de 1988, que trata dos limites de despesa com pessoal, e que os
recursos de sua responsabilidade estdo assegurados, conforme Lei Orgamentaria.

Brasilia/DF, 24 de Dezembro de 2024.

ALEXANDRE MAGNO PEREIRA GOMES

PREF MUN DE SAO JOAO DOS PATOS

VALIDAGAO ELETRONICA DO DOCUMENTO

Validado pelo(a) Prefeito(a) ALEXANDRE MAGNO PEREIRA GOMES - CPF: 937.553.923-72 em 19/06/2025
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 014/2025

ANEXO I

PROJETO BASICO DOS SERVIGOS

LOTE 2

LOTE | Descrigcao Prazo R$ Total

Prestacdo de servigos de conclusao da
obra de construcdo de QUADRA
COBERTA COM VESTIARIOS -
ESCOLA COELHO MENDES (Lote 2)

90 (noventa) dias R$ 71.882,69

CNPJ: 06.089.668/0001-33 — Ouvidoria: (99) 98419 6367
E-mail: contato@saojoaodospatos.ma.gov.br
prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br
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1 INTRODUCAO
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1.1 INTRODUCAO

O presente projeto destina-se a orientagdo para a construcdo de uma Quadra Coberta com
Vestiario, a ser implantada nas diversas regides do Brasil. O Ministério da Educacéo,
através do FNDE presta assisténcia financeira aos municipios, com carater suplementar,
objetivando a construcéo e o aparelhamento destas escolas.

1.2 OBJETIVO DO DOCUMENTO

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto basico (pré-executivo), tem a
finalidade de caracterizar criteriosamente todos 0s materiais e componentes envolvidos,
bem como toda a sistematica construtiva utilizada. Tal documento relata e define
integralmente o projeto basico e suas particularidades.

Constam do presente memorial a descricdo dos elementos constituintes do projeto
arquitetbnico , com suas respectivas sequéncias executivas e especificagcbes. Constam
também do Memorial a citacdo de leis, normas, decretos, regulamentos, portarias, cédigos
referentes & construgao civil, emitidos por 6rgaos publicos federais, estaduais e municipais,
ou por concessionarias de servigos publicos.
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2 ARQUITETURA
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da Educagdo

2.1 CONSIDERACOES GERAIS

O Projeto Quadra Coberta com Vestiarios visa atender a demanda de espaco para praticas
esportivas nas escolas municipais e estaduais. O referido projeto apresenta uma area total
de 980,40 m2 de cobertura, para implantacdo em terrenos de 30x41 metros quadrados.

A técnica construtiva adotada € convencional, possibilitando a constru¢do da quadra
escolar em qualquer regido do Brasil, adotando materiais facilmente encontrados no
comeércio e ndo necessitando de mao-de-obra especializada.

As vedagOes sdo em alvenaria de tijolo furado revestido e a estrutura de fundacdes e
pilares em concreto armado e arco metalico treligado. A cobertura serd em telha metélica
curvada. Para o revestimento do piso, especificou-se ceramica resistente a abrasdo nos
vestiarios e concreto polido na quadra. O revestimento interno de &reas molhadas com
ceramica facilita a limpeza e visa reduzir os problemas de execu¢do e manutencdo. As
portas sdo especificadas em madeira pintada. As esquadrias sdo do tipo basculante, em
aluminio, opcao que possibilita regular a ventilacao natural.

2.2 PARAMETROS DE IMPLANTACAO

Para definir a implantacdo do projeto no terreno a que se destina, devem ser
considerados alguns parametros indispensaveis ao adequado posicionamento que ira
privilegiar a edificagdo das melhores condigdes:

» Caracteristicas do terreno : avaliar dimensdes, forma e topografia do terreno,
existéncia de vegetacdo, mananciais de agua e etc.

e Localizacdo do terreno : privilegiar localizacdo proxima a demanda existente, com
vias de acesso facil, evitando localizagéo proxima a zonas industriais, vias de grande trafego
ou zonas de ruido; Garantir a relacdo harmoniosa da constru¢do com o entorno, visando o
conforto ambiental dos seus usuéarios (conforto higrotérmico, visual, acustico,
olfativo/qualidade do ar);

e Adequacdo da edificacdo aos parametros ambientais : adequacdo térmica, a
insolacdo, permitindo ventilacdo e iluminacao natural adequadas nos ambientes;

» Adequacéo ao clima regional : considerar as diversas caracteristicas climéaticas em
funcdo da cobertura vegetal do terreno, das superficies de agua, dos ventos, do sol e de
varios outros elementos que compdem a paisagem, a fim de antecipar futuros problemas
relativos ao conforto dos usuarios;

« Caracteristicas do solo: conhecer o tipo de solo presente no terreno possibilitando
dimensionar corretamente as fundacdes para garantir seguranga e economia na construcao
da quadra. Para a escolha correta do tipo de fundacdo, é necessario conhecer as
caracteristicas mecanicas e de composicdo do solo, mediante ensaios de pesquisas e
sondagem de solo;

e Topografia: Fazer o levantamento topogréfico do terreno observando atentamente
suas caracteristicas procurando identificar as provaveis influéncias do relevo sobre a
edificacao, sobre aspectos de fundacbes e de escoamento das aguas superficiais;

e Localizacdo da Infraestrutura:  Avaliar a melhor localizacdo da quadra com relacdo
aos alimentadores das redes publicas de agua, energia elétrica e esgoto, neste caso, deve-
se preservar a salubridade das aguas dos mananciais utilizando-se fossas sépticas, quando
necessarias, localizadas a uma distancia de no minimo 300m dos mananciais.

« Orientacao da edificagdo: buscar a orientacéo 6tima da edificacdo, atendendo tanto
aos requisitos de conforto ambiental e dindmica de utilizacdo da quadra quanto a
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minimizacdo da carga térmica e consequente reducdo do consumo de energia elétrica. A
correta orientacdo deve levar em conta o direcionamento dos ventos favoraveis,
considerando-se a temperatura média no ver&o e inverno caracteristica de cada Municipio.

2.3 PARAMETROS FUNCIONAIS E ESTETICOS

Para a elaboracdo do projeto e definicdo do partido arquiteténico foram condicionantes
alguns parametros, a seguir relacionados:

. Programa arquitetbnico — elaborado com base no numero de usuarios e nas
necessidades operacionais cotidianas basicas;

. Volumetria do bloco - Derivada do dimensionamento dos ambientes e da
tipologia de coberturas adotada, a volumetria € elemento de identidade visual do projeto;

. Areas e proporcdes dos ambientes internos — Os ambientes internos foram
pensados sob o ponto de vista do usuario;

. Layout — O dimensionamento dos ambientes internos foi realizado levando-se em
consideragdo os equipamentos e mobiliario adequados ao bom funcionamento do vestiario;

. Tipologia das coberturas — foi adotada solugdo de cobertura de arco trelicado
metalico. Nos vestiarios serd utilizado uma laje impermeabilizada;

. Esquadrias — foram dimensionadas levando em consideracdo 0s requisitos
minimos de iluminacdo e ventilacdo natural em ambientes escolares. O posicionamento das
janelas viabiliza uma ventilagcdo cruzada nas salas de aula, amenizando assim o calor em
areas mais quentes do pais.

. Elementos arquitetbnicos de identidade visual — elementos marcantes do
partido arquitetdnico, como pilares inclinados, volumes, revestimentos e etc. Eles permitem
a identificacdo da tipologia Quadra Coberta com Vestiario;

. Funcionalidade dos materiais de acabamentos — 0S materiais foram
especificados levando em consideragéo 0s seus requisitos de uso e aplicagao: intensidade e
caracteristica do uso, conforto antropodinamico, exposi¢éo a agentes e intempéries;

. Especificacbes das cores de acabamentos — foram adotadas cores com
destaque para a estrutura em amarelo e volumes do vestiarios em azul e amarelo;

. Especificacbes das loucas e metais — para a especificacdo destes foi
considerada a tradigcéo, a facilidade de instalagdo/uso e a existéncia dos mesmos em varias

regides do pais. Foram observadas as caracteristicas fisicas, durabilidade, racionalidade
construtiva e facilidade de manutencéo.

2.4 ESPACOS DEFINIDOS E DESCRICAO DOS AMBIENTES

Quadra Coberta:

e Quadra poliesportiva com arquibancadas.
VestiZrios:
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Vestiario masculino com sanitario de PNE;
Vestiario feminino com sanitario de PNE;
Depdsito.

2.5 ACESSIBILIDADE

Com base no artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de Dezembro de 2004, a
acessibilidade é definida como “Condi¢éo para utilizacdo, com seguranga e autonomia, total
ou assistida, dos espacos, mobiliarios e equipamentos urbanos, das edificag6es, dos
servicos de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicacgéo e informacao,
por pessoa portadora de deficiéncia ou com mobilidade reduzida”.

O projeto arquitetbnico baseado na norma ABNT NBR 9050 Acessibilidade a
edificacbes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos, prevé além dos espacos com
dimensionamentos adequados, todos os equipamentos de acordo com o especificado na
norma, tais como: barras de apoio, equipamentos sanitarios, sinaliza¢des visuais e tateis.
Tendo em vista a legislacdo vigente sobre o assunto, o projeto prevé:

Rampa de acesso, que deve adequar-se a topografia do terreno escolhido;

Sanitarios (feminino e masculino) para portadores de necessidade especiais;

Observacgédo: Os sanitarios contam com bacia sanitéria especifica para estes usuérios,
bem como barras de apoio nas paredes e nas portas para a abertura / fechamento de cada
ambiente.

2.6 REFERENCIAS NORMATIVAS

- ABNT NBR 9050, Acessibilidade a edificagbes, mobiliario, espacos e equipamentos
urbanos.
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3 SISTEMA CONSTRUTIVO
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3.1 CARACTERIZACAO DO SISTEMA CONSTRUTIVO

Em virtude do grande numero de municipios a serem atendidos e da maior agilidade
na analise de projeto e fiscalizacdo de convénios e obras, optou-se pela utilizacdo de um
projeto-padrdo. Algumas das premissas deste projeto padrdo tém aplicacdo direta no
sistema construtivo adotado:

Definicdo de um modelo que possa ser implantado em qualquer regido do territério
brasileiro, considerando-se as diferencas climaticas, topogréaficas e culturais;

Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente difundidos;

Garantia de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais em
consonancia com a ABNT NBR 9050;

Utilizacdo de materiais que permitam a perfeita higienizacdo e facil manutencao;

Obediéncia a legislacdo pertinente e normas técnicas vigentes no que tange a
construgdo, saude e padrbes educacionais estabelecidos pelo FNDE/MEC;

O emprego adequado de técnicas e de materiais de construcdo, valorizando as
reservas regionais com enfoque na sustentabilidade.

Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar a execucao da obra
em todas as regifes do pais, o sistema construtivo adotado foi o convencional, a saber:

Estrutura de concreto armado;

Estrutura metélica em arco trelicado para cobertura com telha metélica.

Alvenaria de tijolos com 08 furos (dimensbes nominais: 19x19x09cm, conforme
NBR 7171);

3.2 VIDAUTIL DO PROJETO

Estrutura 50

Pisos Internos 13
Vedacéo vertical externa 40
Vedacéo vertical externa 20
Cobertura 20
Hidrossanitario 20

3.3 REFERENCIAS NORMATIVAS

- Praticas de Projeto, Construcdo e Manutencao de Edificios Publicos Federais, SEAP -
Secretaria de Estado de Administracdo e do Patriménio;

- Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,
inclusive normas de concessionarias de servi¢os publicos;

- ABNT NBR 5674, Manutencéo de edificacbes — Procedimento.
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4 ELEMENTOS CONSTRUTIVOS
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4.1 SISTEMA ESTRUTURAL

4.1.1 Considera¢des Gerais

Neste item estdo expostas algumas consideragdes sobre o sistema estrutural
adotado, composto de elementos estruturais em concreto armado. Para maiores
informagdes sobre os materiais empregados, dimensionamento e especificacdes, devera ser
consultado o projeto executivo de estruturas.

Quanto a resisténcia do concreto adotada:

Vigas 25 MPa
Pilares 25 MPa
Lajes 25 MPa
Sapatas 25 MPa

4.1.2 Caracterizagdo e Dimensao dos Componentes

41.2.1 Fundacgdes

A escolha do tipo de fundacdo mais adequado para uma edificagdo é fungéo das
cargas da edificacdo e da profundidade da camada resistente do solo. O projeto padrdo
fornece as cargas da edificacdo, porém as resisténcias de cada tipo de solo seréo diferentes
para cada terreno. O FNDE fornece dois projetos de fundagfes basico, baseado em
previsdes de cargas e dimensionamento e o ente federado requerente, deve utilizando-se ou
nao do projeto basico oferecido pelo FNDE, desenvolver o seu proprio projeto executivo de
fundagbes, em total obediéncia as prescricbes das Normas préprias da ABNT. O projeto
executivo confirmard ou ndo as previsdes de cargas e dimensionamento fornecidas no
projeto basico e caso haja divergéncias, o projeto executivo de fundac¢bes elaborado devera
ser apresentado para validacdo do FNDE, através de sua insercao no Sistema Integrado de
Monitoramento de execucéo e controle - SIMEC.

Devera ser adotada uma solucdo de fundagcBes compativel com a intensidade das
cargas, a capacidade de suporte do solo e a presenca do nivel d'agua. Com base na
combinagdo destas analises optar-se-a pelo tipo que tiver o menor custo e 0 menor prazo de
execugao.

4.1.2.2 Fundacdes tipicas Blocos sobre Estacas e Sapata

O FNDE disponibiliza as fundagdes do projeto através do célculo de blocos sobre
estacas. Como alternativa, apresenta também a versao em sapatas para os locais onde se
julgue ser mais adequada. A taxa de resisténcia do solo utilizada no calculo é de 2 kg/cm?,
considerando o solo homogéneo. Caso a taxa de resisténcia do solo do terreno onde sera
executada a obra seja inferior a esta, as fundacdes deverdo ser recalculadas pelo
proponente e a respectiva ART devera ser emitida. Para o recalculo das fundac0es,
disponibilizamos as cargas das fundac¢des em prancha proépria.
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A profundidade das estacas foi calculada utilizando o método Aoki-Veloso para
estacas.

Recomendamos que seja realizada a sondagem do terreno pelo método SPT para
determinacgdo da resisténcia do solo e analise do perfil geotécnico.

4.1.2.3 Vigas

Vigas em concreto armado moldado in loco com altura média aproximada 40 cm.

41.2.4 Pilares

Pilares em concreto armado moldado in loco de dimensdes aproximadas 15x30cm
e 15x40cm.

4.1.2.5 Lajes

E utilizada laje pré-moldada de altura média aproximada de 15 cm.

4.1.3 Sequéncia de execugao

4.1.3.1 Vigas

Para a execugdo de vigas de fundacdes (baldrame) deverdo ser tomadas as
seguintes precaucfes: na execucdo das formas estas deverdo estar limpas para a
concretagem, e colocadas no local escavado de forma que haja facilidade na sua remogao.
N&o sera admitida a utilizacdo da lateral da escavagdo como delimitadora da concretagem
das sapatas. Antes da concretagem, as formas deverdo ser molhadas até a saturacdo. A
concretagem devera ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura
devera ser executada conforme norma para se evitar a fissuragéo da peca estrutural.

41.3.2 Pilares

As formas dos pilares deverdo ser aprumadas e escoradas apropriadamente,
utilizando-se madeira de qualidade, sem a presenca de desvios dimensionais, fendas,
arqueamento, encurvamento, perfuracao por insetos ou podriddo. Antes da concretagem, as
formas deverdo ser molhadas até a saturagdo. A concretagem devera ser executada
conforme os preceitos da norma pertinente. A cura deverd ser executada conforme norma
pertinente para se evitar a fissuracdo da peca estrutural.

4.1.3.3 Lajes

O escoramento das lajes deverd ser executado com escoras de madeira de
primeira qualidade ou com escoras metalicas, sendo as uUltimas mais adequadas. As formas
deverdo ser molhadas até a saturacdo, antes da concretagem. Apds a concretagem a cura
deverd ser executada para se evitar a retracdo do concreto e fissuragdo da superficie. A
desforma devera seguir os procedimentos indicados em norma.

4.1.4 Normas Técnicas relacionadas
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- ABNT NBR 5738, Concreto — Procedimento para moldagem e cura de corpos-de
prova;

- ABNT NBR 5739, Concreto — Ensaios de compressdo de corpos-de-prova
cilindricos;

- ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto — Procedimentos;

- ABNT NBR 7212, Execuc¢do de concreto dosado em central,

- ABNT NBR 8522, Concreto — Determinacdo do médulo estético de elasticidade a
compressao;

- ABNT NBR 8681, Acdes e segurancga has estruturas — Procedimento;

- ABNT NBR 14931, Execugéo de estruturas de concreto — Procedimento;

4.2 PAREDES OU PAINEIS DE VEDACAO

4.2.1 Alvenaria de Blocos Ceramicos

4211 Caracterizacdo e Dimensdes do Material:
Tijolos ceramicos de oito furos 19x19x9cm, de primeira qualidade, bem cozidos,

leves, sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme;
- Largura: 19 cm; Altura: 19 cm; Profundidade 10 ou 11,5 cm;

421.2 Sequéncia de execucao:
Deve-se comecar a execucdo das paredes pelos cantos, se assentado os blocos
em amarracdo. Durante toda a execugdo, o nivel e o prumo de cada fiada devem ser

verificados. Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e revestidas
conforme especificagdes do projeto de arquitetura.

4.2.1.3 Conexo0es e interfaces com os demais elementos construtivos
O encontro da alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser feito

com tijolos ceramicos macicos, levemente inclinados (conforme figura abaixo), somente uma
semana apos a execucado da alvenaria.

42.1.4 Aplicagéo no Projeto e Referencias com os Desenhos:

Todas as paredes internas e externas
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- Referéncias:

QCOB_VEST_ARQ_PCD_01_RO01 - Planta, cortes e detalhes
QCOB_VEST_ARQ PLE 02 R01 - Planta e elevacdes
QCOB_VEST_ARQ PLA 03 R01 - Planta, elev. cortes e det. vestiarios
QCOB_VEST_ARQ _PLE 04 R01 - Planta e elevacao vestiario

4.2.1.5 Normas Técnicas relacionadas:

_ABNT NBR 7170, Tijolo macigo ceramico para alvenaria;

_ABNT NBR 8041, Tijolo macico para alvenaria / Forma e dimensdes /
Padronizacéo;

_ABNT NBR 8545, Execucdo de alvenaria sem funcéo estrutural de tijolos e
blocos ceramicos ,/ Procedimento;

_ABNT NBR 15270-1, Componentes ceramicos - Parte 1: Blocos cerdmicos para
alvenaria de vedacao - Terminologia e requisitos;

4.2.2 Vergas e Contra-vergas em concreto

4221 Caracteristicas e Dimensodes do Material

As vergas serdo de concreto, com dimensfes aproximadas 0,10m x 0,10m (altura
e espessura), e comprimento variavel, embutidas na alvenaria.

4.2.2.2 Sequéncia de execucao:

Estes elementos dever&o ser embutidos na alvenaria, apresentando comprimento
de 0,30m mais longo em relagdo aos dois lados de cada véo. Caso, por exemplo, a janela
possua 1,20m de largura, a verga e contra-verga terdo comprimento de 1,80m.

4.2.2.3 Aplicagéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
Em todas as interfaces entre esquadrias e parede do projeto.
- Referéncias:

QCOB_VEST_ARQ PLA 03 R01 - Planta, elev. cortes e det. vestiarios
QCOB_VEST_ARQ_PLE_04_R01 - Planta e elevacao vestiario

4.3 ESTRUTURA DE COBERTURAS

4.3.1 Estrutura Metalica

4.3.1.1 Caracteristicas e Dimensoes do Material

Sédo utilizadas estruturas metdlicas compostas por trelicas, tercas metalicas e
posteriormente das telhas metalicas leves.
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O tipo de aco a ser adotado nos projetos de estruturas metélicas devera ser tipo
ASTM A-36 ou ASTM A572 gr50. Parafusos para ligagdes principais — ASTM A325 —
galvanizado a fogo;

Parafusos para ligagGes secundarias — ASTM A307-galvanizado a fogo;
Eletrodos para solda elétrica — AWS-E70XX;

Barras redondas para correntes — ASTM A36;

Chumbadores para fixacdo das chapas de base — ASTM A36;

Perfis de chapas dobradas — ASTM A36;

Condicoes Gerais referéncia para a execucao:

O fabricante da estrutura metalica podera substituir os perfis que indicados nos
Documentos de PROJETO de fato estejam em falta na praca. Sempre que ocorrer tal
necessidade, os perfis deverdo ser substituidos por outros, constituidos do mesmo material,
e com estabilidade e resisténcia equivalentes as dos perfis iniciais.

Em qualquer caso, a_substituicdo de perfis devera ser previamente submetida a
aprovacdo da FISCALIZACAO, principalmente quando perfis laminados tenham que ser
substituidos por perfis de chapa dobrados.

Caberd ao fabricante da estrutura metdlica a verificagdo da suficiéncia da secg¢éo util
de pecas tracionadas ou fletidas providas de conexdo parafusadas ou de furos para
qualquer outra finalidade.

Todas as conexfes deverdo ser calculadas e detalhadas a partir das informacdes
contidas nos Documentos de PROJETO.

As conexdes de oficinas_poderdo ser soldadas ou parafusadas, prévio critério
estabelecido entre FISCALIZACAO E FABRICANTE. As conexdes de campo deveréo ser
parafusadas.

As conex0fes de barras tracionadas ou comprimidas das trelicas ou contraventamento
deverdo ser dimensionadas de modo a transmitir o esforco solicitante indicado nos
Documentos de PROJETO, e sempre respeitando o minimo de 3000 kg ou metade do
esforco admissivel na barra.

Para as barras fletidas as conex8es deverdo ser dimensionadas para os valores de
forca cortante indicados nos Documentos de PROJETO, e sempre respeitando o minimo de
75% de forca cortante admissivel na barra; havendo conexdes a momento fletor, aplicar-se-
a critério semelhante.

Todas as conexdes soldadas na oficina deverdo ser feitas com solda~de angulo,
exceto quando indicado nos Documentos de DETALHAMENTO PARA EXECUCAO.

Quando for necessaria solda de topo, esta devera ser de penetracdo total. Todas as
soldas de importancia deverédo ser feitas na oficina, ndo sendo admitida solda no campo. As
superficies das pegas a serem soldadas deverdo se apresentar limpas isenta de 6leo, graxa,
rebarbas, escamas de laminacgéo e ferrugem imediatamente antes da execucao das soldas.
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As conexdes com parafusos ASTM A325 poderao ser do tipo esmagamento ou do tipo
atrito.

Todas as conexdes parafusadas dever&o ser providas de pelo menos dois parafusos.
O diametro do parafuso devera estar de acordo com o gabarito do perfil, devendo ser no
minimo @1/2".

Todos os parafusos ASTM A325 Galvanizados deverdo ser providos de porca
hexagonal de tipo pesado e de pelo menos uma arruela revenida colocada no lado em que
for dado o aperto.

Os furos das conexdes parafusadas deverdo ser executados com um diametro @ 1/16”
superior ao diametro nominal dos parafusos.

Estes poderdo ser executados por puncionamento para espessura de material até
3/4"; para espessura maior, estes furos deverdo ser obrigatoriamente broqueados, sendo,
porém admitido sub-puncionamento. As conexdes deverdo ser dimensionadas
considerando-se a hipétese dos parafusos trabalharem a cisalhamento, com a tensédo
admissivel correspondente a hipotese da rosca estar incluida nos planos de cisalhamento (=
1,05t/ cm?),

Os parafusos ASTM A325 galvanizados, quer em conexdo do tipo esmagamento,
como tipo atrito, deverdo ser apertados de modo a ficarem tracionado, com 70% do esforco
de ruptura por tracéo.

Os valores dos esforcos de tracdo que deverdo ser desenvolvidos pelo aperto estdo
indicados na tabela seguinte:

Parafusos () Forca de tracao (t)
1/2” 5,40
5/8” 8,60
3/14” 12,70
718" 17,60
1" 23,00
11/8” 25,40
11/4” 32,00
13/8” 38,50
11/2” 46,40
1o #%
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Nas conexdes parafusadas do tipo atrito, as superficies das partes a serem
conectadas deverdo se apresentar limpas isenta de graxa, 6leo, etc.

Para que se desenvolvam no corpo dos parafusos as forgas de tragdo indicadas na
tabela anterior, o aperto dos parafusos devera ser dado por meio de chave calibrada, ndo
sendo aceito o controle de aperto pelo método de rotacdo da porca. As chaves calibradas
deverdo ser reguladas para valores de torque que correspondem aos valores de forca de
tracdo indicados na tabela anterior. Deverao ser feitos ensaios com os parafusos de modo a
reproduzir suas condi¢des de uso.

Para as conexdes com parafusos ASTM A307 (ligacdes secundarias) e as conexdes

das correntes, poderdo ser usadas porcas hexagonais do tipo pesado, correspondentes aos
parafusos ASTM A394.

Transporte e Armazenamento

Deverdo ser tomadas precaucfes adequadas para evitar amassamento, distorcoes e
deformacbes das pecas causadas por manuseio impréprio durante o embarque e
armazenamento da estrutura metélica.

Para tanto, as partes da estrutura metalica deverdo ser providas de
contraventamentos provisorios para o transporte e armazenamento.

As partes estruturais que sofrerem danos deverdo ser reparadas antes da montagem,
de acordo com a solicitagdo do responséavel pela fiscaliza¢éo da obra.

Montagem:

A montagem da estrutura metalica devera se processar de acordo com as indicacfes
contidas no plano de montagem (ver documentos de detalhamento para execucdo e
especificacbes técnicas).

O manuseio das partes estruturais durante a montagem deverd ser cuidadoso, de
modo a se evitar danos nestas partes; as partes estruturais que sofrerem avarias deverao
ser reparadas ou substituidas, de acordo com as solicitac6es da FISCALIZACAO.

Os servicos de montagem deverdo obedecer rigorosamente as medidas lineares e
angulares, alinhamentos, prumos e nivelamento.

Deverdo ser usados contraventamentos provisérios de montagem em quantidades
suficientes sempre que necessério e estes deverdo ser mantidos enquanto a seguranca da
estrutura o exigir.

As conexfes provisérias de montagem deverdo ser usadas onde necessarias e
deverdo ser suficientes para resistir aos esforcos devidos ao peso préprio da estrutura,
esforcos de montagem, esfor¢cos decorrentes dos pesos e operagdo dos equipamentos de
montagem e, ainda, esforcos devidos ao vento.

Garantia:

O FABRICANTE devera fornecer "Certificado de Garantia" cobrindo os elementos
fornecidos quanto a defeitos de fabricacdo e montagem pelo periodo de 5 (cinco) anos,
contados a partir da data de entrega definitiva dos SERVICOS.
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Pintura:

Toda a superficie a ser pintada devera estar completamente limpa, isenta de gorduras,
umidade, ferrugem, incrusta¢cdes, produtos quimicos diversos, pingos de solda, carepa de
laminacéao, furos, etc...

A preparacdo da superficie constara basicamente de jateamento abrasivo, de acordo
com as melhores Normas Técnicas e obedecendo as seguintes Notas Gerais:

Depois da preparacdo adequada da superficie devera ser aplicado 2 deméaos de
primer epoxi de 40 micras cada demédo e posteriormente 2 demaos de esmalte alquidico
também com 40 micras de espessura em cada demao.

Deverédo ser respeitados os intervalos entre as deméaos conforme a especificacdo dos
fabricantes.

Para a cor do esmalte alquidico € indicado o amarelo ouro, conforme desenhos de
arquitetura.

Inspecdo e testes:

Todos os servicos executados estdo sujeitos a inspecao e aceitacdo por parte da
FISCALIZACAO.

4.3.1.1.1 Normas Técnicas Relacionadas:

_ABNT NBR-8800 Projeto de estruturas de ago e de estruturas mistas de aco e
concreto de edificios;

_ABNT NBR 6120- Cargas para célculo de estruturas de edificacoes;

_ABNT NBR 14762 — Dimensionamento de perfis formados a frio;

_ABNT NBR-8800 — Detalhamento para Execucdo e montagem de estruturas
metélicas;

_AISC — Manual of Steel Estructure, 9° edition.

4.3.1.2 Aplicacdo no Projeto

Estrutura da cobertura da quadra poliesportiva coberta.
4.4 COBERTURAS

4.4.1 Telhas Metdlicas - onduladas calandradas e pl anas - aco pré-pintado branco

4.4.1.1 Caracterizacdo e Dimensdes do Material

- Telhas onduladas calandradas de aco pré-pintado - cor branca.
- 995 mm (cobertura atil) x 50 mm (espessura) x conforme projeto (comprimento)
- Modelo de Referencia:
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Isoeste — Telha Standard Ondulada calandrada e reta — OND 17 ou Super Telhas
ST 17/980 calandrada e reta

Sequiéncia de execucado

A colocacédo deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a cumeeira, e
simultaneamente em aguas opostas. Obedecer a inclinacdo do projeto e a inclinacdo
minima determinada para cada tipo de telha. As primeiras fiadas devem ser amarradas as
ripas com arame de cobre.

4.4.1.2 Aplicagéo no Projeto e Referéncia com os Desenhos

Cobertura da Quadra Poliesportiva e vestiarios.

- Referéncias:
QCOB_VEST_ARQ_PCD_01_RO01 - Planta, cortes e detalhes
QCOB_VEST_ARQ _PLE 02 R01 - Planta e elevacdes
QCOB_VEST_ARQ_PLA 03_R01 - Planta, elev. cortes e det. vestiarios
QCOB_VEST_ARQ_PLE_04_R01 - Planta e elevacao vestiario

44.1.3 Normas Técnicas relacionadas:

ABNT NBR 14514:2008, Telhas de aco revestido de secéo trapezoidal — Requisitos.

45 ESQUADRIAS

4.5.1 Esquadrias de Aluminio

4.5.1.1 Caracteristicas e Dimensdes do Material

As esquadrias (janelas) serdo de aluminio na cor natural, fixadas na alvenaria, em
vaos requadrados e nivelados com contramarco. Os vidros deverdo ter espessura minima 6
mm. Para especificacdo, observar a tabela de esquadrias anexo 7.5.

- Os perfis em aluminio natural variam de 3 a 5cm, de acordo com o fabricante.
- Vidros liso comum incolor e miniboreal incolor com 6 mm de espessura.

4.5.1.2 Sequéncia de execugao

A colocacdo das pecas deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixagao,
verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla
liberdade dos movimentos. Observar também o0s seguintes pontos:

Para o chumbamento do contramarco, toda a superficie do perfil deve ser
preenchida com argamassa de areia e cimento (trago em volume 3:1). Utilizar réguas de
aluminio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforcando a pega para a
execucdo do chumbamento. No momento da instalacdo do caixilho propriamente dito, deve
haver vedacdo com mastique nos cantos inferiores, para impedir infiltragdo nestes pontos.

4.5.1.3 Conex0es e interfaces com os demais elementos construtivos:
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As esquadrias serdo fixadas em vergas de concreto, com 0,10m de espessura,
embutidas na alvenaria, apresentando comprimento 0,30m mais longo em relacdo as
laterais das janelas / portas.

4.5.1.4 Aplicacdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Referéncias:

QCOB_VEST_ARQ_PLE_02_R01 - Planta e elevagctes
QCOB_VEST_ARQ_PLA 03_R01 - Planta, elev. cortes e det. vestiarios
QCOB_VEST_ARQ _PLE 04 R01 - Planta e elevacao vestiario

4515 Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 10821-1: Esquadrias externas para edificacoes - Parte 1:
Terminologia;

_ ABNT NBR 10821-2: Esquadrias externas para edificacdes - Parte 2: Requisitos
e classificagéo;

4.5.2 Portas de Madeira

452.1 Caracteristicas e Dimensodes do Material:

Madeira

Devera ser utilizada madeira de lei, sem nos ou fendas, ndo ardida, isenta de
carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverdo ser
executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-6ca,
revestidas com compensado de 3 mm em ambas as faces.

Os marcos e alisares (largura 8cm) deverdo ser fixados por intermédio de
parafusos, sendo no minimo 8 parafusos por marco.

Ferragens

As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de: aluminio, cobre, magnésio e
zinco, com partes de aco. O acabamento dever4 ser cromado. As dobradicas devem
suportar com folga o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.
Os cilindros das fechaduras deverao ser do tipo monobloco. Para as portas externas, para
obtencdo de mais seguranga, deverdo ser utilizados cilindros refor¢gados. As portas internas
poderdo utilizar cilindros comuns.

Nas portas indicadas em projeto, onde se atende a NBR 9050, serdo colocados
puxadores especiais, nos dois lados (interno e externo) de cada porta.

45.2.2 Sequéncia de execucao:
Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, estes deverdo ser

lixados e receber no minimo duas demdos de selante, intercaladas com lixamento e
polimento, até possuirem as superficies lisas e isentas de asperezas.

45.2.3 Aplicagéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Portas revestidas: com pintura esmalte cor PLATINA,
- Conjuntos Marcos e Alisares: pintura esmalte, cor PLATINA,
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- Conjuntos de fechadura e macaneta;
- Dobradicas (3 para cada folha de porta);
- Puxadores (barra metalica para acessibilidade).

- Referéncias:
QCOB_VEST_ARQ PLA 03 R01 - Planta, elev. cortes e det. vestiarios
QCOB_VEST_ARQ_PLE_04_R01 - Planta e elevacao vestiario

45.2.4 Normas Técnicas relacionadas:

__ ABNT NBR 7203: Madeira serrada e beneficiada;

__ ABNT NBR 15930-1: Portas de madeira para edificacdes - Parte 1: Terminologia
e simbologia;

_ ABNT NBR 15930-2: Portas de madeira para edificagdes - Parte 1: Requisitos.

4.6 IMPERMEABILIZACOES

4.6.1 Tinta Betuminosa

46.1.1 Caracterizacdo e Dimensdes do Material:

Tinta asfaltica para concreto, alvenarias, ou composicdo basica de asfalto a base
de solvente. Anticorrosiva e impermeabilizante.

4.6.1.2 Sequéncia de execucao:

A superficie devera estar limpa, retirada toda a sujeira e empecilhos que
comprometam a eficiéncia do produto.

A forma correta e a aplicagdo com duas demaos, sendo cada uma em sentidos
diferentes, necessitando um tempo de 12 horas em a 1a e a 2a demao.

A pintura impermeabilizante deve cobrir toda a superficie da fundacgéo, conexdes e
interfaces com os demais elementos construtivos.

46.1.3 Aplicag&o no Projeto e Referéncia com os Desenhos:

- Vigas Baldrame

- Referéncias:
QCOB_VEST_ARQ _PLE 04 R01 - Planta e elevacao vestiario

46.1.4 Normas Técnicas relacionadas

_ ABNT NBR 9575 - Impermeabilizagéo - Seleg&o e projeto

__ ABNT NBR 9574 - Execucédo de impermeabilizacdo — Procedimento

_ ABNT NBR 15352 - Mantas termoplasticas de polietileno de alta densidade
(PEAD) e de polietileno linear (PEBDL) para impermeabilizagao

__ ABNT NBR 9685 - Emulséo asfaltica para impermeabilizacdo

1S #%
&& '&() *+*+*+  &(-- '&./0"
23



4.7 ACABAMENTOS/REVESTIMENTOS

Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de facil
aplicacdo. Antes da execucdo do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo suficiente
para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se as juntas estao
completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre o térmico da alvenaria e o
inicio do revestimento deve ser maior.

4.7.1 Pintura de Superficies Metalicas

47.1.1 Caracteristicas e Dimensoes do Material

As superficies metalicas receberdo pintura a base de esmalte sintético conforme
especificado em projeto e quadro abaixo.

Material: Tinta esmalte sintético CORALIT

Qualidade: de primeira linha

Cor: amarelo ouro (estrutura de cobertura).

Acabamento: acetinado

Fabricante: Coral ou equivalente

Figura 1: cor amarela para pintura sobre estruteraco.

4.7.1.2 Sequéncia de execucdo

Aplicar Pintura de base com primer: Kromik Metal Primer 74 ou equivalente

Pintura de acabamento

Numero de demédos: tantas demdos, quantas forem necessérias para um
acabamento perfeito, no minimo duas. Devera ser rigorosamente observado o intervalo
entre duas demaos subsequentes indicados pelo fabricante do produto.

Deverao ser observadas as especifica¢cdes constantes no projeto estrutural metalico
de referéncia.

4.7.1.3 Aplicacdo no Projeto e Referéncia com os Desenhos

- Estrutura metélica trelicada da quadra poliesportiva coberta;
- Alambrado metalico do contorno da Quadra;
- Tabelas, corrimaos, traves.

- Referéncias:

QCOB_VEST_ARQ_PCD_01_RO01 - Planta, cortes e detalhes
QCOB_VEST_ARQ_PLE_02_RO01 — Planta e elevactes
QCOB_VEST_ARQ_PLE_05_RO01 - Detalhes

4.7.1.4 Normas Técnicas relacionadas:

_ABNT NBR 11702: Tintas para constru¢ao civil — Tintas para edificagbes n&o
industriais — Classificacao;
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_ABNT NBR 13245: Tintas para construcdo civil - Execucdo de pinturas em
edificagbes ndo industriais - Preparacdo de superficie.

4.7.2 Paredes externas — Pintura Acrilica

47.2.1 Caracteristicas e Dimensoes do Material

As paredes externas receberdo revestimento de pintura acrilica para fachadas
sobre reboco desempenado fino e acabamento fosco.

- Modelo de Referencia: tinta Suvinil Fachada Acrilico contra Microfissuras, ou
equivalente, nas cores indicadas no item 4.7.2.3.

4.7.2.2 Sequéncia de execucao:

Ressalta-se a importancia de teste das tubulagBes hidrossanitarias, antes de
iniciado qualquer servico de revestimento. Apos esses testes, recomenda-se 0 enchimento
dos rasgos feitos durante a execucao das instalacdes, a limpeza da alvenaria, a remocao de
eventuais saliéncias de argamassa das justas. As areas a serem pintadas devem estar
perfeitamente secas, a fim de evitar a formagao de bolhas.

O revestimento ideal deve ter trés camadas: chapisco, emboco e reboco liso, antes

da aplicagao da massa corrida.

4.7.2.3 Aplicagéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Fachada fundos vestiario — Cor Branco Gelo
- Pilares de concreto da quadra - Cor amarelo ouro
- Estrutura de concreto — Cor Branco Gelo.

- Referéncias:
QCOB_VEST_ARQ_PLE_02_RO01 — Planta e elevactes

47.2.4 Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 11702: Tintas para construcdo civil — Tintas para edificagbes ndo
industriais — Classificacao;

_ ABNT NBR 13245: Tintas para construgéo civil - Execugdo de pinturas em
edificages ndo industriais - Preparacdo de superficie.

4.7.3 Paredes externas — Ceramica 10cmx10cm

47.3.1 Caracteristicas e Dimensoes do Material

Revestimento em cerdmica 10X10 cm para areas externas, nas cores branco, azul
escuro e amarelo, conforme aplicac6es descritas no item. 4.7.3.3.

- Sera utilizado rejuntamento epoxi cinza platina com especificagdo indicada pelo
modelo referéncia.

- Modelo de Referéncia:

Marca: Tecnogres:
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1 - Modelo: BR 10010; linha: 10x10 antipichac&o; cor branco, acetinado;
2 - Modelo: BR 10180; linha: 10x10 antipichagéo; cor azul escuro, brilho;
3 - Modelo: BR 10090; linha: 10x10 antipichacéo; cor amarelo, brilho;

ou Marca: Eliane:

1 - Linha: Fachadas Arquitetural; Modelo: Neve 10x10

2 - Linha: Fachadas Arquitetural; Modelo: Azul escuro 10x10
3 - Linha: Fachadas Arquitetural; Modelo: Amarelo 10x10

4.7.3.2 Sequéncia de execucao

Ressalta-se a importancia de teste das tubulacdes hidrossanitarias, antes de
iniciado qualquer servico de revestimento. Apos esses testes, recomenda-se 0 enchimento
dos rasgos feitos durante a execucao das instalacdes, a limpeza da alvenaria, a remocao de
eventuais saliéncias de argamassa das justas e o umedecimento da area a ser revestida.

As pecgas serdo assentadas com argamassa industrial indicada para areas
externas, obedecendo rigorosamente a orientagdo do fabricante quanto a espessura das
juntas, realizando o rejuntamento com rejunte epéxi, recomendado pelo fabricante.

4.7.3.3 Aplicacdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
- Fachada vestiario.

- Referéncias:

QCOB_VEST_ARQ _PLE 02 R01 - Planta e elevacdes
QCOB_VEST_ARQ_PLA 03_R01 - Planta, elev. cortes e det. vestiarios
QCOB_VEST_ARQ _PLE 04 R01 - Planta e elevacao vestiario

Normas Técnicas relacionadas:
_ ABNT NBR 13755: Revestimento de paredes externas e fachadas com placas
ceramicas e com utilizacdo de argamassa colante — Procedimento;

4.7.4 Paredes internas — areas molhadas

Nas paredes dos Vestiarios serdo aplicadas ceramicas 30x40cm, e acima dela,
pintura com tinta acrilica, acabamento acetinado, sobre massa acrilica PVA, conforme
esquema de cores definido no projeto.

4.7.5 Caracterizacdo e Dimensdes do Material:

Ceramica (30x40cm):

Revestimento em ceramica 30X40cm, branca.

- Comprimento 40cm x Largura 30cm.

- Modelo de Referéncia: Marca: Eliane; Linha: Forma Slim; Modelo: Branco AC 30
x40 cm.

- Sera utilizado rejuntamento epodxi cinza platina com especificacdo indicada pelo
modelo referéncia.

Pintura:
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- As paredes (acima da ceramica de 30x40cm até o teto) receberdo revestimento
de pintura acrilica sobre massa corrida, aplicada sobre o reboco desempenado fino, cor:
BRANCO GELO.

- Modelo de referéncia: Tinta Suvinil Banheiros e Cozinha (epdxi a base de agua),
com acabamento acetinado, cor Branco Gelo, ou equivalente.

4.75.1 Sequéncia de execucao:

As ceramicas serdo assentadas com argamassa industrial indicada para areas
internas, obedecendo rigorosamente a orientagdo do fabricante quanto a espessura das
juntas. A ultima demao de tinta devera ser feita apds a instalagdes das portas e divisérias
gquando da finalizacdo dos ambientes.

4.7.5.2 Aplicagéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Vestiario — Ceramica branca 30x40 até 2,50m — pintura acrilica cor Branco Gelo
acima de 2,50m.

- Referéncias:
QCOB_VEST_ARQ_PLA 03_R01 - Planta, elev. cortes e det. vestiarios

4.7.6 Piso em Ceramica 40x40 cm

4.7.6.1 Caracterizagdo e Dimensdes do Material:

- Pavimentag¢é@o em piso ceramico PEI-5;

- Pecas de aproximadamente: 0,40m (comprimento) x 0,40m (largura)

- Modelos de Referéncia: Marca: Eliane; Colecdo: Cargo Plus Gray, Cor:
Cinza.(400mm x 400mm)

4.7.6.2 Sequéncia de execucao:

O piso serd revestido em cerdmica 40cmx40cm branco gelo PEI-05, assentada
com argamassa industrial adequada para o assentamento de cerédmica e espacgadores
plasticos em cruz de dimenséo indicada pelo modelo referéncia. Seré utilizado rejuntamento
epOxi cinza platina com dimensao indicada pelo modelo referéncia.

4.7.6.3 Conexoes e interfaces com os demais elementos construtivos:

As pecas ceramicas serdo assentadas com argamassa industrial adequada para o
assentamento de cerémica, sobre contrapiso de concreto. O encontro com os fechamentos
verticais revestidos com ceramica.

4.7.6.4 Aplicacdo no Projeto e Referencias com os Desenhos:

- Vestiarios — cor cinza;
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- Referéncias:
QCOB_VEST_ARQ _PLA 03 R01 - Planta, elev. cortes e det. vestiarios

4.7.6.5 Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 9817, Execugdo de piso com revestimento ceramico -—
Procedimento;

__ ABNT NBR 13816, Placas ceramicas para revestimento — Terminologia;

__ ABNT NBR 13817, Placas ceramicas para revestimento — Classificacéo;

_ ABNT NBR 13818, Placas ceramicas para revestimento — Especificagdo e
métodos de ensaios;

4.7.7 Piso em Cimento desempenado (calcada)

4.7.7.1 Caracterizagédo e Dimensdes do Material:

- Pavimentacdo em cimento desempenado, com argamassa de cimento e areia;
com 3cm de espessura e acabamento camurcado;

- Placas de: aproximadamente 1,00m (comprimento) x 1,00m (largura) x 3cm
(altura)

4.7.7.2 Sequéncia de execucao:

- Serdo executados pisos cimentados com 3cm de espessura de cimento e areia,
traco 1:3, acabamento camurcado, sobre piso de concreto com 7 cm de espessura. Os pisos
levardo juntas de dilatacdo com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 1,00m. Deve
ser previsto um traco ou a adicdo de aditivos ao cimentado que resultem em um
acabamento liso e pouco poroso. Deve ser considerada declividade minima de 0,5% em
direcdo as canaletas ou pontos de escoamento de agua. A superficie final deve ser
desempenada.

4.7.7.3 Aplicagéo no Projeto e Referencias com os Desenhos:
- calcadas de acesso e de contorno da quadra e vestiarios;
- Referéncias:

QCOB_VEST_ARQ_PCD_01_RO01 - Planta, cortes e detalhes
QCOB_VEST_ARQ _PLE 04 R01 - Planta e elevacao vestiario

47.7.4 Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 12255:1990 — Execucao e utilizagéo de passeios publicos.
4.7.8 Piso industrial polido (quadra)

4.7.8.1 Caracterizagédo e Dimensdes do Material:

Piso industrial polido, em concreto armado, fck 25MPa e demarcacédo da quadra
com pintura a base de resina acrilica e tinta epéxi antiderrapante nas cores azul,
amarela, laranja e branca e verde.
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Estrutura do piso:
- Espessura da placa: 9cm - com tolerancia executiva de +1cm/-0,5¢cm;
- Armadura superior, tela soldada nervurada Q-92 em painel:
A armadura deve ser constituida por telas soldadas CA-60 fornecidas em painéis e
que atendam a NBR 7481.
- Barras de transferéncia: barra de acgo liso @=12,5mm; comprimento 35cm, metade pintada
e engraxada;

- Sub Base:
A sub base de 9cm com tolerancia executiva de +2cm/- 1cm devera ser preparada
com brita graduada simples, com granulometria com diametro maximo de 19 mm.

4.7.8.2 Sequéncia de execucao:

- Preparo da sub-base:
A compactacdo deverd ser efetuada com sapo mecanico ou com placas vibratérias;
nas regides confinadas, préximas aos pilares e bases deve-se proceder a
compactacdo com placas vibratérias, de modo a obter-se pelo menos 100% de
compactacdo na energia do proctor modificado.

- Isolamento da placa e sub-base:
O isolamento entre a placa e a sub-base, deve ser feito com filme plastico
(espessura minima de 0,15mm), como as denominadas lonas pretas; nas regioes
das emendas, deve-se promover uma superposicdo de pelo menos 15cm.
As formas devem ser rigidas o suficiente para suportar as pressodes e ter linearidade
superior a 3mm em 5m;

- Colocagéo das armaduras:
A armadura deve ter suas emendas feitas pela superposicdo de malhas da tela
soldada, nos sentidos transversais e longitudinais.

- Plano de concretagem:
A execucdo do piso devera ser feita por faixas, onde um longo pano € concretado e
posteriormente as placas sdo cortadas, fazendo com que haja continuidade nas
juntas longitudinais.

- Acabamento superficial:
A regularizagdo da superficie do concreto deve ser efetuada com ferramenta
denominada rodo de corte, aplicado no sentido transversal da concretagem, algum
tempo apds a concretagem, quando 0 material estd um pouco mais rigido.

- Desempeno mecénico do concreto:
Devera ser executado, quando a superficie estiver suficientemente rigida e livre da
agua superficial de exsudacdo. A operacdo mecanica deve ser executada quando o
concreto suportar o peso de uma pessoa, deixando uma marca entre 2 a 4mm de
profundidade. O desempeno deve iniciar-se ortogonal a dire¢cdo da régua vibratoria,
obedecendo sempre a mesma direcdo. Apos o desempeno, devera ser executado o
alisamento superficial do concreto.
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- Cura:
A cura do piso pode ser do tipo quimica ou Umida. Nos locais onde houver pintura, a
cura quimica devera ser removida conforme especificagdo do fabricante

- Serragem das juntas:
As juntas do tipo serradas deverdo ser cortadas logo (em profundidade minima de 3
cm) apos o concreto tenha resisténcia suficiente para ndo se desagregar devendo
obedecer a ordem cronoldgica do langcamento;

- Selagem das juntas:

- A selagem das juntas devera ser feita quando o concreto estiver atingido pelo menos
70% de sua retracéao final;
Quando ndo indicado em projeto, deve-se considerar declividade minima de 0,5% no
sentido do eixo transversal ou do longitudinal para as extremidades da quadra
devendo neste caso, todos 0s ajustes de declividade serem iniciados no preparo do
sub leito.

Apbs a completa cura do concreto (aprox. 30 dias), a superficie deve ser preparada para
receber a pintura demarcatéria. Lavar ou escovar, eliminando toda poeira, particulas soltas,
manchas gordurosas, sabdo e mofo. Apds limpeza e secagem total, fazer o molde
demarcando a faixa a ser pintada, com aplicacdo da fita crepe em 2 camadas, tomando
cuidado para que figuem bem fixas, uniformes e perfeitamente alinhadas.

4.7.8.3 Aplicagéo no Projeto e Referencias com os Desenhos:
- Piso da quadra poliesportiva coberta.

- Referéncias:
QCOB_VEST _ARQ PCD_01 RO1 - Planta, cortes e detalhes
QCOB_VEST_ARQ _PLE 04 R01 - Planta e elevacao vestiario

4.7.8.4 Normas Técnicas relacionadas:

_NBR 7480 - Barras e fios de aco destinados a armaduras para concreto armado.

_NBR 7481 - Tela de aco soldada, para armadura de concreto.

_NBR 7212 - Execucédo de concreto dosado em central - Procedimento.

_NBR 11578 - Cimento Portland Composto.

_NBR 5735 - Cimento Portland de Alta Resisténcia Inicial.

_NBR 5733 - Cimento Portland de Alto Forno.

_NBR 11801 - Argamassa de Alta Resisténcia Mecanica para Pisos.

_NBR 5739 - Ensaio de Compressao de Corpos de Prova Cilindricos.

_NBR 7223 - Determinagdo da Consisténcia pelo Abatimento de Tronco de Cone -
Método de Ensaio.

_ASTM C309-03 - Standard Specifi cation for Liquid Membrane Forming Copounds for
Curing Concrete.

_ASTM E - 1155/96 - Standard Test Method for Determining FF Floor Flatness and FL
Floo Levelness Numbers.

_BS 8204-2:2003 - Screeds, Bases and in Situ Floorings - Part 2: Concrete Wearing
Surfaces.
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479 Tetos — Pintura

479.1 Caracteristicas e Dimensodes do Material:

- Pintura PVA cor BRANCO NEVE (acabamento fosco) sobre massa corrida PVA.

4.7.9.2 Aplicagéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Pintura em todas as lajes da escola.
- Referéncias:
QCOB_VEST_ARQ_PLE_04_RO01 — Planta e elevacao vestiario

4.7.10 Loucgas

Visando facilitar a aquisicdo e futuras substituicbes das bacias sanitarias, das
cubas e dos lavatorios, o projeto padréo adota todas as lougas da escola na cor branca e
com as seguintes sugestfes, conforme modelos de referéncia abaixo.

4.7.10.1 Caracterizacédo do Material:

Os modelos de referéncia estéo indicados no anexo 6.4 (lougas e metais).

4.7.10.2 Aplicacéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
-Vestiarios Masculino e Feminino.

- Referéncias:
QCOB_VEST_ARQ_PLE_04_RO01 - Planta e elevacao vestiario

4.7.11 Metais / Plasticos

Visando facilitar a aquisicao e futuras substituicdes das torneiras, das valvulas de
descarga e das cubas de inox, o projeto padrédo sugere que todos 0s metais da escola sejam
de marcas difundidas em todo territorio nacional, conforme modelos de referéncia abaixo.

Ser&o sugeridos neste Memorial apenas os itens de metais aparentes, todos os
complementos (ex.: sifées, valvulas para ralo das cubas, acabamentos dos registros) foram
incluidos na planilha orcamentaria, seguindo o padrdo de qualidade das pecas aqui
especificadas.

4.7.11.1 Caracterizagdo do Material:

Os modelos de referéncia estéo indicados na tabela 7.3 (loucas e metais).

4.7.11.2 Aplicagéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Vestiarios Masculino e Feminino.

- Referéncias:
QCOB_VEST_ARQ_PLE_04_RO01 — Planta e elevacao vestiario
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4.7.12 Bancadas em granito

4.7.12.1 Caracteristicas e Dimenso6es do Material:

Granito cinza andorinha,acabamento Polido

- Dimensdes variaveis, conforme projeto.
- As bancadas deveréo ser instaladas a 90cm do piso.
- Espessura do granito: 20mm.

4.7.12.2 Sequéncia de execucao:

A fixacdo das bancadas de granito sé poderd ser feita apds a colagem das cubas
(realizada pela marmoraria). Para a instalacdo das bancadas de granito, deve ser feito um
rasgo no reboco, para o chumbamento dentro da parede.

- Nas bancadas, havera Y2 parede de tijolos (espessura 10cm) para apoio das
bancadas.

4.7.12.3 Aplicagéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
- Vestiarios;

- Referéncias:
QCOB_VEST_ARQ_PLA 03_R01 - Planta, elev. cortes e det. Vestiarios

4.7.13 Elementos Metalicos

4.7.13.1 Alambrados da quadra coberta

4.7.13.1.1 Caracterizacdo e Dimensdes do Material

Alambrado metélico composto de quadros estruturais em tubo de aco galvanizado
a fogo, tipo industrial, requadros para fixacdo da tela em barra chata galvanizada e
fechamento de Tela de arame galvanizado em malha quadrangular com espagamento de 2”.

- Dimenso6es: Quadros estruturais em tubo de ago galvanizado - @=1 1/2” e=2mm);

- Requadros para fixacdo da tela em barra chata galvanizada - 3/4" e=3/16",

- Batedor em barra chata galvanizada - 3/4” e=3/16"

- Trava de fechamento em barra redonda galvanizada a fogo (&9=1/2")

- Porta-cadeado em barra chata galvanizada (1 1/4” e=3/16");

-Tela de arame galvanizado (fio 10 = 3,4mm) em malha quadrangular com
espagcamento de 2”.

4.7.13.1.2 Sequéncia de execucao:

Os montantes e o travamento horizontal deverdo ser fixados por meio de solda
elétrica em corddes corridos por toda a extensdo da superficie de contato. Todos os locais
onde houver ponto de solda e/ou corte, devem estar isentos de rebarbas, poeira, gordura,
graxa, sabdo, ferrugem ou qualquer outro contaminante. A tela deverd ser esticada,
transpassada e amarrada no requadro do portdo.
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4.7.13.1.3 Aplicagé@o no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Alambrado da quadra;

- Referéncias:

QCOB_VEST_ARQ _PCD_01 ROl - Planta, cortes e detalhes
QCOB_VEST_ARQ_PLE 02 _RO01 - Planta e elevacdes
QCOB_VEST_ARQ_PLE_05_RO01 - Detalhes

1S #%
&& '&() *+*+*+  &(-- '&./0"

33



5 HIDRAULICA

' "H$

& & '&() F+*+*+  &(---'&./0"

#%

34



5.1 INSTALACOES DE AGUA FRIA

Para o célculo da demanda de consumo de agua do Projeto da Quadra Coberta com
Vestiarios foi considerado o abastecimento atraveés do sistema de abastecimento da escola
para o reservatério previsto para a Quadra .

5.1.1 Sistema de Abastecimento

Para o abastecimento de &agua potavel dos estabelecimentos de ensino, foi
considerado um sistema indireto, ou seja, a agua proveniente da rede publica ndo segue
diretamente aos pontos de consumo, ficando armazenada em reservatério, que tém por
finalidade principal garantir o suprimento de a4gua da edificacdo em caso de interrupgédo do
abastecimento pela concessionaria local de agua e uniformizar a pressdo nos pontos e
tubulacbes da rede predial. A reserva que foi estipulada é equivalente a dois consumos
diérios da edificacao.

A agua da concessionaria local, apés passar pelo hidrdbmetro da edificacéo,
abastecera diretamente o reservatério instalado em local especificado em projeto, com
capacidade para 3.000L. A 4gua, a partir do reservatorio, segue pela coluna de distribuicdo
predial para a edificagdo, como consta nos desenhos do projeto.

5.1.2 Ramal Predial (somente em quadras externasa  escola)

Os hidrdmetros deverédo ser instalados em local adequado, a 1,50m, no méximo, da
testada do imoével e devem ficar abrigados em caixa ou nicho, de alvenaria ou concreto. O
hidrometro ter4 dimensfes e padrBes conforme dimensionamento da concessionaria local
de agua e esgoto.

A partir do hidrémetro, havera uma tubulacdo de 25mm, em PVC Rigido, para
abastecer o reservatorio. Deve haver livre acesso do pessoal do Servico de Aguas ao local
do hidrémetro de consumo.

5.1.3 Reservatorio

O reservatério € destinado ao recebimento da 4gua da rede publica e a reserva de
agua para consumo, proveniente da rede e recalcada através do conjunto motor-bomba. A
casa de maquinas, localizada abaixo do reservatério, é destinada a instalacdo dos conjuntos
motor-bomba (n&o financiado pelo FNDE).

5.1.4 Normas Técnicas relacionadas

- ABNT NBR 5626, Instalacdo predial de 4gua fria;

- ABNT NBR 5648, Tubo e conexdes de PVC-U com junta soldavel para
sistemas prediais de 4gua fria — Requisitos;

- ABNT NBR 5680, Dimensdes de tubos de PVC rigido;

- ABNT NBR 5683, Tubos de PVC - Verificacdo da resisténcia a pressao
hidrostatica interna;

- ABNT NBR 9821, Conex8es de PVC rigido de junta soldavel para redes de
distribuicdo de agua — Tipos — Padronizacao;

- ABNT NBR 14121, Ramal predial — Registros tipo macho em ligas de cobre —
Requisitos;

- ABNT NBR 14877, Ducha Higiénica — Requisitos e métodos de ensaio;
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- ABNT NBR 14878, Ligacoes flexiveis para aparelhos hidraulicos sanitarios —
Requisitos e métodos de ensaio;

- ABNT NBR 15097-1, Aparelhos sanitarios de material ceramico — Parte 1:
Requisitos e métodos de ensaios;

- ABNT NBR 15097-2, Aparelhos sanitarios de material ceramico — Parte 2:
Procedimentos para instalacéo;

- ABNT NBR 15206, InstalagGes hidraulicas prediais — Chuveiros ou duchas —
Requisitos e métodos de ensaio;

- ABNT NBR 15423, Valvulas de escoamento — Requisitos e métodos de
ensaio;

- ABNT NBR 15704-1, Registro — Requisitos e métodos de ensaio — Parte 1:
Registros de pressao;

- ABNT NBR 15705, Instalacbes hidraulicas prediais — Registro de gaveta —
Requisitos e métodos de ensaio;

- DMAE - Cadigo de Instalag6es Hidraulicas;
- EB-368/72 - Torneiras;

- NB-337/83 - Locais e Instalacbes Sanitarias Modulares.

5.2 INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO

A instalacdo predial de esgoto sanitario foi baseada segundo o Sistema Dual que
consiste na separacdo dos esgotos primarios e secundarios através de um desconector,
conforme ABNT NBR 8160 — Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execucao.

As caixas de inspecdes deverdo ser localizadas nas areas externas dos blocos e fora
das projecfes dos pétios. Todos os tubos e conexdes da rede de esgoto deverdo ser em
PVC rigido.

A destinacao final do sistema de esgoto sanitario devera ser feita em rede publica de
coleta de esgoto sanitéario, quando ndo houver disponivel, adotar a solucao individual de
destinacdo de esgotos sanitarios.

O sistema predial de esgotos sanitarios consiste em um conjunto de aparelhos,
tubulagdes, acessorios e desconectores e € dividido em dois subsistemas:

5.2.1 Subsistema de Coleta e Transporte

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto
sanitario devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através de uma
declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades minimas:

1,5% para tubulagdes com didmetro nominal igual ou inferior a 75mm;
1% para tubulag6es com didametro nominal igual ou superior a 100mm.

Os coletores enterrados deverdo ser assentados em fundo de vala nivelado,
compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano
a tubulacdo durante a colocagdo e compactacdo. Em situacdes em que o fundo de vala
possuir material rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia e compactar, de forma a
garantir o nivelamento e a integridade da tubulacdo a ser instalada. Apés instalacdo e
verificacdo do caimento os tubos deverdo receber camada de areia com recobrimento
minimo de 20cm . Em &reas sujeitas a trafego de veiculos aplicar camada de 10cm de
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concreto para protecdo da tubulacdo. Apds recobrimento dos tubos podera ser a vala
recoberta com solo normal.

5.2.2 Subsistema de Ventilagédo

Todas as colunas de ventilagdo devem possuir terminais de ventilacdo instalados em
suas extremidades superiores e estes devem estar a 30cm acima do nivel do telhado. As
extremidades abertas de todas as colunas de ventilacdo devem ser providas de terminais
tipo chaminé, que impecam a entrada de &guas pluviais diretamente aos tubos de
ventilacao.

5.2.3 Solucéo Individual de Destinacdo de Esgotos S anitarios

Nos municipios em que ndo houver rede publica de coleta de esgotos na regido do
estabelecimento de ensino, quando as condi¢cdes do solo e a legislacdo ambiental vigente
permitirem, serdo instaladas solu¢des individuais de destinacdo dos esgotos. Essa solucéo
consiste num conjunto de fossa séptica, filtro anaerdbico e sumidouro a serem construidos
conforme o Projeto Padréo disponibilizado. Como complemento ao sumidouro, nos casos
onde houver necessidade, esta prevista a execucdo de rede de infiltracdo, com 3 valas de
10 metros de comprimento (itens nao financiados pelo FNDE).

O dimensionamento dessas utilidades foi baseado em uma populacdo de projeto de
130 pessoas, e as diretrizes das ABNT NBR 7229 — Projeto, construgdo e operagédo de
sistemas de tanques sépticos e ABNT NBR 13969 — Tanques sépticos - Unidades de
tratamento complementar e disposicao final dos efluentes liquidos - Projeto, construgcédo e
operagao.

5.2.4 Normas Técnicas Relacionadas

- ABNT NBR 7229, Projeto, construcéo e operacao de sistemas de tanques sépticos;

- ABNT NBR 7362-2, Sistemas enterrados para conducdo de esgoto — Parte 2:
Requisitos para tubos de PVC com parede macica;

- ABNT NBR 7367, Projeto e assentamento de tubulacbes de PVC rigido para
sistemas de esgoto sanitério;

- ABNT NBR 7968, Diametros nominais em tubulacdes de saneamento nas areas de
rede de distribuicdo, adutoras, redes coletoras de esgoto e interceptores — Padronizacéo;

- ABNT NBR 8160, Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execugao;

- ABNT NBR 9051, Anel de borracha para tubulagbes de PVC rigido coletores de
esgoto sanitario — Especificacao;

- ABNT NBR 9648, Estudo de concepcdo de sistemas de esgoto sanitario —
Procedimento;

- ABNT NBR 9649, Projeto de redes coletoras de esgoto sanitario — Procedimento;
- ABNT NBR 9814, Execucéo de rede coletora de esgoto sanitario — Procedimento;

- ABNT NBR 10569, Conexfes de PVC rigido com junta elastica, para coletor de
esgoto sanitario — Tipos e dimensdes — Padronizacao;

- ABNT NBR 12266, Projeto e execucdo de valas para assentamento de tubulagéo de
agua esgoto ou drenagem urbana — Procedimento;
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- ABNT NBR 13969, Tanques sépticos — Unidades de tratamento complementar e
disposicéo final dos efluentes liquidos — Projeto, construcéo e operacao;

- ABNT NBR 14486, Sistemas enterrados para conducdo de esgoto sanitario — Projeto
de redes coletoras com tubos de PVC;

- Normas Regulamentadoras do Capitulo V, Titulo I, da CLT, relativas & Seguranca e
Medicina do Trabalho:

- NR 24 - Condi¢des Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho;

- Resolucdo CONAMA 377 - Licenciamento Ambiental Simplificado de Sistemas de
Esgotamento Sanitario.

5.3 SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA INCENDIO

A classificacdo de risco para as edificacdes que compreendem os estabelecimentos de
ensino é de risco leve, segundo a classificacdo de diversos Corpos de Bombeiros do pais.
S&o exigidos os seguintes sistemas:

Sinalizacdo de seguranca: as sinalizacbes auxiliam as rotas de fuga, orientam e
advertem os usuarios da edificacao.

Extintores de incéndio: para todas as &reas da edificacdo os extintores deverdo
atender a cada tipo de classe de fogo A, B e C. A locagéo e instalagdo dos extintores
constam da planta baixa e dos detalhes do projeto.

lluminacdo de emergéncia: o sistema adotado foi de blocos autbnomos, com
autonomia minima de 1 hora, instalados nas paredes, conforme localizagdo e detalhes
indicados no projeto.

SPDA - Sistema de protecdo contra descargas atmosféricas: o sistema adotado,
concepcdes, plantas e detalhes constam no projeto.

5.3.1 Normas Técnicas Relacionadas

- NR 23 - Protecao Contra Incéndios;

- NR 26 — Sinalizag&o de Seguranca,;

- ABNT NBR 5419, Protecéo de estruturas contra descargas atmosféricas;
- ABNT NBR 7195, Cores para seguranca,;

- ABNT NBR 9077, Saidas de Emergéncia em Edificios;

- ABNT NBR 10898, Sistema de iluminacéo de emergéncia;

- ABNT NBR 12693, Sistema de protecao por extintores de incéndio;

- ABNT NBR 13434-1, Sinalizacdo de seguranca contra incéndio e panico — Parte 1:
Principios de projeto;

- ABNT NBR 13434-2, Sinalizagdo de seguranca contra incéndio e panico — Parte 2:
Simbolos e suas formas, dimensdes e cores;

- ABNT NBR 15808, Extintores de incéndio portateis;

- Normas e Diretrizes de Projeto do Corpo de Bombeiros Local,
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6.1 INSTALACOES ELETRICAS

No projeto de instalac@es elétricas foram definidos distribuicdo geral das luminarias,
pontos de for¢a, comandos, circuitos, chaves, prote¢fes e equipamentos. O atendimento a
edificacao foi considerado em baixa tensdo, conforme a tensao operada pela concessionéria
local em 110V ou 220V. Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de
gueda de tensdo méxima admissivel considerando a distancia aproximada de 20 metros do
guadro geral de baixa tensdo até a subestacdo em poste. Caso a distancia seja maior, 0s
alimentadores deveréo ser redimensionados.

Os circuitos que serdo instalados seguirdo os pontos de consumo através de
eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverdo ser de qualidade
para garantir a facilidade de manutencao e durabilidade.

A partir dos QD, localizado no acesso ao deposito, que seguem em eletrodutos
conforme especificado no projeto.

Todos os circuitos de tomadas serdo dotados de dispositivos diferenciais residuais
de alta sensibilidade para garantir a seguranca. As luminarias especificadas no projeto
preveem lampadas de baixo consumo de energia como as fluorescentes e luz mista,
reatores eletrdnicos de alta eficiéncia, alto fator de poténcia e baixa taxa de distorcédo
harmonica.

O acionamento dos comandos das luminéarias é feito por secbes. Dessa forma
aproveita-se melhor a iluminagdo natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as
secOes que se fizerem necesséria, racionalizando o uso de energia.

6.1.1 Normas Técnicas Relacionadas

- NR 10 — Seguranca em Instalacdes e Servicos em Eletricidade;

- ABNT NBR 5382, Verificacdo de ilumin&ncia de interiores;

- ABNT NBR 5410, Instalag6es elétricas de baixa tenséao;

- ABNT NBR 5413, lluminancia de interiores;

- ABNT NBR 5444, Simbolos graficos para instalacfes elétricas prediais;

- ABNT NBR 5461, lluminacéo;

- ABNT NBR 5471, Condutores elétricos;

- ABNT NBR 6689, Requisitos gerais para condutos de instalacdes elétricas prediais;
- ABNT NBR 10898, Sistema de iluminacdo de emergéncia;

- ABNT NBR IEC 60081, Lampadas fluorescentes tubulares para iluminacéo geral;

- ABNT NBR IEC 60669-2-1, Interruptores para instalacdes elétricas fixas residenciais e
similares — Parte2-1: Requisitos particulares - Interruptores eletrénicos;

- ABNT NBR IEC 60884-2-2, Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo — Parte 2-2:
Requisitos particulares para tomadas para aparelhos;

- ABNT NBR NM 247-1, Cabos isolados com policroreto de vinila (PVC) para tensdes nominais
até 450/750 V — Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOD);

- ABNT NBR NM 60669-1, Interruptores para instalacdes elétricas fixas domésticas e analogas
— Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000, MOD);

- ABNT NBR NM 60884-1, Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo — Parte 1:
Requisitos gerais (IEC 60884-1:2006 MOD).
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7.1 TABELA DE DIMENSOES E AREAS

Quadra Coberta

Quantidade Ambientes Dimen?gifxlﬂgemas Utéirs? ?rSnZ)
01 Quadra poliesportiva coberta ¢/ arquibancada 32,40 x 21,20 x variavel 686,88
02 Vestiarios (feminino e masculino) 9,10 x 3,35 x 2,90 30,48
01 Depdsito 1,55 x 2,55 x 2,90 3,95
Area Util Total 721,31

7.2 TABELA DE REFERENCIA DE CORES E ACABAMENTOS

Ceramica 10x10 cm Branco, azul e
(Vestiario) amarelo

Pintura acrilica (Cobogos

Amarelo clar
de fechamento) arelo claro

Pintura acrilica (paredes

L, Branco
Fachadas da quadra e vestiario)
Pintura esmalte sintético
Elementos de fechamento, (pilares de concreto da Amarelo
Paredes e Pilares quadra)
Pintura tinta de piso
Cinza
(arquibancada)
Ceramica 30x40cm (do Branco
piso a altura de 2,50m)
Sanitérios e Vestiarios
Pintura PVA acabamento
fosco (do fim da ceramica Branco
ao teto)
SRS Vestiarios Folhas das janelas* Aluminio Natural
Portas Vestiarios Folha de Porta Platina
#S #%
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Alisares Platina

Box dos Sanitarios Folha de porta Branco
Estrutura metalica Amarelo

Cobertura Quadra com vestiarios
Telhas metalicas Branco
. Pintura PVA acabamento
Tetos Vestiario Branco Neve
fosco
Contorno da quadra Concreto Cinza

Ceramica antiderrapante

. Areas Molhadas 40x40cm Cinza
Piso
Piso industrial polido com
cimento comum com Cinza/ azul,
Quadra granitina/ demarcacoes amarelo, laranja,
coloridas com pintura a branco e verde

base de resina acrilica

7.3 TABELA DE ESPECIFICACOES DE LOUCAS E METAIS

Vestiarios (feminino e masculino) da Quadra Coberta

04 Bacia Sanitaria Convencional Izy, cor Branco Gelo, cédigo P.11, DECA, ou equivalente

04 Assento plastico lzy, Codigo AP.01, DECA, ou equivalente

06 Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, codigo L.37, DECA, ou equivalente

06 Torneira para lavatdrio de mesa bica baixa lzy, cddigo 1193.C37, DECA ou equivalente

06 Ci]uyeiro Ma_xi Ducha, LORENZETTI, com M_angueira plastica/desviador para duchas
elétricas, cégigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente

06 Acabamento para registro pequeno Linha lzy, cédigo: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente

04 Papeleira Metalica Linha Izy, cédigo 2020.C37, DECA ou equivalente

02 Dispenser Toalha Linha Excellence, codigo 7007, Melhoramentos ou equivalente

02 Saboneteira Linha Excellence, cédigo 7009, Melhoramentos ou equivalente

Sanitario PNE (feminino e masculino) da Quadra Coberta

Bacia Sanitaria Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, codigo: P.51,
DECA, ou equivalente

02 Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo,

02
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codigo AP.52, DECA, ou equivalente

02 Lavatério de canto suspenso com mesa, codigo: L76, DECA ou equivalente

06 Barra de apoio, Linha conforto, cédigo 2305.C, cor cromado, DECA, ou equivalente

02 Barra de apoio em “L” para lavatério DECA L76 , em aco inox polido

02 Torneira para lavatdrio de mesa bica baixa lzy, cddigo 1193.C37, DECA ou equivalente
02 Papeleira Metalica Linha Izy, cédigo 2020.C37, DECA ou equivalente

02 Dispenser Toalha Linha Excellence, cédigo 7007, Melhoramentos ou equivalente

02 Saboneteira Linha Excellence, cédigo 7009, Melhoramentos ou equivalente

7.4 TABELA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA

PORTAS DE MADEIRA

Cédigo | Quantidade Dimensodes Tipo Ambiente

Internas (LxH)

PM 1 01 0,90x 2,10 01 folha, de abrir, lisa, em Deposito
madeira.
PM 2 02 1,00x 2,10 01 folha, de abrir, em madeira. Vestiarios
PM 3 04 0,60x 1,70 01 folha, de abrir, lisa, em MDF Sanitarios e
melaminico branco. vestiarios quadra
PM 4 02 0,90x 1,70 01 folha, de abrir, em MDF Sanitario PNE da
melaminico branco, ¢/ barra. quadra

7.5 TABELA DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO

JANELAS DE ALUMINIO

JA 1 29 0,95x 0,40 Fixa e Basculante, de aluminio Vestiario e
depdsito

Ferragens para Portas em Madeira

03 Macaneta, La Fonte, ref. 234 ou equivalente
03 Rosetas,La Fonte, ref. 307 ou equivalente
' "H$ #%
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JANELAS DE ALUMINIO

Fechadura, La Fonte, ref. ST2 EVO-55 ou equivalente

03 Cilindro, La Fonte, ref. STE 5 pinos ou equivalente

09 Dobradicas, La Fonte, ref. 95 ou equivalente (3 por porta)

Tarjeta metalica La Fonte, tipo livre/ocupado, acabamento cromado, ref. 719 ou equivalente
(para portas PM3 e PM4)

08 Barra de apoio para PNE 500 mm, em aco inox polido

06

7.6 LISTAGEM DE DOCUMENTOS

7.6.1 DOCUMENTOS

QCOB_VEST-ARQ-MED_RO1 Memorial Descritivo de Arquitetura
QCOB_VEST_PLH_110V_RO0O1 Planilha Or¢camentaria 110V
QCOB_VEST_PLH_220V_RO01 Planilha Orcamentaria 220V

7.6.2 PRODUTOS GRAFICOS - ARQUITETURA — 05 pranchas

QCOB_VEST_ARQ _PLA 01 RO1 Planta baixa, layout, cortes e detalhe arquibancada  indicada

QCOB_VEST_ARQ PLA 02 RO1 Planta de cobertura e fachadas 1:100
QCOB_VEST_ARQ PLA 03 RO1 Planta baixa, vistas e cortes 1:50
QCOB_VEST ARQ _PLA_04_RO1 Detalhe pintura de p;:é)h;g;‘esstlarlo — cobertura e indicada
QCOB_VEST_ARQ _PLA 05 RO1 Detalhes indicada

7.6.3 PRODUTOS GRAFICOS - ESTRUTURA — 15 pranchas

Estrutura de Concreto

QCOB-VEST-SC0-01-R01 Planta de carga 1:75
QCOB-VEST-SCO-02-R01 Locacgdo das fundagdes — fundagdes em bloco e 1:75
estaca
QCOB-VEST-SC0-03-R01 Detalhe dos blocos 1:25
QCOB-VEST-SC0-04-R01 Locacao das fundacdes — fundacdes em sapatas 1.75
QCOB-VEST-SC0-05-R01 Detalhes das sapatas 1:25
QCOB-VEST-SCO-06-R01 Formas do pavimento nivel 000 1:75
QCOB-VEST-SCO-07-R01 Forma pav nivel 320 1:75
#S #%
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QCOB-VEST-SC0-08-R01 Formas — formas do nivel 000 1:75
QCOB-VEST-SC0-09-R01 Pilares de concreto 1:25
QCOB-VEST-SCO-10-R01 Pilares do concreto -2 1:25
QCOB-VEST-SCO-11-R01 Vigas baldrame 1:25 e 1:50
QCOB-VEST-SCO-12-R01 Vigas de concreto — nivel 320 - 1 1:25 e 1:50
QCOB-VEST-SCO0-13-R01 Vigas de concreto - fechamento 1:25 e 1:50

Estrutura Metalica

QCOB_VES;—()SlMT-PLA-Ol-- Planta baixa, corte A-B e detalhes IBlEECE)

QCOB_VES;BSlMT-PLA-OZ— Detalhes pecas indicada

7.6.4 PRODUTOS GRAFICOS — HIDRAULICA — 03 pranchas

Instalag&o de Agua Fria

QCOB _VEST HID_1 RO1 Planta térreo, planta sobre laje e isométrico indicada

Instalagédo de Esgoto Sanitério

QCOB _VEST HID_2 RO1 Planta baixa indicada

Sistema de Protecdo contra Incéndio

QCOB_VEST_HIN_RO1 Planta Baixa e detalhes indicada

7.6.5 PRODUTOS GRAFICOS — ELETRICA — 02 pranchas

Instalacdes Elétricas — 110 V

QCOB—Z\;E\S/TﬁE)IiE—u?' Quadro de cargas — diagramas unifilares indicada

InstalacGes Elétricas — 220 V

QCOB_VEST_ELE_220-

370V_RO1 Quadro de cargas — diagramas unifilares indicada
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS - MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS-MA
END: AVENIDA GETULIO VARGAS, 135-CENTRO CEP: 65665-000.
CNPJ: 06.089.668/0001-33 email: prefeituradesacjoaodospatos@yahoo.com.br

QUADRA COBERTA COM VESTIARIOS - ESCOLA COELHO MENDES NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DOS PATOS-MA

PLANILHA RESUMO

DATA BASESINAPI MA 05/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 04/2025, COM DESONERACAO LEIS SOCIAIS (%): 90,08 BDI (%): 27,70
ITEM DESCRICAO TOTAL (R$) TOTAL (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 1.782,15 2,48%
2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDACOES 0,00 0,00%
3 INFRAESTRUTURA 0,00 0,00%
3.1 SAPATAS 0,00 0,00%
4 VIGAS BALDRAMES 0,00 0,00%
5 SUPERESTRUTURA 0,00 0,00%
5.1 PILARES 0,00 0,00%
6 VIGAS 0,00 0,00%
7 LAJE PRE-MOLDADA 0,00 0,00%
8 PAREDES E PAINEIS 0,00 0,00%
9 COBERTURA 35.460,85 49,33%
10 ESQUADRIAS 0,00 0,00%
11 REVESTIMENTOS 0,00 0,00%
12 PISOS 0,00 0,00%
13 PINTURA 3.081,11 4,29%
14 INSTALACOES HIDRAULICAS 2.880,56 4,01%
15 INSTALACOES SANITARIAS 5.209,83 7,25%
16 DRENAGEM PLUVIAL 4.944,52 6,88%
17 INSTALACOES ELETRICAS 1.656,00 2,30%
18 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERISCAS E INCENDIO 0,00 0,00%
19 SERVICOS DIVERSOS 16.867,67 23,47%

TOTAL 71.882,69 100,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS-MA
END: AVENIDA GETULIO VARGAS, 135-CENTRO CEP: 65665-000.

DOS PATOS , : :
sl CNPJ: 06.089.668/0001-33 email: prefeituradesaocjoaocodospatos@yahoo.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS - MA
QUADRA COBERTA COM VESTIARIOS - ESCOLA COELHO MENDES NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DOS PATOS-MA

PLANILHA ORCAMENTARIA

DATA BASE:SINAPI MA 05/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 04/2025, COM DESONERACAO

LEIS SOCIAIS (%):

90,08

BDI (%):

27,70

CODIGO FONTE DESCRIQAO QUANT. P. UNIT. S/BDI P. UNIT. C/BDI TOTAL (R%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 1.782,15
1.1 Abrigo provisorio ¢/ pavimento para alojamento e depésito M2 0,00 0,00 0,00 0,00
12 103689 SINAPI FORNECIMENTB® INSTALACAOE PLACADE OBRACOM CHAPAGALVANIZADE ESTRUTURBE MADEIR/ M2 3.00 465,19 594,05 1.782.15
AF_03/2022_PS
1.3 Locacao da obra - execucdo de gabarito M2 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 Instalacdes provisérias de esgoto UNID. 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 Instalacdes provisoérias de energia UNID. 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6 Instalacdes provisoérias de dgua UNID. 0,00 0,00 0,00 0,00
2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDACOES 0,00
2.1 Escavacdo manual solo la. cat. Prof. Até 1.50m M3 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 Aterro ¢/ compactacdo manual s/ controle, mat. ¢/ aquisicao M3 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 Reaterro ¢/ compactacdo manual s/ controle, material da vala M3 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4 Carga manual de entulho em caminh@o basculante M3 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5 Transporte de material, exceto rocha em caminhdo até 10 km M3 0,00 0,00 0,00 0,00
3 INFRAESTRUTURA 0,00
3.1 SAPATAS 0,00
3.1.1 Lastro de concreto magro trago 1:4:8, espessura 5 cm, preparo mecanico M2 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.2 Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x M2 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive langamento M3 0,00 0,00 0,00 0,00
4 VIGAS BALDRAMES 0,00
4.1 Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x M2 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive langamento M3 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Impermeabilizagdo com tinta betuminosa em fundagdes M2 0,00 0,00 0,00 0,00
5 SUPERESTRUTURA 0,00
5.1 PILARES 0,00
51.1 Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x M2 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.2 Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive langamento M3 0,00 0,00 0,00 0,00
6 VIGAS 0,00
6.1 Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x M2 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2 Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive langamento M3 0,00 0,00 0,00 0,00
7 LAJE PRE-MOLDADA 0,00
7.1 | |Laje premoldada para forro (e=12cm), inclusive capeamento (e=4cm) e escoramento | M2 | 0,00 0,00 0,00 0,00
8 PAREDES E PAINEIS 0,00
8.1 Alvenaria de tijolo ceramico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa (traco 1:2:8 - cimento/cal/areia), juntg de 2\i&m 0,00 0,00 0,00 0,00
8.2 Alvenaria de tijolo ceramico (9x19x24)cm, e= 0,19m, com argamassa (traco 1:2:8 - cimento/cal/areia), juntg de 2\i&m 0,00 0,00 0,00 0,00
83 glgirr:]ariajetijolo ceramicomacico(4x9x17)esp=0,04m,comargamassdtraco1:2:8- cimento/cal/areia)juntade M2 0.00 0.00 0.00 0,00
8.4 Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com argamassa (imento e areia traco 1:3) M2 0,00 0,00 0,00 0,00
8.5 Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva assentados com argamassa (imento e areia trago 1:3) M2 0,00 0,00 0,00 0,00
9 COBERTURA 35.460,85
9.1 Estrutura de ago em arco vao de 30m M2 0,00 0,00 0,00 0,00
9.2 Telha metélica em chapa galvanizada e=0.5mm M2 0,00 0,00 0,00 0,00
9.3 SREVCOBER|]T PROPRIA [REVISAO DE COBERTURA M2 445,60 62,32 79,58 35.460,85
10 ESQUADRIAS 0,00
10.1 Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira (1,00x0,80 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquaddisisD. 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2 Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias UNID. 0,00 0,00 0,00 0,00
10.3 Porta de madeira - Banheiros e Sanitarios (0,60 m) completa inclusive targeta metalica UNID. 0,00 0,00 0,00 0,00
10.4 Porta de madeira - Banheiros e Sanitarios (0,80 m) completa inclusive targeta metalica - WC PNE UNID. 0,00 0,00 0,00 0,00
11 REVESTIMENTOS 0,00
11.1 Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traco 1:3 esp.= 5mm p/ parede M2 0,00 0,00 0,00 0,00
11.2 Emboco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, tragco 1:7 M2 0,00 0,00 0,00 0,00
11.3 Reboco c/argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resisténcia p/tinta epoxi esp= 5mm p/parede M2 0,00 0,00 0,00 0,00
11.4 Revestimento ceramico de paredes PEI IV - cerAmica 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto M2 0,00 0,00 0,00 0,00
11.5 Revestimento ceramico de paredes PEI IV - cerAmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto M2 0,00 0,00 0,00 0,00
12 PISOS 0,00
12.1 Lastro de brita graduada apiloada (esp.=6 cm) M2 0,00 0,00 0,00 0,00
12.2 Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatacédo (esp.=10cm) M2 0,00 0,00 0,00 0,00
12.3 Piso em concreto simples desempolado (esp.=5cm), inclusive contrapiso M2 0,00 0,00 0,00 0,00
Juntade retracdo,serradacom disco diamantado para pavimentosem placade concreto,profund.=5cm, inclusive
12.4 preenchimento com M 0,00 0,00 0,00 0,00
mastique
12.5 Piso ceramico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. rejunte - conforme projeto M2 0,00 0,00 0,00 0,00
13 PINTURA 3.081,11
13.1 88415 SINAPI |APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/p024vI2 2,90 3,92 5,01 14,53
13.2 102491 SINAPI PINTURADE PISOCOM TINTAACRILICAAPLICACAOIANUAL.2 DEMAOSINCLUSOFUNDOPREPARADC M2 7.80 22.95 29,31 228,62
AF_05/2021
13.3 88497 SINAPI  |[EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AR 04]2023 10,60 17,26 22,04 233,62
PINTUREOMTINTALQUIDICREACABAMENTESMALTEINTETICACETINAD@PLICADAROLOOUPINCE
134 100758 SINAPI SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/ M2 15,20 49,70 63,47 964,74
PINTURACOM TINTAEPOXIDICAE ACABAMENTAPLICADAA ROLOOU PINCELSOBREPERFILMETALIC
135 100752 SINAPI EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020 M2 7,90 42,56 94,35 429,317
13.6 95626 SINAPI  |APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAQS. A%203/2024 14,80 17,52 22,37 331,08
PINTURACOM TINTAEPOXIDICAE ACABAMENTAPLICADAA ROLOOU PINCELSOBREPERFILMETALIC
13.7 100752 SINAPI EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020 M2 7,80 42,56 94,35 423,93
13.8 PINTPVA PROPRIA |PINTURA EM TINTA PVA LATEX (02 DEMAOS), INCLUSIVE EMASSAMENTO M2 12,30 28,98 37,01 455,22
14 INSTALACOES HIDRAULICAS 2.880,56
14.1 Adaptador soldavel curto c/ bolsa-rosca para registro 20 mm -1/2 un 0,00 0,00 0,00 0,00
14.2 Adaptador soldavel curto ¢/ bolsa-rosca para registro 25 mm -3/4 un 0,00 0,00 0,00 0,00
14.3 Adaptador soldavel curto ¢/ bolsa-rosca para registro 32 mm -1 un 0,00 0,00 0,00 0,00
14.4 Adaptador soldavel curto ¢/ bolsa-rosca para registro 50 mm -1,1/2 un 0,00 0,00 0,00 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS - MA
QUADRA COBERTA COM VESTIARIOS - ESCOLA COELHO MENDES NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DOS PATOS-MA

PLANILHA ORCAMENTARIA

DATA BASE:SINAPI MA 05/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 04/2025, COM DESONERAQAO LEIS SOCIAIS (%): 90,08 BDI (%): 27,70
cODIGO FONTE DESCRICAO QUANT. P. UNIT. S/BDI P. UNIT. C/BDI TOTAL (R%)
14.5 Bucha de reducao soldavel curta 50 mm -40 mm un 0,00 0,00 0,00 0,00
14.6 Bucha de reduc¢éo soldavel longa 40 mm -25 mm un 0,00 0,00 0,00 0,00
14.7 Caixa d"agua em fibra de vidro -cap. 3,000 litros un 0,00 0,00 0,00 0,00
14.8 Engate flexivel plastico un 0,00 0,00 0,00 0,00
14.9 Flange para caixa dagua 25 mm un 0,00 0,00 0,00 0,00
14.10 Flange para caixa dagua 50 mm un 0,00 0,00 0,00 0,00
14.11 Joelho 90° soldavel 25 mm un 0,00 0,00 0,00 0,00
14.12 Joelho 90° soldavel 50 mm un 0,00 0,00 0,00 0,00
14.13 Joelho 90° soldavel 50 mm un 0,00 0,00 0,00 0,00
14.14 Joelho 90° soldavel com bucha de latdo -20 mm -1/2 un 0,00 0,00 0,00 0,00
14.15 Joelho de reducao 90° soldavel 32 mm -25 mm un 0,00 0,00 0,00 0,00
14.16 Joelho de reduc¢éo 90° soldavel com bucha de latdo 25 mm -1/2 un 0,00 0,00 0,00 0,00
14.17 Luva de reducédo soldavel 40 mm -32 mm un 0,00 0,00 0,00 0,00
14.18 Luva de reducédo soldavel 50 mm -20 mm un 0,00 0,00 0,00 0,00
14.19 Luva soldavel 32 mm un 0,00 0,00 0,00 0,00
14.20 Luva soldavel com rosca -3/4 un 0,00 0,00 0,00 0,00
14.21 Registro de gaveta c/ canopla cromada (1 ) un 0,00 0,00 0,00 0,00
14.22 Registro de gaveta c/ canopla cromada (1,1/2 ) un 0,00 0,00 0,00 0,00
14.23 Registro de gaveta c/ canopla cromada (1/2 ) un 0,00 0,00 0,00 0,00
14.24 Registro de gaveta c/ canopla cromada (3/4 ) un 0,00 0,00 0,00 0,00
14.25 Registro de pressao c/ canopla cromada (3/4 ) un 0,00 0,00 0,00 0,00
14.26 Té 90° soldavel -25 mm un 0,00 0,00 0,00 0,00
14.27 Té 90° soldavel -40 mm un 0,00 0,00 0,00 0,00
14.28 Té 90° soldavel -50 mm un 0,00 0,00 0,00 0,00
14.29 Té de reducdo 90° soldavel 32 mm -25 mm un 0,00 0,00 0,00 0,00
14.30 Té de reducgdo 90° soldavel 50 mm -40 mm un 0,00 0,00 0,00 0,00
14.31 86906 SINAPI TORNEIRBROMADREMESA1/2"0U3/4", PARAAVATORIGADRAGOPULARFORNECIMENEINSTALACA UN 8,00 109,95 140,41 1.123.28
AF_01/2020

14.32 Torneira de boia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4 un 0,00 0,00 0,00 0,00
14.33 Tubo PVC rigido soldavel -20 mm m 0,00 0,00 0,00 0,00
14.34 Tubo PVC rigido soldavel -25 mm m 0,00 0,00 0,00 0,00
14.35 Tubo PVC rigido soldavel -32 mm m 0,00 0,00 0,00 0,00
14.36 Tubo PVC rigido soldavel -40 mm m 0,00 0,00 0,00 0,00
14.37 Tubo PVC rigido soldavel -50 mm m 0,00 0,00 0,00 0,00
14.38 Unido soldavel -20 mm un 0,00 0,00 0,00 0,00
14.39 Unido soldavel -50 mm un 0,00 0,00 0,00 0,00

Vasosanitarioparadeficientedfisicosparavalvulade descargagm loucabranca,comacessoriosjnclusiveassento

14.40 conjunto de fixacdo, anel de vedacéo, tubo PVC de ligacdo un 0,00 0,00 0,00 0,00
14.41 VasosaniEariosifonado,para.vélvylade descargagm loucabranca,comacessériosjnclusiveassentopléstico,anel un 0.00 0.00 0.00 0,00
de vedacao, tubo PVC de ligagéo
14.42 REVPHID PROPRIA |REVISAO PONTOS HIDRAULICOS H 48,00 28,67 36,61 1.757,28
15 INSTALACOES SANITARIAS 5.209,83
15.1 Bucha de reducéo longa 50 mm - 40 mm un 0,00 0,00 0,00 0,00
CAIXAENTERRADBISTRIBUIDOR2E VAZAQSUMIDOUROBIULTIPLOSRETANGULAEM ALVENARIEOM
15.2 101807 SINAPI BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020 UN 4,00 521,35 665,76 2.663,04
15.3 Caixa sifonada (100x100x50 mm) un 0,00 0,00 0,00 0,00
15.4 Caixa sifonada (150x150x50 mm) un 0,00 0,00 0,00 0,00
15.5 Curva 90° curta -40 mm un 0,00 0,00 0,00 0,00
15.6 Fossa séptica, em concreto armado, (d 2,50 x h 12,00) un 0,00 0,00 0,00 0,00
15.7 Joelho 45° -40 mm un 0,00 0,00 0,00 0,00
15.8 Joelho 45° -50 mm un 0,00 0,00 0,00 0,00
15.9 Joelho 90° -100 mm un 0,00 0,00 0,00 0,00
15.10 Joelho 90° c/ anel p/ esgoto secundario 40 mm -1,1/2 un 0,00 0,00 0,00 0,00
15.11 Juncdao simples 100 mm -100 mm un 0,00 0,00 0,00 0,00
15.12 Junc¢ao simples 100 mm -50 mm un 0,00 0,00 0,00 0,00
15.13 Junc¢ao simples 50 mm -50 mm un 0,00 0,00 0,00 0,00
15.14 86883 SINAPI [SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020 UN 9,00 12,90 16,47 148,23
15.15 Sumidouro em alvenaria (d 2,30 x h 6,00) un 0,00 0,00 0,00 0,00
15.16 Té sanitario 100 mm -50 mm un 0,00 0,00 0,00 0,00
15.17 Tubo PVC ponta e bolsa c/ virola -50 mm m 0,00 0,00 0,00 0,00
15.18 Tubo rigido ¢/ ponta lisa 100 mm m 0,00 0,00 0,00 0,00
15.19 Tubo rigido ¢/ ponta lisa 40 mm m 0,00 0,00 0,00 0,00
15.20 Tubo rigido c/ ponta lisa 50 mm m 0,00 0,00 0,00 0,00
15.21 Véalvula para lavatorio e tamque 1 un 0,00 0,00 0,00 0,00
15.22 REVPSAN PROPRIA |REVISAO PONTOS SANITARIOS H 48,00 39,13 49,97 2.398,56
16 DRENAGEM PLUVIAL 4.944,52
16.1 Calha em chapa de aco galvanizado n° 24 m 0,00 0,00 0,00 0,00
16.2 Tubo de queda -agua pluvial DN=150 mm m 0,00 0,00 0,00 0,00
16.3 Joelho PVC 90° d=150 mm -tubulacao pluvial m 0,00 0,00 0,00 0,00
16.4 Ralo hemisférico tipo abacaxi com tela de aco com funil de saida cbnico un 0,00 0,00 0,00 0,00
16.5 102990 SINAPI |CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. A®_05/2025 72,00 51,67 65,98 4.750,56
16.6 BRITACPU PROPRIA |BRITA N° 2 PARA CAMINHO D'AGUA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M3 1,87 81,22 103,72 193,96
17 INSTALACOES ELETRICAS 1.656,00
17.1 Condulete em aluminio tipo T de 3/4 un 0,00 0,00 0,00 0,00
17.2 Condulete em aluminio tipo L de 3/4 un 0,00 0,00 0,00 0,00
17.3 Condulete em aluminio tipo TA de 3/4 un 0,00 0,00 0,00 0,00
17.4 Condulete em aluminio tipo XA de 3/4 un 0,00 0,00 0,00 0,00
17.5 Caixa de PVC 4x2 un 0,00 0,00 0,00 0,00
17.6 Caixa PVC octogonal 4x4 un 0,00 0,00 0,00 0,00
17.7 Condutf)rdecobreunipolar,isolagéoem PVC/?OOF:pamadaje p[otegéoem PVCnaopropagadode chamasgclassg m 0,00 0,00 0,00 0,00
de tensdo 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com se¢éo 2,5 mm?
17.8 Condutf)rdecobreunipolar,isolagéoem PVC/?OOF:pamadaje p[otegéoem PVCnaopropagadode chamasgclasseg m 0,00 0,00 0,00 0,00
de tensdo 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com se¢do 4 mmz?
17.9 Condutordecobreunipolar,solagdoemPVC/70°Ccamadade protecdoem PVC ndopropagadode chamasclasss m 0.00 0.00 0.00 0,00

de tensdo 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com se¢do 16 mm?
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS-MA
END: AVENIDA GETULIO VARGAS, 135-CENTRO CEP: 65665-000.
CNPJ: 06.089.668/0001-33 email: prefeituradesacjoaodospatos@yahoo.com.br

DATA BASE:SINAPI MA 05/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 04/2025, COM DESONERACAO

CcODIGO

FONTE

DESCRICAO

LEIS SOCIAIS (%):
QUANT.

90,08
P. UNIT. S/BDI

BDI (%):
P. UNIT. C/BDI

27,70
TOTAL (R$)

1710 Condut?rdecobreunipolar,isola(;ﬁoem PVC/90°C,camadade prtztegéoem PVCnaopropagadode chamasgclasseg m 0.00 0.00 0.00 0,00
de tensdo 1000V, encordoamento classe 5, flexivel, com se¢do 35 mm?
17.11 Tomada 2p + t de embutir, 10 A, completa un 0,00 0,00 0,00 0,00
17.12 Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa un 0,00 0,00 0,00 0,00
17.13 Interruptor 1 tecla simples un 0,00 0,00 0,00 0,00
17.14 Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrédo DIN (linha branca) un 0,00 0,00 0,00 0,00
17.15 Disjuntor termomagnetico binopolar 20 A, padrédo DIN (linha branca) un 0,00 0,00 0,00 0,00
17.16 Disjuntor termomagnetico binopolar 25 A, padrédo DIN (linha branca) un 0,00 0,00 0,00 0,00
17.17 Disjuntor termomagnetico triopolar 150 A, padréo DIN (linha branca un 0,00 0,00 0,00 0,00
17.18 Disjuntor termomagnetico triopolar 175 A, padrdo DIN (linha branca) un 0,00 0,00 0,00 0,00
17.19 Dispositivo residual diferencial -DR 125A In 30 mA un 0,00 0,00 0,00 0,00
17.20 Quadrodedistribuigéf)deembutir,cpm barramentogem chapad.e.ago,para4 disjuntoresunipolarest 8 bipolares+ 1 un 0,00 0,00 0,00 0,00
tripolar + 1 DR, padrdo europeu (linha branca), exclusive disjuntores
17 21 Quadrode distribuigéode em.butir, com barrament.o,em.c.hapade aco, paral disjuntorunipolar+ 5 bipolares+ 2 un 0,00 0,00 0,00 0,00
tripolares, padrédo europeu (linha branca), exclusive disjuntores
17.22 Eletroduto de pvc rigido roscavel, 1 m 0,00 0,00 0,00 0,00
17.23 Eletroduto de pvc rigido roscavel, 3/4 m 0,00 0,00 0,00 0,00
17.24 Eletroduto de pvc rigido roscavel, 1,1/2 m 0,00 0,00 0,00 0,00
17.25 Eletroduto de ferro galvanizado d= 3/4 -inclusive bragcadeiras m 0,00 0,00 0,00 0,00
17.26 Eletroduto de ferro galvanizado d=1 -inclusive bracadeiras m 0,00 0,00 0,00 0,00
17.27 Eletroduto de ferro galvanizado d=1,1/2 -inclusive bragadeiras m 0,00 0,00 0,00 0,00
17.28 Luminéria calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas un 0,00 0,00 0,00 0,00
17.29 Luminéria calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas un 0,00 0,00 0,00 0,00
17.30 Lumin~ériablir1dadap/ alta presséo linha industrial projetorherméticoparalampadade luz mista de 500 W, com un 0,00 0,00 0,00 0,00
protecdo da lampada
17.31 REVELECPY PROPRIA |[REVISAO INSTALACOES ELETRICAS H 48,00 27,02 34,50 1.656,00
18 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERISCAS E INCENDIO 0,00
18.1 Caixa de inspec¢ao 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido un 0,00 0,00 0,00 0,00
18.2 Conector de bronze para haste 5/8 un 0,00 0,00 0,00 0,00
18.3 Cordoalha de cobre nu 35 mm?2 un 0,00 0,00 0,00 0,00
18.4 Haste tipo Coopperweld 5/8 -3m un 0,00 0,00 0,00 0,00
18.5 Tubo PVC 40 mm un 0,00 0,00 0,00 0,00
18.6 Terminal de presséo tipo prensa com 4 parafusos un 0,00 0,00 0,00 0,00
18.7 Extintor PQS (ABC) 6kg, fornecimento e instalagcdo un 0,00 0,00 0,00 0,00
18.8 Luminaria de emergéncia 30 LED, fornecimento e instalagao un 0,00 0,00 0,00 0,00
18.9 Marcacado de piso para localizacdo de extintor, dimensdes 100x100cm un 0,00 0,00 0,00 0,00
18.10 Placa de sinalizagdo em PVC fotoluminescente, Saida de emergéncia un 0,00 0,00 0,00 0,00
18.11 Placa de sinalizagdo em PVC fotoluminescente, Extintor de incéndio un 0,00 0,00 0,00 0,00
19 SERVICOS DIVERSOS 16.867,67
191 2Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 revestido em pvc, fixada com tubos de fern M2 0.00 0.00 0.00 0,00
192 Portéogm tubo deferrogalvanizad@ e teladearamegalvanizaddio 12 bwg,malha2 revestidoem pvc,inclusive un 0.00 0.00 0.00 0,00
dobradicas e fechadura
19.3 Bancada em granito cinza andorinha para lavatério com testeiras -espessura 2cm, largura 50 cm, conforme projeto 0,00 0,00 0,00 0,00
19.4 C3440 SEINFRA [BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRAO M 4,80 338,63 432,43 2.075,66
BARRMEAPOICRETAEM ACOINOXPOLIDOCOMPRIMENTE@D CM, FIXADANA PAREDE FORNECIMENTH
19.5 100869 SINAPI INSTALACAO. AF_01/2020 UN 2,00 390,01 498,04 996,08
. BARRAEAPOIPARAEFICIENTEMFERR@GALVANIZADQE11/2"", L =80CM(BACIASANITARIBEMICTORIQ
19.6 CPUBDEF PROPRIA INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAGAO E PINTURA UN 8,00 622,00 794,29 6.354,32
19.7 Espelho plano 4mm m? 0,00 0,00 0,00 0,00
19.8 Estrutura metdlica c/ tabelas de basquete Cj 0,00 0,00 0,00 0,00
19.9 Estrutura metdlica de traves de futsal Cj 0,00 0,00 0,00 0,00
19.10 Estrutura metalica p/ rede de voley Cj 0,00 0,00 0,00 0,00
19.11 Soleira em granito cinza andorinha, | = 15cm, e =2 cm Cj 0,00 0,00 0,00 0,00
19.12 CONCFORRQ PROPRIA |CONCERTO FORRO EM GESSO DOS BANHEIROS M2 16,00 48,60 62,06 992,94
19.13 CPULIMP PROPRIA [LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 676,67 7,46 9,53 6.448,67

TOTAL 71.882,69
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS-MA
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

DATA BASE:SINAPI MA 05/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 04/2025, COM DESONERACAO

DESCRICAO

TOTAL (R$)

TOTAL (%)

30 DIAS

60 DIAS

LEIS SOCIAIS (%):
90 DIAS

90,08
TOTAL (R$)

BDI (%):

27,70

TOTAL (%)

META

1 SERVICOS PRELIMINARES 1.782,15 2,48% 1.782,15 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.782,15 100,00% 2,48%
2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAGOES 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
3 INFRAESTRUTURA 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
3.1 SAPATAS 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
4 VIGAS BALDRAMES 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
5 SUPERESTRUTURA 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
5.1 PILARES 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
6 VIGAS 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
7 LAJE PRE-MOLDADA 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
8 PAREDES E PAINEIS 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
9 COBERTURA 35.460,85 49,33% 0,00 0,00% 28.368,68 80,00% 7.092,17 20,00% 35.460,85 100,00% 49,33%
10 ESQUADRIAS 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
11 REVESTIMENTOS 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
12 PISOS 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
13 PINTURA 3.081,11 4,29% 0,00 0,00% 2.464,89 80,00% 616,22 20,00% 3.081,11 100,00% 4,29%
14 INSTALAGOES HIDRAULICAS 2.880,56 4,01% 2.880,56 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.880,56 100,00% 4,01%
15 INSTALAGOES SANITARIAS 5.209,83 7,25% 5.209,83 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5.209,83 100,00% 7,25%
16 DRENAGEM PLUVIAL 4.944,52 6,88% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4.944,52 100,00% 4.944,52 100,00% 6,88%
17 INSTALAGCOES ELETRICAS 1.656,00 2,30% 0,00 0,00% 1.324,80 80,00% 331,20 20,00% 1.656,00 100,00% 2,30%
18 IS’\II(S:EIIE\:\[A)'IAODE PROTEGAOCONTRA DESCARGASATMOSFERISCAS 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
19 SERVICOS DIVERSOS 16.867,67 23,47% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 16.867,67 100,00% 16.867,67 100,00% 23,47%

TOTAL GERAL
TOTAL ACUMULADO

71.882,69

100,00%

9.872,54
9.872,54

13,73%
13,73%

32.158,37
42.030,91

44,74%
58,47%

29.851,78
71.882,69

41,53%
100,00%

71.882,69

100,00%

100,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS-MA
END: AVENIDA GETULIO VARGAS, 135-CENTRO CEP: 65665-000.
CNPJ: 06.089.668/0001-33 email: prefeituradesacjoaodospatos@yahoo.com.br

DATA BASE: SINAPI MA 05/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 04/2025, COM DESONERACAO

LEIS SOCIAIS (%)90,08

BDI (%):

27,70

CLASSE/TIPO CODIGO FONTE DESCRICAO COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
FORNECIMENTE INSTALACAME PLACADE OBRA COM CHAPAGALVANIZADA ESTRUTURME
SINAV 103689 | SINAPI|\ e o AF. 0312022 PS M2 465,19
COMPOSICAQ 102234 | SINAPI|PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 0,5 23,54 11,77
COMPOSICAQ 88316 | SINAPI|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186 21,72 24,29
COMPOSICAD 88262 | SINAPI|CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729 26,31 9,81
INSUMO 5069 SINAPI|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG | 0,0132 20,06 0,26
INSUMO 5065 SINAPI|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG | 0,0113 37,44 0,42
PLACADEOBRAPARACONSTRUCACQIVILEMCHAPAGALVANIZADN. 22*, ADESIVADBE*2,4 X1,2* M

INSUMO 481 INAPI M2 1 400,00 400,00

sU 813 S (SEM POSTES PARA FIXACAO)

INSUMO 4509 SINAPI[SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 3,2083 5,81 18,64
TOTAL SEM BDI - 103689 465,19
TAXA DE BDI (27,70 %) 128,86
TOTAL COM BDI - 103689 594,05

CLASSE/TIPO CODIGO FONTE

DESCRICAO

P. UNIT. (R$)

NGE)

SERT SREVCOBH PROPRI/REVISAO DE COBERTURA M2 62,32
COMPOSICAQ 88316 SINAPI[{SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 21,72 2,17
COMPOSICAQ 88278 SINAPI|MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 21,94 2,19
COMPOSICAQ 88315 SINAPI[{SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 26,53 2,65
INSUMO 11963 SINAPI|PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO| 759.MM 2 10,49 20,98
ESCADAUPLADE ABRIREMALUMINIOCOMSAPATABE BORRACHA2,30* X*0,57* M (ALTURAJTILX

INSUMO 38476 SINAPI LARGURA MINIMA), MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS, CAPACIDADE *100* KG N 0,101 295,99 32,29
INSUMO [04983/ORSE ORSE |FURADEIRA INDUSTRIAL H 0,1 2,78 0,27
INSUMO |10398/0ORSE ORSE |LA DE VIDRO REVESTIDA COM UMA FACE EM ALUMINIO, ESPESSURA 38MM - APLICADO M2 0,01 34,31 0,34
INSUMO 38120 SINAPI[MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS KG 0,01 143,75 1,43
TOTAL SEM BDI - SREVCOBERT 62,32
TAXA DE BDI (27,70 %) 17,26
TOTAL COM BDI - SREVCOBERT 79,58

CLASSE/TIPC

) CODIGO

DESCRICAO

UNID.

COEF.

P. UNIT. (R$)

TOTAL (R$)

PINTE 88415 SINAPI|APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_02/2024 3,92
COMPOSICAQ 88316 SINAPI[{SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0092 21,72 0,19
COMPOSICAO 88310 SINAPI[PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0566 30,04 1,70
INSUMO 6085 SINAPI|SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,29472 6,89 2,03
TOTAL SEM BDI - 88415 3,92
TAXA DE BDI (27,70 %) 1,09
TOTAL COM BDI - 88415 5,01

CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
PINTP 102491 | sinapi|PINTURAEPISOCOMTINTAACRILICAAPLICACABIANUAL 2 DEMAOSINCLUSGUNDOPREPARADG ) 2295
AF_05/2021

COMPOSICAQ 88316 | SINAPI|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,115 21,72 2,49
COMPOSICA® 88310 | SINAPI|PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,275 30,04 8,26
INSUMO 12815 | SINAPI|FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M UN 0,01 11,23 0,11
INSUMO 7348 SINAPI|TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,427 25,76 10,99
INSUMO 6085 SINAPI|SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,16 6,89 1,10
TOTAL SEM BDI - 102491 22,95
TAXA DE BDI (27,70 %) 6,36
TOTAL COM BDI - 102491 29,31

CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

BINTI 88497 | sinap||EMASSAMENT@OM MASSALATEXAPLICACAGM PAREDEDUASDEMAOS LIXAMENTOMANUAL| 17.26
AF_04/2023

COMPOSICAQ 88316 | SINAPI|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1203 21,72 2,61
COMPOSICAQ 88310 | SINAPI|PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,361 30,04 10,84
INSUMO 43626 | SINAPI|MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG | 1,3389 2,80 3,74
INSUMO 3767 SINAPI|LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN | 0,0802 0,94 0,07
TOTAL SEM BDI - 88497 17,26
TAXA DE BDI (27,70 %) 4,78
TOTAL COM BDI - 88497 22,04

CLASSE/TIPC

) CODIGO

DESCRICAO
PINTURACOM TINTAALQUIDICADE ACABAMENTQESMALTBINTETICACETINADOAPLICADA\ ROL(

P. UNIT. (R$)

TOTAL (R$)

PINTSM 100758 | SINAPI|OU PINCELSOBRESUPERFICIBSETALICASEXCETCPERFILEXECUTADEM OBRA (02 DEMAOS] M2 49,70
AF_01/2020

COMPOSICAQ 88310 | SINAPI|PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3559 30,04 40,73
INSUMO 7311 | SINAPI|TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,2549 33,00 8,41
INSUMO 5318 | SINAPI|DILUENTE AGUARRAS L 0,0255 22,00 0,56
TOTAL SEM BDI - 100758 49,70
TAXA DE BDI (27,70 %) 13,77
TOTAL COM BDI - 100758 63,47

CLASSE/TIPO CODIGO

PINTSM

100752

SINAPI

DESCRICAO
PINTURACOMTINTAEPOXIDICREACABAMENT®@PLICADA ROLOOUPINCESOBRIPERFIMETALIC
EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020

M2

P. UNIT. (R$)

42,56

INGE)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS-MA
END: AVENIDA GETULIO VARGAS, 135-CENTRO CEP: 65665-000.
CNPJ: 06.089.668/0001-33 email: prefeituradesacjoaodospatos@yahoo.com.br

DATA BASE: SINAPI MA 05/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 04/2025, COM DESONERAGCAO LEIS SOCIAIS (%)90,08 BDI (%): 27,70

COMPOSICAQ 88312 | SINAPI|PINTOR PARA TINTA EPOXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4298 30,04 12,91
INSUMO 7304 | SINAPI|TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 0,4039 65,91 26,62
INSUMO 5330 | SINAPI|DILUENTE EPOXI L 0,0606 50,14 3,03
TOTAL SEM BDI - 100752 42,56
TAXA DE BDI (27,70 %) 11,79
TOTAL COM BDI - 100752 54,35

CLASSE/TIPO CODIGO FONTE DESCRICAO P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

BINTE 05626 | sinap|APLICAGAGMANUAL DE TINTA LATEXACRILICAEM PAREDEEXTERNABE CASASDUASDEMAOY | 1752
AF_03/2024

COMPOSICAQ 88316 | SINAPI|[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0468 21,72 1,01
COMPOSICAQ 88310 | SINAPI[PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2866 30,04 8,60
INSUMO 7356 | SINAPI|TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L | 0,20615 38,41 7,91
TOTAL SEM BDI - 95626 17,52
TAXA DE BDI (27,70 %) 4,85
TOTAL COM BDI - 95626 22,37

CLASSE/TIPO CODIGO FONTE DESCRICAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
PINT PINTPVA | PROPRIfPINTURA EM TINTA PVA LATEX (02 DEMAOS), INCLUSIVE EMASSAMENTO M2 28,98

INSUMO 35693 SINAPI|TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA L 0,33 16,02 5,28
COMPOSICAQ 88310 SINAPI[PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 30,04 5,10
COMPOSICAQ 88316 SINAPI[{SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,062 21,72 1,34
COMPOSICAQ 88497 SINAPI|EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MP«NMIAL AF_Q4/2033 17,26 17,26
TOTAL SEM BDI - PINTPVA 28,98
TAXA DE BDI (27,70 %) 8,03
TOTAL COM BDI - PINTPVA 37,01

CLASSE/TIPO CODIGO FONTE DESCRICAO UNID. COEF.  P.UNIT. (R$) TOTAL (R$)
TORNEIREROMAD/ADEMESA,1/2" OU 3/4", PARALAVATORICPADRACPOPULAR FORNECIMENTE
LouC 86906 | SINAPI|| c Al ACAO. AF. 01/2020 UN 109,95
COMPOSICAQ 88316 | SINAPI|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0303 21,72 0,65
COMPOSICAQ 88267 | SINAPI|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,096 26,00 2,49
INSUMO 13415 | SINAPI|TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULARY 1f2" OU 3/4" 106,71 106,71
INSUMO 3146 | SINAPI|FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN | 0,021 4,90 0,10
TOTAL SEM BDI - 86906 109,95
TAXA DE BDI (27,70 %) 30,46
TOTAL COM BDI - 86906 140,41

CLASSE/TIPO CODIGO FONTE DESCRICAO UNID. COEF.  P.UNIT. (R$) TOTAL (R$)
INHI REVPHID| PROPRIfREVISAO PONTOS HIDRAULICOS H 28,67
TUBO,PVC, SOLDAVELDE 25MM, INSTALADEM RAMALOU SUB-RAMADE AGUA- FORNECIMENTH
COMPOSICAQ 89356 | SINAPI . 22,70 22,70
P INSTALAGAO. AF_06/2022 M !
JOELHO90 GRAUS,PVC, SOLDAVELDN 25MM, INSTALADEM RAMALOU SUB-RAMADE AGUA -
COMPOSICAQ 89362 | SINAPI r " ! 9,05 0,90
P FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 N 0.1
JOELH®0 GRAUSOMBUCHADELATAOPVC,SOLDAVEDN 25MM X 3/4 INSTALADEMRAMAIOUSUB
MPOSICA( INAP] ) P N ! 15,62 1,56
COMPOSICAQ 89366 | S RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022 N 0.1
TE, PVC, SOLDAVELDN 25MM, INSTALAD&M RAMALOU SUB-RAMADE AGUA- FORNECIMENTH
MPOSICA( INAP] ~ 12,47 1,24
COMPOSICAQ 89395 | S INSTALAGAO. AF_06/2022 N 0.1
RASGOLINEARMANUALEM ALVENARIAPARARAMAIS/DISTRIBUICAOE INSTALACOEBIDRAULICA
R 7,54 7
COMPOSICAD 90443 | SINAPI| ) 4 METROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 0.1 > 0.75
CHUMBAMENTONEAREM ALVENARIRARARAMAIS/DISTRIBUICAE INSTALACOESIDRAULICASOM
R 15,23 1,52
COMPOSICAD 90466 | SINAPI ) 4 \1ETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 0.1 >
TOTAL SEM BDI - REVPHID 28,67
TAXA DE BDI (27,70 %) 7,94
TOTAL COM BDI - REVPHID 36,61

CLASSE/TIPO CODIGO FONTE

DESCRICAO
CAIXAENTERRADBISTRIBUIDORBE VAZAO(SUMIDOUROBIULTIPLOSRETANGULAEM ALVENARI

UNID.

COEF.

P. UNIT. (R$)

NGE)

REGIAO - BRUTA

FOSS 101807 | SINAPI COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020 UN 521,85
COMPOSICAQ 101616 | SINAPI|PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL)MF_D8/2031 6,26 5,07
COMPOSICAD 97735 SINAP] PECARETANGULAHRE-MOLDADYMOLUMBPECONCRETOE30A100LITROSTAXADEACOAPROXIMADIFG M3 0,0448 2.492.88 111,68
30KG/M3. AF_03/2024
COMPOSICAD 97733 SINAP] PECARETANGULARE-MOLDADXOLUMBECONCRETOEATELO LITROSTAXADEACOAPROXIMADZE M3 0,006 3.431,97 20,59
30KG/M3. AF_03/2024
CONCRET®CK= 20MPATRACQ.:2,7:3(EMMASS/ASECADE CIMENTOAREIAVEDIABRITAL) - PREPAR
~ 1! ) 4
COMPOSICAD 94970 SINAPI MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,0744 531,55 39,5
ARGAMASSARAGOL:3 (EM VOLUMEDE CIMENTCE AREIAMEDIAUMIDA),PREPARMIECANICCCOM
2 7,1
COMPOSICAD 88628 SINAPI BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0863 662,60 57,18
COMPOSICAD 88316 SINAPI|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,3696 21,72 73,18
COMPOSICADO 88309 SINAPI{PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,2886 26,70 114,50
ARGAMASS/RACQ:4(EMVOLUMBECIMENT® AREIAGROSSAMIDAPARACHAPISCQ@ONVENCIONA
COM N 561,01 10,04
POSICAD 87316 SINAPI PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0.0179
*
INSUMO 6193 SINAPI TABUNAOAPARELHADA,5 X20* CM,EMMACARANDUBA/MASSARANDABGELINDUEQUIVALENTE M 0,4416 18,37 8.11
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS - MA
QUADRA COBERTA COM VESTIARIOS - ESCOLA COELHO MENDES NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DOS PATOS-MA

PLANILHA DE COMPOSICOES UNITARIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS-MA
END: AVENIDA GETULIO VARGAS, 135-CENTRO CEP: 65665-000.
CNPJ: 06.089.668/0001-33 email: prefeituradesacjoaodospatos@yahoo.com.br

DATA BASE: SINAPI MA 05/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 04/2025, COM DESONERACAO LEIS SOCIAIS (%)90,08 BDI (%): 27,70
RETROESCAVADES®BRERODASCOM CARREGADEIRPRACAQIX4, POTENCIAIQ. 88 HP, CACAMB
COMPOSICAQ 5679 SINAPI|CARREGCAP MIN.1 M3,CACAMBRETRQAP 0,26 M3, PESGDPERACIONALIN.6.674KG,PROFUNDIDAl CHI | 0,0276 58,36 1,61
ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADESZBRERODASCOM CARREGADEIRPRACAQGIX4, POTENCIAIQ. 88 HP, CACAMB
COMPOSICAQ 5678 SINAPI|CARREGCAP MIN.1 M3, CACAMBRETRQAP 0,26 M3,PESADPERACIONAIN.6.674KG,PROFUNDIDAl CHP | 0,0136 141,33 1,92
ESCAVAGCAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
INSUMO 5069 SINAPI|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG | 0,0125 20,06 0,25
INSUMO 4517 SINAPI|SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1408 4,01 0,56
INSUMO 4491 SINAPI|PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1184 11,46 1,35
INSUMO 2692 SINAPI|DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA  0,0054 7,80 0,04
INSUMO 650 SINAPI|BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN | 21,6377 3,50 75,73
TOTAL SEM BDI - 101807 521,35
TAXA DE BDI (27,70 %) 144,41
TOTAL COM BDI - 101807 665,76

CLASSE/TIPO

CODIGO

DESCRICAO

FONTE

P. UNIT. (R$)

TOTAL (R$)

LOUC 86883 SINAPI [SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 12,90
COMPOSICAQD 88316 SINAPI|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0266 21,72 0,57
COMPOSICAD 88267 SINAPI|{ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0845 26,00 2,19
*

INSUMO 44945 SINAPI :E:I\CIDC'I;;JBCBINFONADEXTENSIVEL/SANFONADN)VERSAS/IMPLEENTRESO A70* CM,DEPLASTIC] UN 1 9.98 0,08
INSUMO 3146 SINAPI|FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLODE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0332 4,90 0,16
TOTAL SEM BDI - 86883 12,90
TAXA DE BDI (27,70 %) 3,57
TOTAL COM BDI - 86883 16,47

CLASSE/TIPO CODIGO FONTE

DESCRICAO

P. UNIT. (R$)

NGE)

INHI REVPSAN PROPRIMREVISAO PONTOS SANITARIOS H 39,13

COMPOSICAQ 88267 SINAPI|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 26,00 3,12
COMPOSICAQ 88316 SINAPI[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 21,72 2,17
INSUMO 3146 SINAPI|FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 1 4,90 4,90
INSUMO 9835 SINAPI|TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1 5,86 5,86
INSUMO 9838 SINAPI|TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1 9,67 9,67
INSUMO 9836 SINAPI|TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1 13,41 13,41
TOTAL SEM BDI - REVPSAN 39,13
TAXA DE BDI (27,70 %) 10,84
TOTAL COM BDI - REVPSAN 49,97

CLASSE/TIPO CODIGO FONTE DESCRICAO UNID. COEF.  P.UNIT. (R$) TOTAL (R$)
CANA 102990 | sinapi |[CANALETAMEIA CANAPRE-MOLDADAE CONCRET(D = 30 CM) - FORNECIMENTE INSTALAGA] 5167
AF_05/2025

COMPOSICAD 88629 | SINAPI|{ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. MB_(8(2002991 771,64 1,53
COMPOSICAQ 88316 | SINAPI|[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H |[0,3191851 21,72 6,93
COMPOSICAQ 88309 | SINAPI|PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H |0,3191851 26,70 8,52
INSUMO 10541 | SINAPI|CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 30 CM, PARA AGUA MLUVIAL,03 33,68 34,69
TOTAL SEM BDI - 102990 51,67
TAXA DE BDI (27,70 %) 14,31
TOTAL COM BDI - 102990 65,08

CLASSE/TIPO CODIGO FONTE

DESCRICAO

UNID.

COEF.

P. UNIT. (R$)

TOTAL (R$)

SEDI BRITACPUPROPRIfBRITA N° 2 PARA CAMINHO D'AGUA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M3 81,22
COMPOSICAQ 88316 SINAPI[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 21,72 2,17
INSUMO [00309/ORSE ORSE |BRITA 2 (19,0 A 25,0 MM) - INCLUSO FRETE M3 0,31 255,00 79,05
TOTAL SEM BDI - BRITACPU 81,22
TAXA DE BDI (27,70 %) 22,50
TOTAL COM BDI - BRITACPU 103,72

CLASSE/TIPO CODIGO FONTE

UNID.

COEF.

DESCRICAO

P. UNIT. (R$)

TOTAL (R$)

LIVR REVELECRBROPRIfREVISAO INSTALACOES ELETRICAS H 27,02

INSUMO 43484 SINAPI|EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1 1,26 1,26
INSUMO 43460 SINAPI|FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADOKCAIKA) 1 0,86 0,86
INSUMO 37373 SINAPI|SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1 0,08 0,08
INSUMO 37372 SINAPI|EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1 1,43 1,43
INSUMO 37371 SINAPI|TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1 0,60 0,60
INSUMO 37370 SINAPI|ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1 4,23 4,23
INSUMO 2436 SINAPI|ELETRICISTA (HORISTA) H 1 17,90 17,90
COMPOSICAO 95332 SINAPI|CURSO DE CAPACITACAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1 0,66 0,66
TOTAL SEM BDI - REVELECPU 27,02
TAXA DE BDI (27,70 %) 7,48
TOTAL COM BDI - REVELECPU 34,50

CLASSE/TIPO CODIGO FONTE

DESCRICAO

P. UNIT. (R$)

TOTAL (R$)

C3440 | SEINFRABANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRAO M 338,63
INSUMO 12391 SEINFRAPEDREIRO H 0,5 24,16 12,08
INSUMO 12543 SEINFRASERVENTE H 0,5 18,46 9,23
INSUMO 16224 SEINFRMASSENTO P/BANCO EM "U" PREMOLDADO DE CONCRETO UN 1 166,91 166,91
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS-MA
END: AVENIDA GETULIO VARGAS, 135-CENTRO CEP: 65665-000.
CNPJ: 06.089.668/0001-33 email: prefeituradesacjoaodospatos@yahoo.com.br

DATA BASE: SINAPI MA 05/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 04/2025, COM DESONERACAO LEIS SOCIAIS (%)90,08 BDI (%): 27,70
COMPOSICAQ C0074 | SEINFRAALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATABR ESP=06cm 108,89 65,33
COMPOSICAQ C0776 | SEINFRACHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREPDEM? 1,25 7,39 9,23
COMPOSICAQ C0782 | SEINFRACHAPISCO MECANICO DE ADORNO M2 1,25 20,51 25,63
COMPOSICAD  C1212 SEINFR/)E'IZIE:ESE/ARGAMASS\AIST/DECIMENTO:ALEMPASTEAREIAS/PENEIRA‘R?AQCL:l.S:QESP.-—ZOmmP/ M2 125 36,66 45,82
COMPOSICAQ C2784 | SEINFRAESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m M3 0,09 48,91 4,40

TOTAL SEM BDI - C3440 338,63
TAXA DE BDI (27,70 %) 93,80
TOTAL COM BDI - C3440 432,43

CLASSE/TIPO CODIGO

FONTE

DESCRICAO

. UNIT. (R$)

TOTAL (R$)

BARRADE APOIO RETA,EM ACO INOX POLIDO,COMPRIMENT®™0 CM, FIXADANA PAREDE-

LOUC 100869 | SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 390,01

COMPOSICAQ 88316 SINAPI[{SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988 21,72 6,48
COMPOSICAQ 88267 SINAPI|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9485 26,00 24,66
INSUMO 36206 SINAPI{BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 M UN 1 247,93 247,93

PARAFUS@IQUELADG 1/2" COMACABAMENTOROMAD@ARAFIXARPECASANITARIANCLUIPORC

INSUMO 4351 SINAPI CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 N 0 18.49 110,94
TOTAL SEM BDI - 100869 390,01
TAXA DE BDI (27,70 %) 108,03
TOTAL COM BDI - 100869 498,04

CLASSE/TIPO CODIGO FONTE

DESCRICAO

. UNIT. (R$)

TOTAL (R$)

BARRADE APOIOPARADEFICIENTEM FERRGGALVANIZAD@E 11/2", L= 80CM (BACIASANITARIA

LouC CPUBDER PROPRI BMICTORIO), INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXACAO E PINTURA UN 622,00
INSUMO 36080 SINAPI{BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 1,8 209,90 377,82
PARAFUS@IQUELADG 1/2" COMACABAMENTOROMAD@ARAFIXARPECASANITARIANCLUIPORC

INSUMO 4351 SINAPI CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 N 0 18,49 110,94
COMPOSICAQ 88316 SINAPI[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H |3,7403315 21,72 81,24
COMPOSICAO 88267 SINAPI|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 26,00 52,00
TOTAL SEM BDI - CPUBDEF 622,00
TAXA DE BDI (27,70 %) 172,29
TOTAL COM BDI - CPUBDEF 794,29

CLASSE/TIPO CODIGO FONTE DESCRICAO UNID. COEF.  P.UNIT. (R$) TOTAL (R$)
FORR |CONCFORHPROPRI)CONCERTO FORRO EM GESSO DOS BANHEIROS M2 48,60

INSUMO 40547 | SINAPI|PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTQ 0,028295 30,30 0,85
INSUMO 20250 | SINAPI|SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO KG | 0,0078 25,57 0,19
INSUMO 4812 | SINAPI|PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) M2 | 1,042 13,89 14,47
INSUMO 3315 | SINAPI|GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL KG | 1,8127 0,99 1,79
INSUMO 345 SINAPI|ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG | 0,0217 28,45 0,61
COMPOSICAQ 88316 | SINAPI|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4522 21,72 9,82
COMPOSICAQ 88269 | SINAPI|GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7868 26,53 20,87
TOTAL SEM BDI - CONCFORRO 48,60
TAXA DE BDI (27,70 %) 13,46
TOTAL COM BDI - CONCFORRO 62,06

CLASSE/TIPO CODIGO FONTE

DESCRICAO

P. UNIT. (R$)

TOTAL (R$)

LIMP CPULIMP| PROPRIALIMPEZA FINAL DE OBRA M2 7,46
INSUMO 44329 SINAPI[{DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO L 0,006 13,61 0,08
COMPOSICAQ 88316 SINAPI[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34 21,72 7,38
TOTAL SEM BDI - CPULIMP 7,46
TAXA DE BDI (27,70 %) 2,07
TOTAL COM BDI - CPULIMP 9,53
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CURVA ABC DE SERVICOS

DATA BASE:SINAPI MA 05/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 04/2025, COM DESONERACAO LEIS SOCIAIS (%): 90,08 BDI (%): 27,70

ORDEM cODIGO FONTE DESCRICAO UNID. QUANT. P. UNIT. S/BDI P. UNIT. C/BDI TOTAL (R9)
1 SREVCOBERT PROPRIA |REVISAO DE COBERTURA M2 445,60 62,32 79,58 35.460,85
2 CPULIMP PROPRIA |LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 676,67 7,46 9,53 6.448,67

, BARRADE APOIOPARADEFICIENTEM FERRGGALVANIZADDE 11/2™, L = 80CM (BACIA
3 CPUBDEF PROPRIA SANITARIA E MICTORIO), INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXACAO E PINTURA UN 8,00 622,00 794,29 6.354,32
CANALETMEIACANAPRE-MOLDADBE CONCRET@D = 30 CM) - FORNECIMENTE
4 102990 SINAPI INSTALAQAO. AF_05/2025 M 72,00 51,67 65,98 4.750,56
CAIXAENTERRADDISTRIBUIDOFDEVAZAQSUMIDOUROULTIPLOSRETANGULAEM
5 101807 SINAPI ALVENARIEOMBLOCOE CONCRETCDIMENSC)EB\ITERNAS),GO X 0,60 X H=0,50M.] UN 4,00 521,35 665,76 2.663,04
AF_12/2020
6 REVPSAN PROPRIA |REVISAO PONTOS SANITARIOS H 48,00 39,13 49,97 2.398,56
7 C3440 SEINFRA [BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRAO M 4,80 338,63 432,43 2.075,66
FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA
8 103689 SINAPI MADEIRA. AF_03/2022 PS M2 3,00 465,19 594,05 1.782,15
9 REVPHID PROPRIA |REVISAO PONTOS HIDRAULICOS H 48,00 28,67 36,61 1.757,28
10 REVELECPYU PROPRIA |REVISAO INSTALAQC)ES ELETRICAS H 48,00 27,02 34,50 1.656,00
TORNEIRACROMADADE MESA, 1/2" OU 3/4", PARALAVATORIOPADRAOPOPULAR
11 86906 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_01/2020 UN 8,00 109,95 140,41 1.123,28
BARRADE APOIORETAEMACOINOXPOLIDOCOMPRIMENTED CM, FIXADANAPAREDE
12 100869 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020 UN 2,00 390,01 498,04 996,08
13 CONCFORR{D PROPRIA [CONCERTO FORRO EM GESSO DOS BANHEIROS M2 16,00 48,60 62,06 992,94
PINTUREOIVITINTA(\LQUI’DICBEACABAMENT((HSMALTEINTETIC@CETINAD@)PLICAD
14 100758 SINAPI AROLGDUPINCEISOBRISUPERFI'CIIMETALICA(EXCETGERFILEXECUTA[]EMOBRP(OZ M2 15,20 49,70 63,47 964,74
DEMAOS). AF_01/2020
PINTUREOMTINTAPOXIDICBEACABAMENTAPLICADA ROLOOUPINCEISOBRIPERFI
15 100752 SINAPI METALICO EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020 M2 15,70 42,56 54,35 853,30
16 PINTPVA PROPRIA |PINTURA EM TINTA PVA LATEX (02 DEMAOS), INCLUSIVE EMASSAMENTO M2 12,30 28,98 37,01 455,22
APLICAQACMANUALDE TINTALATEXACRILICAEM PAREDEEXTERNABE CASAS DUAS
17 95626 SINAPI DEMAOS. AF_03/2024 M2 14,80 17,52 22,37 331,08
EMASSAMENTOOM MASSALATEXAPLICA(}A(EM PAREDEPUASDEMAOSLIXAMENT
18 88497 SINAPI MANUAL. AF_04/2023 M2 10,60 17,26 22,04 233,62
PINTURAE PISOCOMTINTAACRI'LICAAPLICACA(MANUALZ DEMAOSI,NCLUSCFUNDC
19 102491 SINAPI PREPARADOR. AF_05/2021 M2 7,80 22,95 29,31 228,62
20 BRITACPU PROPRIA |BRITA N° 2 PARA CAMINHO D'AGUA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M3 1,87 81,22 103,72 193,96
21 86883 SINAPI |SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _0WL020 9,00 12,90 16,47 148,23
A i g
22 88415 SINAP ﬁ'F:’L(I)C;/Az%gg/IANUALDE FUNDOSELADORACRILICCEM PAREDEEXTERNABE CASAS M2 2.90 3.92 5.01 14,53

TOTAL 71.882,69
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i SAOJOAO
¢« 2 DOS PATOS

COMPOSICAO DA TAXA DE BDI PARA SERVICOS

DATA BASESINAPI MA 05/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 04/2025, COM DESONERACAO LEIS SOCIAIS (%):90,08 BDI (%): 27,70

ITEM DESCRICAO TOTAL (%)

AC ADMINISTRACAO CENTRAL 3,000%

SG SEGURO E GARANTIA 1,000%

R RISCOS 1,270%

DF DESPESA FINANCEIRA 1,230%

L LUCRO 8,750%

T TRIBUTOS E IMPOSTOS 9,250%

PIS PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL 0,650%

COFINS CONSTRIBUICAO SOCIAL PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 3,000%

IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA (5% x 40% = 2%) 2,000%

ISS ISS COBRADO NO MUNICIPIO CONFORME O TIPO DA OBRA 5,000%

PARTICIPACAO DO CUSTO DE MAO OBRA (SERVICOS) EM RELACAO AO CUSTO TOTAL DA OBRA 40,000%

CPRB CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RECEITA BRUTA 3,600%

BDI TAXA DE BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 27,70%

BDI={[(1+AC+SG+R)Xx(1+DF)x(1+L)]/[1-(PIS+COFINS+ISS+CPRB)]}-1

OBSERVACOES
OBS-1: Célculo em conformidade com o ac6rdao n° 2622/2013-TCU e Lein® 13.161 de 31 de agosto de 2015.

OBS-20spercentuaisde Impostosa seremadotadosdevemser indicadospelo Tomador,conforme legislacaovigente. Deverdoser definidos,conforme CédigoTributariodo
municipio,o valordo ISSgue seraum percentualentre 2%e 5%, e a aliquotaaplicadasobreo mesmo,representandoo percentualde mao de obra emrelacéoao valor total daj
obra.

OBS-3Paraanalisede orcamentosconsiderandoa desoneracdcsobre a folha de pagamento,previstana lei n°® 14.973,de 16 de setembrode 2024, deveraser adotadanal
contribuicdo previenciaria sobre a receita bruta, uma aliquota de 3,6% em orcamentos COM Desoneracao e de 0% em or¢camentos SEM Desoneracao.

OBS-4:Parao tipo de obra * }veSEde } ](_ ]lengubhdram-se:a construcdode edificiosresidenciaisde qualquer tipo; casase residénciasunifamiliares;edificiod
residenciaismultifamiliares,incluindo edificiosde grandealtura (arranha-céus)a construcaode edificioscomerciaisde qualquertipo; consultériose clinicasmédicas;escolas
escritérioscomerciais;hospitais; hotéis, motéis e outros tipos de alojamento;lojas, galeriase centroscomerciais;restaurantese outros estabelecimentossimilares;shopping
centers;aconstrucaade edificiosdestinadosa outros usosespecificosarmazéns depdsitos;edificiosgaragemijnclusivegaragensubterraneasgdificiosparausoagropecuario
estacOespara trens e metropolitanos; estadios esportivose quadras cobertas;igrejas e outras constru¢despara fins religiosos (templos); instalacdespara embarque e
desembarquede passageirogem aeroportos,rodoviérias portos, etc.); penitenciariase presidios;postosde combustivela construgéode edificiosindustriais(fabricas oficinas
galpdesndustriais,etc.); asreformas,manutengcfesorrentes,complementagfeg alteracdesde edificiosde qualquernaturezagja existentes;a montagemde edificiose casagpré
moldadasou pré-fabricadagle qualquermaterial, de naturezapermanenteou temporaria,quandoné&o realizadagpelo proprio fabricante,conforme classificaca@ 120-4/00do
CNAE.
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PLANILHA DE LEIS SOCIAIS - SINAPI

DATA BASE:SINAPI MA 05/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 04/2025, COM DESONERACAO LEIS SOCIAIS (%): 90,08 BDI (%): 27,70

. ~ COM DESONERACAO SEM DESONERACAO
CODPIGO DESCRIGAC HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS 5,00% 5,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 SALARIO EDUCACAO 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A TOTAL 21,80% 21,80% 36,80% 36,80%
GRUPO B
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,88% N&o incide 17,88% N&o incide
B2 FERIADOS 3,95% N&o incide 3,95% N&o incide
B3 AUXILIO - ENFERMIDADE 0,86% 0,65% 0,86% 0,65%
B4 13° SALARIO 10,97% 8,33% 10,97% 8,33%
B5 LICENCA PATERNIDADE 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVAS 1,56% N&o incide 1,56% N&o incide
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10% 0,07% 0,10% 0,07%
B9 FERIAS GOZADAS 11,16% 8,48% 11,16% 8,48%
B10 SALARIO MATERNIDADE 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
B TOTAL 47,31% 18,17% 47,31% 18,17%

GRUPO C

GRUPOA+B+C+D

90,08%

52,02%

112,73%

C1 AVISO PREVIO INDENIZADO 4,55% 3,46% 4,55% 3,46%
C2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
C3 FERIAS INDENIZADAS 3,17% 2,41% 3,17% 2,41%
C4 DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 2,60% 1,98% 2,60% 1,98%
C5 INDENIZACAO ADICIONAL 0,38% 0,29% 0,38% 0,29%
C TOTAL 10,81% 8,22% 10,81% 8,22%
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 9,77% 3,54% 17,41% 6,69%
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA [
b2 AVISO PREVIO INDENIZADO 0,39% 0,29% 0,40% 0,31%
D TOTAL 10,16% 3,83% 17,81% 7,00%

70,19%

FONTE: http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 014/2025

ANEXO 1lI

DAS EXIGENCIA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

Os documentos relativos a habilitagdo dos licitantes, deverao ser encaminhados apds o
encerramento da etapa de lance, conforme previsto neste edital, por meio eletrénico (upload),
nos formatos (extensdes) “pdf’, “doc”, “xIs”,“png” ou “jpg”, observado o limite para cada arquivo,
conforme regras de aceitagao estabelecidas pela plataforma BR CONECTADO, através do site
do Portal de Compras do Municipio de SAO JOAO DOS PATOS/MA no endereco:

www.comprassaojoaodospatosma.com.br.

Os documentos eletrbnicos produzidos com a utilizacdo de processo de certificacao
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisoria n°® 2200-2, de 24 de agosto de
2001, serao recebidos e presumir-se-ao verdadeiros em relagcado aos signatarios, dispensando-
se o envio de documentos originais e copias autenticadas em papel.

A empresa participante e seu representante legal sdo responsaveis pela autenticidade e
veracidade dos documentos enviados eletronicamente.

Os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a documentagcao relacionada nos
itens a seguir, para fins de habilitagao:

[ 1 - HABILITAGAO JURIDICA:

a) Copia da cédula de identidade dos sdécios
b) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

C) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, €, no caso de sociedades por agdes, acompanhado
de documentos de eleicdo de seus administradores. Os documentos referidos nesta
alinea deverdao estar acompanhados de todas as alteragcbes ou da consolidacao
respectiva;

d) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova
de diretoria em exercicio;

e) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagéo para funcionamento expedido
pelo Orgao competente, quando a atividade assim o exigir.

2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

CNPJ: 06.089.668/0001-33 — Ouvidoria: (99) 98419 6367
E-mail: contato@saojoaodospatos.ma.gov.br
prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br
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a) Cartao ou registro do CNPJ valido;

b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal ou estadual, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

c) Prova de Regularidade Fiscal perante a Fazenda Nacional, Relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido, inclusive contribuicbes previdenciarias, nos
termos da Portaria MF PGFN/RFB n° 358 de 05/10/2014;

d) Certificado de regularidade do FGTS, ou instrumento equivalente, em plena
validade, fornecido pela Caixa Econdmica Federal;

e) Certidao Negativa de Débitos Fiscais e de Divida Ativa, emitida pela Fazenda
Estadual do domicilio ou sede do licitante, emitida até 120 (cento e vinte) dias antes
da data de entrega dos envelopes, quando n&o vier expresso o prazo de validade.

f)  Certidao Negativa de Débitos e de Divida Ativa, emitida pela Fazenda Municipal
do domicilio ou sede do licitante.

g) Prova de Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacgao da:

e CNDT - Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas.

‘ 3 - QUALIFICAGAO ECONOMICO/FINANCEIRA

3.1 Balang¢o patrimonial e demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicio social,
ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacéo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, acompanhados
de Nota Explicativa exigida pela Lei 6.404/1976;

3.1.1 - O balango patrimonial devera estar assinado por contador ou por outro profissional
equivalente, devidamente registrado no conselho de classe;

3.1.2 A comprovacgao de boa situagao financeira da empresa licitante sera demonstrada
através de indice financeiro utilizando-se a férmula abaixo, cujo resultado devera estar de
acordo com os valores ali estabelecidos:

1 - O indice de Liquidez Corrente (ILC), corresponde ao quociente da divisdo do Ativo
Circulante pelo Passivo Circulante, conforme abaixo:

ILC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

CNPJ: 06.089.668/0001-33 — Ouvidoria: (99) 98419 6367
E-mail: contato@saojoaodospatos.ma.gov.br
prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br
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2 - O indice de Liquidez Geral (ILG), corresponde ao quociente da divisdo da soma do Ativo
Circulante com Realizavel a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Exigivel a
Longo Prazo, conforme abaixo:

ILG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

3 - O indice de Solvéncia Geral (ISG) corresponde ao quociente da divisdo do Ativo Total pela
Soma do Passivo Circulante com o Exigivel a Longo Prazo, conforme abaixo:

ISG = Ativo Total
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

4 - Sera habilitada a empresa que apresentar:

. Indice de Liquidez Corrente — igual ou maior que 1,0;

. Indice de Liquidez Geral — igual ou maior que 1,0;

. Indice de Solvéncia Geral — igual ou maior que 1,0;

3.1.3 As empresas com menos de um exercicio financeiro devem cumprir a exigéncia deste

subitem mediante a apresentagao do Balango de Abertura;

3.1.4 Serao considerados aceitos como na forma da lei o balanco patrimonial e demonstracoes
contabeis assim apresentados:

a) Publicados em Diario Oficial ou;
b) Publicados em jornal de grande circulagao ou;
c) Registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou;

d) Por copia do Livro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio da licitante, na forma da IN n° 65 do Departamento Nacional do Registro do
Comércio - DNRC, de 1° de agosto de 1997, art. 6°, acompanhada obrigatoriamente dos
Termos de Abertura e de Encerramento.

e) A pessoa juridica optante do Sistema de Lucro Real devera apresentar juntamente com
o Balango Patrimonial, cdpia do recibo de entrega da escrituragéo contabil digital — SPED
CONTABIL, nos termos da IN RFB n° 1.420/2013, 1.422/2013 e alteragoes;

f) A pessoa juridica optante do Sistema de Lucro Presumido devera apresentar
juntamente com o Balango Patrimonial, copia do recibo de entrega da escrituragcéo
contabil digital - SPED CONTABIL, caso se enquadre nas hipdteses previstas nos termos
do inciso I, do art. 3° da IN RFB n°® 1.420/2013 e alteracoes.
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3.2 Certidao Negativa de Faléncia e Recuperacao Judicial, emitida pelo Distribuidor da sede
da licitante, com validade maxima de 60 (sessenta) dias; Caso a certiddo mencionada seja
emitida na forma POSITIVA, devera o licitante comprovar por meio de certidao emitida pela
instancia judicial competente, que o plano de recuperacgéao foi acolhido na esfera judicial na
forma do art. 58 da Lei Federal n° 11.101/2005. e que esta cumprido regulamente o plano de
recuperacao, estando apta economica e financeiramente a participar de procedimento
licitatério.

NOTA: Sera acerto tambem as certiddes emitidas via internet pelo PODER JUDICIARIO de cada
ESTADO da Federagédo em atendimento ao item anterior, através da Certidao Negativa de Faléncia,
Concordata, Recuperacéao Judicial e Insolvéncia Civil, que sera verificada sua autenticadade.

[ 4- QUALIFICAGAO TECNICA

4.1 Certidao de registro ou inscrigao da licitante no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CREA ou Conselho Arquitetura e Urbanismo — CAU, com validade
na data de recebimento da “DOCUMENTACAOQ?”, onde conste a area de atuagdo compativel
com a execucao da obra objeto do Edital, emitida pelo CREA ou CAU da jurisdicdo da sede da
licitante.

‘ 5 - CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL:

5.1 Apresentacdo de Comprovacao da empresa licitante de possuir em seu corpo técnico, na
data prevista para entrega da proposta, profissional (is) de nivel superior com formagdo em
engenharia civil e/ou arquitetos e urbanistas, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade
técnica, devidamente registrado(s) no CREA da regidao ou CAU onde os servigos foram
executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) certidao(des) de Acervo Técnico — CAT,
expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executados, para
orgaos ou entidades da administragao publica direta ou indireta, federal estadual, municipal ou
do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, que nao a prépria licitante (CNPJ
diferente), em uma ou mais obras de prédios publicos, comerciais ou industriais.

5.2 A comprovagao de vinculo profissional, para atendimento das alineas "a" e “b”, se fara com
a apresentagcdo de coépia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como
contratante ou do contrato social da licitante em que conste o profissional como sécio ou do
contrato de trabalho ou de declaracao de contratagao futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhada de declaracdo de anuéncia do profissional.

5.3 E vedada a indicagdo de um mesmo responsavel técnico por mais de uma empresa
proponente, fato este que inabilitara todas as envolvidas.

| 6- DEMAIS DECLARAGOES

6.1 Declaracdo de conhecimento do local a ser realizada a obra emitida pela licitante
informando que conhece todas as informacoes e das condigdes locais para o cumprimento das
obrigacdes do objeto a ser licitado, conforme modelo do Anexo X.
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6.2 Declaragcao de que a empresa nao oferece trabalho noturno, perigoso ou insalubre
a menores de dezoito anos e nem qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na
condicao de aprendiz, a partir de quatorze anos, de acordo com o que determina o artigo 27,
inciso V, da Lei 8.666/1993, conforme modelo do ANEXO IV — Declarragao conjunta.

6.3 Declaragdo indicando o(s) nome(s), CPF e n° do registro na entidade profissional
competente do(s) responsivel (is) técnico(s) que acompanharado a execucao dos servigos de
que trata o objeto desta Licitagao (Anexo VIII). O nome do responsavel técnico indicado devera
ser o mesmo que constar dos atestados de capacidade técnica apresentados para esta licitacao,
(engenharia civil);

[ 7 — DEMAIS INFORMAGOES

7.1 Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentagao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

a) Complementacgao de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

b) Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas.

7.2 A declaracao do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase de
habilitacao.

7.3 Sera inabilitado o licitante que nao comprovar sua habilitagdo, seja por nao apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.

7.4 Constatado o atendimento as exigencias de habilitagao fixadas no Edital, o licitante sera
declarado vencedor.

7.5 Nao serao aceitos documentos de habilitacdo com indicagao de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

7.6 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.

7.7 Seréo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de numeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagao do
recolhimento dessas contribuic¢des.

7.8 A forma de envio dos documentos exigidos como condicdes de HABILITACAO, prazos e
demais informagdes pertinentes estao dispostas no Edital, devendo a licitante atentar-se a
clausula.
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 014/2025
REPETICAO

ANEXO IV .
MODELO DE DECLARACAO
TIMBRE DA EMPRESA
(Nome da empresa, CNPJ e endere¢o da empresa)

DECLARAGCAO CONJUNTA

Licitagdo: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 014/2025 .
Processo Administrativp n° 040805/2025
DATA DA REALIZACAO DO CERTAME: se as 10:00 horas do dia 16 de outubro de 2025.

Prezada Agente de Contratagao,

A empresa ......ceeeeviiiiiiee e, , inscrita no CNPJ n°................ , por intermédio de seu
representante legal 0 (2) Sr(a).........cccuveeeieeiiiiiiiiiiee , portador (a)da ClI n°....................
€do CPF N ....ccevvviiiiiiine , DECLARA, sob as san¢des administrativas cabiveis e sob as penas

da lei, em especial o art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro, que:

1 - Quanto a inexisténcia de fato impeditivo de licitar; nos termos do artigo 156, inciso 1V, da Lei
Federal n.° 14.133/21, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar
da CONCORRENCIA ELETRONICA em epigrafe, e que contra ela ndo existe nenhum pedido
de faléncia ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na integra o Edital e que se submete a
todos os seus termos.

a) Declara ainda, nos termos da Lei Federal n.° 14.133/21, que ndo possui em seu quadro
funcional servidor publico ou dirigente de 6rgédo ou entidade contratante ou responsavel pela
licitacao.

b) Declara também, nos termos da Lei Federal n.° 14.133/21, que nao incide em suas hipoteses
vedadas.

c) Declara ainda, para fins do disposto na Lei Federal 14.133/21, acrescido pela Lei n° 9.854, de
27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, salvo na condi¢cdo de aprendiz
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2 - Quanto a elaboragéo independente de proposta:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteudo da
proposta anexa nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com
ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificagao da licitagcao), por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenc&o de apresentar a proposta anexa nao foi informada a, discutido com ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificagcao da licitagdo), por qualquer meio
ou por qualquer pessoa;

c) Que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer
outro participante potencial ou de fato da (identificacao da licitagao) quanto a participar ou nao
da referida licitacao;

d) Que o conteudo da proposta anexa nao sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificagédo
da licitagcao) antes da adjudicagéo do objeto da referida licitagao;

e) Que o conteudo da proposta anexa nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (6rgao licitante) antes da
abertura oficial das propostas;

f) Que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos

poderes e informacdes para firma-la.

Local e data Nome e assinatura do representante legal

Cidade (UF) .., ... de de 2025

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsavel legal da empresa
RG do responsavel
CPF do responsavel
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DOS PATOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 014/2025
REPETICAO

ANEXO V

DECLARACAO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS CONDICOES DO EDITAL

TIMBRE DA EM PRESA
(Nome da empresa, CNPJ e endereco da empresa)

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto da CONCORRENCIA
ELETRONICA e os termos constants no Edital CONCORRENCIA ELETRONICA: N° 014/2025
e seu(s) ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condigcbes de cumprir as
exigencias ali contidas no que concerne a apresentagdo de documentagdo para fim de

habilitacao.

Cidade (UF) .., ... de de 2025

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsavel legal da empresa
RG do responsavel
CPF do responsavel
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 014/2025
REPETICAO

ANEXO VI
MODELO DE CARTA DE APRESENTACAO DE PROPOSTA FINAL PARA
FORNECIMENTO

A SER APRESENTADA APOS A DISPUTA E READEQUADA AO ULTIMO LANCE

TIMBRE DA EMPRESA
(Nome da empresa, CNPJ e enderego da empresa)

A AGENTE DE CONTRATACAO da Prefeitura SAO JOAO DOS PATOS/MA

CONCORRENCIA ELETRONICA: N° 014/2025 , aberto através do Processo Administrativo

n° 040805/2025

Fornecedor:

CNPJ: Inscrigdo Estadual: Bairro:
Endereco: Estado:

CEP: Cidade: E-mail:

Telefone:

Conta Corrente:
Banco: Agenda:

VALIDADE DA PROPOSTA: no minimo 60 (sessenta) dias.
CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDUCES DO EDITAL:

Senhor Fornecedor: Para sua maior seguranga, observe as condi¢cdes estabe/ecidas no
Edital:

Lote Qtde. Unid. Especificagoes Preco Unitario Preco
R$ Total

01

Valor Total e final por extenso: R$( )

Planilha e demais pegas que compoem a proposta final: EM ANEXO.
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NO CASO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ASSINALE:

() Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, nos termos da Lei Complementar n° 123/2006 e suas alteracdes, e que fazemos prova
de tal condicdo com os documentos enviados - DOCUMENTACAQO, conforme previsto no
Edital.

IMPORTANTE:

1 - Fica a municipalidade com o direito assegurado de contratar ou rejeitar esta proposta se
assim lhe convier, sem que ao fornecedor caiba qualquer reclamacao ou indenizacao.

2 - A assinatura do fornecedor implica na sua total aceitacdo das regras deste processo
licitatorio.

3 - Declaramos que nesta proposta estao incluidas eventuais vantagens e/ou abatimentos,
impostos, transporte (carga e descarga) ate o destino, taxas e encargos sociais, obrigacoes
trabalhistas, previdenciarias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a
contratagao.

Cidade (UF) .., ... de de 2025

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsavel legal da empresa
RG do responsavel
CPF do responsavel
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 014/2025
REPETICAO

ANEXO VII
MODELO DE DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE MICROEMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPOTESE DO LICITANTE SER UMA ME OU
EPP).

TIMBRE DA EMPRESA
(Nome da empresa, CNPJ e endereco da empresa)

REF: CONCORRENCIA ELETRONICA: N° 014/2025
Processo Administrativo n° 040805/2025

() MICROEMPRESA
() EMPRESA DE PEQUENO PORTE

........................................................ inscrito no (razédo social da empresa) Social da

Empresa) CNPJ Nn°..................... , endereco, cidade.
DECLARO, sob as penas da lei, que aempresa: .............ccceeevivinnnnn. , inscrita no CNPJ
o R , cumpre os requisitos legais para a qualificagdo como microempresa

ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar n°® 123, de 14.12.2006,
em especial quanto ao seu art. 3°, estando apta a usufruir o tratamento favorecido
estabelecido nessa Lei Complementar. Declaro, ainda, que a empresa esta excluida das
vedacoes constantes do paragrafo 4° do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de
14.12.2006, e que se compromete a promover a regularizagdo de eventuais defeitos ou
restricoes existentes na documentacao exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja
declarada vencedora do certame.

Sou optante do Sistema Simples Nacional?
() SIM ()NAO

Cidade (UF) .., ... de de 2025

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsavel legal da empresa
RG do responsavel
CPF do responsavel
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 014/2025 - SRP
REPETICAO

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAGAO DE RESPONSAVEL TECNICO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 014/2025

Processo Administrativo n° 040805/2025

[identificacdo completa do representante da licitante], representante
devidamente constituido da empresa [identificagdo completa da licitante] DECLARA, em
atendimento & condigdo prevista no Edital da Licitagdo na modalidade CONCORRENCIA

ELETRONICA N° 014/2025 que o(a) Sr(a)

portador(a) do CPF(MF) n° e inscrito(a) no CREA ou CAU/___

sob o n° (ENGENHEIRO CIVIL) e que o(a) Sr(a)

: portador(a) do CPF(MF) n°

€ o(a) nosso(a) indicado(a) como Responsavel Técnico para

acompanhar a execucgdo da obra, objeto da licitagdo em apreco.

Local e data

(nome, cargo, e assinatura do representante legal da proponente, em papel timbrado da
empresa, devidamente identificado)
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 014/2025
REPETICAO

ANEXO IX

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

CONTRATO N.° ... QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
SAO JOAO DOS PATOS E A
EMPRESA , PARA O
FIM QUE ESPECIFICA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS - MA, com sede @ ............. , SIN
— Centro, CEP: ....... , SAO JOAO DOS PATOS - MA, adiante denominada CONTRATANTE,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJsobon.® .....ccooevvvneeen... , através
da Secretaria Municipal de ..........., neste ato representado pelo Sr. ............ Secretario
Municipal, brasileiro, casado, residente e domiciliado.............. doravante denominada
simplesmente de CONTRATANTE, e do outro lado a empesa............... ,CNPJN.° . .ccunnnns
Rua ................. Cidade — UF — CEP................ neste ato representa pelo Sr .............
portador do CPF ne ............ , doravante denominada simplesmente de CONTRATADA
tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n° 040805/2025, e proposta
apresentada, que passam a integrar este instrumento, independente de transcric&do, na parte
em que com este nao conflitar, resolvem de comum acordo, celebrar o presente CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE PRESTACAO DE SERVICOS N° ........ccoveveevneee. , regido pela Lei n°
14.133/2021, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal n°® 001/2024 e demais legislagbes
aplicaveis, mediante as clausulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 Constitui objeto deste contrato a prestagdo de servigos de conclusdo das obras de
construgdo de COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA - ESCOLA MUN. PROF.
CARMELITA CIPRIANO GUIMARAES (Lote 1) e construgdo de QUADRA COBERTA COM
VESTIARIOS - ESCOLA COELHO MENDES (Lote 2) para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Educagao, de acordo com a planilha vencedora em conformidade
com o Edital de CONCORRENCIA ELETRONICA n.° 014/2025 que, com seus anexos
integram este instrumento, independente de transcrigéo, para todos os fins e efeitos legais.

1.2 O presente Contrato esta consubstanciando no procedimento licitatério realizado na
forma da Lei n® 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal n® 001/2024 e demais
legislagdes aplicaveis
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CLAUSULA SEGUNDA — DO VALOR TOTAL

2.1 O valor do presente contrato € de RS ........... (ceveeen ) aser pago, em até 30 dias, apos
a execucao dos servigos pela CONTRATADA acompanhada da Nota Fiscal e aprovagao do
Setor competente da CONTRATANTE, conforme planilha abaixo descrita, extraida da
proposta de precos vencedora do certame:

MATERIAL .........

Item Descrigao Und Qtd. V. unit. V. total

1

2

PARAGRAFO PRIMEIRO: O prego aqui contratado nao sofrera reajuste e inclui todas as
despesas com impostos, transporte, seguros, taxas ou outros tributos eventualmente
incidentes sobre os materiais.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigag¢des constantes deste Contrato e em seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus o0s riscos € as despesas decorrentes da boa
e perfeita execucao do objeto, observando, ainda, as obrigacbes a seguir dispostas:

3.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cédigo
de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);

3.3. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede
a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovacao;

3.4. Atender as determinagbes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior (art. 137, Il, da Lei n.° 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento
ou informacao por eles solicitados;

3.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execug¢ao ou dos materiais empregados;

3.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢ao do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo
contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso
exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

3.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagbes trabalhistas,
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GOVERNO D¢

previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto
do contrato;

3.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugao do objeto contratual.

3.9. Paralisar, por determinagao do contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou
bens de terceiros.

3.10. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagao na licitagao;

3.11. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz,
bem como as reservas de cargos previstas na legislagao (art. 116, da Lei n.°14.133, de
2021);

3.12. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas
(art. 116, paragrafo unico, da Lei n.° 14.133, de 2021);

3.13. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

3.14. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
nao seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, |l, d, da Lei n® 14.133, de 2021.

3.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranga do contratante;

CLAUSULA QUARTA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

4.1. Séo obrigacdes do Contratante:

4.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo
com o contrato e seus anexos;

4.3. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;
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4.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em
parte, as suas expensas;

4.5. Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
Contratado;

4.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo, forma e condi¢cbes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de
Referéncia.

4.7. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

4.8. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adog¢ao
das medidas cabiveis quando do descumprimento de obriga¢des pelo Contratado;

4.9. Explicitamente emitir decisado sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucéo do
ajuste.

4.10. A Administracao terd o prazo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.

4.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémicofinanceiro
feitos pelo contratado no prazo maximo de 01 (um) més.

4.12. A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execug¢ao do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA QUINTA — DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

5.1 A CONTRATADA se obriga a se dispor a iniciar a execugao do contrato, a partir da
assinatura deste juntamente com a ORDEM DE SERVICOS, pelo periodo de 60 (sessenta)
dias para o LOTE 1 e 90 (noventa) dias para o LOTE 2, podendo ser prorrogado.

CLAUSULA SEXTA — CONDICOES DE PAGAMENTO

6.1 O pagamento mensal sera feito em favor da empresa em até 30 (trinta) dias apds o
fornecimento por meio de depdsito em conta corrente, através de Ordem Bancaria apés a
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apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, em que deverdo ser discriminados os numeros
das respectivas requisi¢oes.

6.2 Os pagamentos serao efetuados pela Secretaria Municipal de Educagao através de
dotagdes de recursos proprios, conforme suas solicitacées e execug¢ao dos servicos.

CLAUSULA SETIMA - DA CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA E EMPENHO

7.1 As despesas decorrentes deste Contrato correrdo a conta de recursos advindo de
Convenios com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagao (FNDE) e préprios do
Municipio, através da seguinte dotacdo orgamentaria:

TERMO DE COMPROMISSO N° 6832
TERMO DE COMPROMISSO N° 15703

CONTRAPARTIDA (SE NECESSARIO)

02 - PODER EXECUTIVO

02 22 — SEC DE DESPORTO E LAZER

022200 — SEC DE DESPORTO E LAZER

27 812 0025 1047 0000 — CONSTRUCAO DE CENTROS ESPORTIVOS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAGOES

CLAUSULA OITAVA - DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugéao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucgao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentagao falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugédo do
contrato; f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
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GOVERNO D¢

8.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sancoes:

I. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucgao parcial do contrato, sempre
que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133,de
2021);

Il. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que n&o se justificar a imposi¢ao de
penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

lll. Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas
alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da

Lei n° 14.133, de 2021).
IV. Multa:

8.3. Moratéria de 20% ( vinte por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

8.4. A aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigagdo de reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n°
14.133, de 2021)

8.4.1. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente
com a multa (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

8.4.2. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

8.4.3. Se a multa aplicada e as indenizagcbes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art.
156, §8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

8.4.4. Previamente ao encaminhamento a cobrancga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento
da comunicagao enviada pela autoridade competente.

8.5. A aplicagdo das sancgdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.
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8.6. Na aplicagao das sang¢des serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de
2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagcdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagcdes dos orgaos de controle.

8.7. Os atos previstos como infracbes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados
como atos lesivos na Lei n°® 12.846, de 2013, serao apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na
referida Lei (art. 159).

8.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos
neste Contrato ou para provocar confusao patrimonial, €, nesse caso, todos os efeitos das
sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios
com poderes de administracao, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo
com relagéo de coligagao ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados,
em todos os casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica
prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

8.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicagao da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢des por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n° 14.133, de 2021).

8.10. As sancbes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para
licitar ou contratar séo passiveis de reabilitagao na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

8.11. Os débitos do contratado para com a Administragao contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, nao inscritos em divida ativa, poderao ser compensados,
total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6érgdo decorrentes deste mesmo
contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com 0 mesmo 6érgao
ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.
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CLAUSULA NONA — GARANTIA DE EXECUCAO

9.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execugao

CLAUSULA DECIMA — DOS ACRESCIMOS OU SUPRESSOES

10.1 A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condi¢des contratuais os acréscimos
ou supressodes que se fazem necessarios, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do Contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — CONDICOES DE REALIZACAO DOS SERVICOS

11.1 As condigdes de realizagdo dos servicos estdo dispostas no PROJETO BASICO, anexo
[l do Edital.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — RESCISAO

12.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipéteses previstas nos arts.
137, 138 e 139 da Lei n° 14.133, de 2021, com as consequéncias indicadas no art. 80 da
mesma Lei, sem prejuizo das sancgdes aplicaveis.

12.2. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitacdo exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condicdes
do contrato; ndo haja prejuizo a execugéo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa
da Administragdo a continuidade do contrato.

12.3. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

12.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisao
administrativa previstas nos arts. 137, 138 e 139 da Lei n°® 14.133, de 2021. 11.5. O termo
de rescisao sera precedido de Relatério indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
12.5.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.5.2. Relagéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.5.3. Indenizagbes e multas.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda
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que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigagcdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusado do objeto, caso em que devera a Administracao providenciar a
readequacao do cronograma fixado para o contrato.

13.2.1. Quando a nao conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:

a) ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes
administrativas;

b) podera a Administragédo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

13.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou
antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°
14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.3.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.3.2. A alteragao social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a extingao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.3.2.1. Se a operagao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteragao subijetiva.

13.4. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

13.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.4.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.4.3. Indenizagbes e multas.

13.5. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagao por meio de termo
indenizatdrio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13.6. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
orgao ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungao na

licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14,
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inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUARTA — FISCAL DE CONTRATO

14.1. A fiscalizagdo da entrega do objeto sera efetuada por Representante designado pela
CONTRATANTE, na forma estabelecida no Decreto Municipal.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA ALTERACAO CONTRATUAL

15.1 Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes
da Lei n® 14.133, de 2021.

15.2. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracido de termo
aditivo, submetido a 80egund aprovacédo da consultoria juridica do contratante, salvo nos
casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipotese em que a
formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°
14.133, de 2021).

15.3. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°
14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA SUBCONTRAGAO, CESSAO OU TRANSFERENCIA
DOS DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS

16.1 A CONTRATADA nao podera subcontratar total ou parcialmente o objeto deste
Contrato, bem como cedé-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata
rescisdo e aplicacdo das sangdes administrativas cabiveis.

CLAUSULA DECIMA SETIMA- DA HABILITACAO

17.1 A CONTRATADA tera que manter durante a execucao do Contrato, em compatibilidade
com as obrigagdes por ela assumidas, as condigdes de habilitagdo e qualificagao exigidas
na licitacao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS COMUNICACOES

18.1 Qualquer comunicagao entre as partes a respeito do presente Contrato, s6 produzira
efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que
comprove a sua efetivacao, ndo sendo consideradas comunicacdes verbais.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA PUBLICACAO

19.1.. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
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Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem
como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengao ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133,
de 2021

CLAUSULA VIGESIMA - DOS CASOS OMISSOS

20.1. Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposigdes contidas
na Lei n°® 14.133, de 2021, Decreto Municipal n° 001/2024 e demais normas federais
aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 —
Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA VINCULACAO DO CONTRATO

21.1 O presente contrato vincula-se ao Processo do CONCORRENCIA ELETRONICA N°
014/2025 , aberto através do Processo Administrativo n°® 040805/2025 e a proposta
vencedora.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

22.1 A CONTRATADA respondera por perdas e danos que vier a sofrer a CONTRATANTE,
ou terceiros, razdo de agado ou omissao, dolosa ou culposa, da CONTRATADA ou de seus
prepostos, independentemente de outras combinagdes contratuais ou legais, a que estiver
sujeita.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DO FORO

23.1 Fica eleito o foro da Cidade de SAO JOAO DOS PATOS — MA, com rendncia expressa
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas ou litigios
oriundos.

SAO JOAO DOS PATOS(MA), de de 2025.

CONTRATANTE
Prefeito Municipal

CONTRATADA
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF:
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 014/2025
REPETICAO

ANEXO X

MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA.

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 014/2025
Processo Administrativo n° 040805/2025

F N =10 ] o] (=S T= [P , inscrita no CNPJ n°, por
intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a), portador(a) da Carteira de Identidade n°.
................................ e do CPF n°% ...eeeecciiiceeeceeee... € 0 Senhor

................................. responsavel técnico da referida empresa, DECLARAMOS conhecer o
local a ser executada a obra bem como todos os aspectos que possam influir direta ou
indiretamente na execugao dos servicos.

Declaramos, ainda, sob as penalidades da lei, de que temos pleno conhecimento das
condicbes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total
responsabilidade por esse fato e informamos que nao utilizaremos para qualquer
questionamento futuro que ensejam avengas técnicas ou financeiras, isentando a
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS/MA, de qualquer reclamacao e/ou
reivindicagao de nossa parte.

SAO JOAO DOS PATOS - MA, ...... de ....ccoeeeens de ............

(nome, cargo, e assinatura do representante legal da proponente, em papel timbrado da
empresa, devidamente identificado)
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